PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa |

Opis i wyliczenia

li-m.|

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR:

ULICA FELICJANEK

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWCZE

Kalkulacja
wilasna

Roboty pomiarowe

kpl.

7

kpl.

7,000

RAZEM

1,000

KNR 2-371
0813-03 +
KNR 2-371
0812-03 +
KNR 4-04
1104-07 +
KNR 4-04
1704-03
D.01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z
podsypka i fawg oraz odwozem materiatu z
rozbiorki na odlegfosc do 2 km, do magazynu ZDM
- materiat nadajacy sie do ponownego
wykorzystania nalezy ztoZyc na paletach i
zabezpieczyc.

160

760,000

RAZEM

160,000

QW

a1

KNNR 6 0505]
-06 + KNR 4-
04 1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04

Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z
oawozem materiatu do magazynu ZDM

m2

315

m2

315,000

RAZEM

315,000

1.4

REGULACJA URZADZEN

d 1.4

KNR 2-371
1406-05
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
teletechnicznych

szt

7

Szt

1,000

RAZEM

1,000

1.3

ELEMENTY CHODNIKOW

a. 1.5

KNNR 6 0403
-03
D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem faw
betonowych z oporem z betonu C12/15

160

160,000

RAZEM

160,000

1.4

CHODNIK/

d. 1.4

KNNR 6 0101
-02 + KNR 2-
37 0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
17103-05

D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na cafej szerokosci jezdni i
chodnikow - wywoz urobku po stronie wykonawcy

m2

315

m2

315,000

RAZEM

315,000

d. 1.4

KNNR 6 07113
-02

D.04.04.00,

D.04.04.02

Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych o
grubosci po zageszczeniu 30 cm

m2

315

m2

315,000

RAZEM

315,000

d 1.4

KNNR 6 0502
-02
D.05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki
czerwony 35 m2

m2

35

mZ2

35,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35,000
9AKNNR 6 05021 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 mZ2
a. 1.4 -02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
D.05.03.23a | wypefnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki
czerwony kolor kostki szary 280 m2
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
1.5 ROBOTY UZUPEtNIAJACE
10 KNR 2-31 | Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych t
d. 1.5 1106-01 | mieszankami mineralno - asfaltowymi -
Analogia. | uzupefnienie nawierzchni przy krawezniku
D-05.03.17 D
-05.03.05
6 t 6,000
RAZEM 6,000
V ULICA WIENIAWSKIEGO
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
11 Kalkulacia | Roboty pomiarowe kpl.
d2z 1 whasna
7 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 2-31 | Rozebranie krawezZnikow betonowych wraz z m
az il 0813-03+ | podsypkaitawg oraz odwozem materiatu z
KNR 2-31 | rozbiorki do magazynu ZDM
0812-03 +
KNR 4-04
1104-07 +
KNR 4-04
17104-03
D.01.02.04
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
15 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezZy 8x30 cm na podsypce m
a2z i 0814-02 + | piaskowej z odwozem materiatu do magazynu ZDM
KNR 4-04
1104-07 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
T4 KNNR 6 0805| Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o mZ2
d.2. 1 -06 + KNR 4-| wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z
04 1103-04 +| odwozem materiatu do magazynu ZDM
KNR 4-04
717103-05
D.01.02.04
77 m2 11,000
RAZEM 11,000
15 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej| m2
azil 0807-01+ | betonowejz odwozem materiatu do magazynu
KNR 4-04 | ZDM
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04
6,50 m2 6,500
RAZEM 6,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
160 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
azi 08071-01 + | grubosci 20 cm wywoz urobku po stronie
KNR 4-04 | Wykonawcy
1103-04 +
KNR 4-04
717103-05
D-01.02.04
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
2.2 REGULACJA URZADZEN
171 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt.
azd 1406-05 | teletechnicznych
D.03.02.01a
7 szt. 7,000
RAZEM 1,000
2.3 ELEMENTY CHODNIKOW
18 KNNR 6 0403| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m
azg -03 podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem faw
D.08.01.01 | betonowych z oporem z befonu C12/15
285 m 28,500
RAZEM 28,500
2.4 CHODNIKI
T9KNNR 6 0101| Koryta wykonywane mechanicznie gt 30 cm w m2
d.24 -02 + KNR 2-| gruncie kat. II-VI na cafej szerokosci jezdni i
37 0803-04 + chodnikow - wywoz urobku po stronie wykonawcy
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.07
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
Z0KNNR 6 0113 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych o | m2
az24 -02 grubosci po zageszczeniu 30 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
2N KNNR 6 05021 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2
az4 -02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
D.05.03.23a | wypetnieniem spoin piaskiem
40,5 m2 40,500
RAZEM 40,500
2.5 ROBOTY UZUPEtNIAJACE
22 KNR2-31 | Remont czgstkowy - przefoZenie nawierzchni z m2
adzh 1104-06 | kostki betonowej na podsypce cementowo
Analogia | piaskowef
D.05.03.23a
7,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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