PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

li-m.|

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR:

ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 2-371
0815-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1703-05
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikow z betonowey
Kkostki brukowey o gr. 6 cm na podsypce cementowo
-plaskowej - materiat nadajacy sie do ponownego
wykorzystania naleZy oczyscic, ztoZyc na paletach,
zabezpieczyc i przewieZc¢ do magazynu ZDM do 4
km.

mZ2

43

m2

43,000

RAZEM

43,000

KNR 2-371
0814-02+
KNR 4-04
1104-07 +
KNR 4-04
1104-03
D.01.02.04

Rozebranie obrzezy 6x20 crm wraz z odwozem
materiatu z rozbidrki na odlegfosc do 4 km -
materiaf nadajacy sie do ponownego wykorzystania
naleZy zfoZyc na paletach, zabezpieczyc i
przewiezc do magazynu ZDM.

180

180,000

RAZEM

180,000

KNR 2-371
0815-02 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

1703-05
D.01.02.04

Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50
wraz z odwozem materiafu z rozbidrki na odlegfosc¢
do 3 km, do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie
do ponownego wykorzystania naleZy ztoZyc na
paletach i zabezpieczyc.

mZ2

117

mZ2

117,000

RAZEM

117,000

REGULACJA URZADZEN

NN

KNR 2-371
1406-04
D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
wodociggowych i gazowych

szt.

7

szt

1,000

RAZEM

1,000

ELEMENTY ULIC

G O

KNNR 6 0404,
-05
D.05.03.07

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na
podsypce cementowo - piaskowej

180

180,000

RAZEM

180,000

CHODNIK/

ENESIEN

KNNR 6 0101

-02 + KNR 2-

37 0803-04 #
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04

17103-05

D.04.01.07

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 20 cm na
cafej szerokosci chodnikow wraz z odwozem
urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

m2

746

m2

746,000

RAZEM

146,000

KNNR 6 0113
-02 Analogia.
D.04.04.00,
D.04.04.02

Warstwa gorna podbudowy gr. 20 cm z kruszywa
famanego 0-31,5 mm

m2

744

m2

744,000

RAZEM

144,000

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3907 Uzytkownik: ZDM Przemys|




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8| KNNR 6 05021 Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej mZ2
a4 -02 betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
D.05.03.23a | piaskowej gr. 5 cm z wypefnieniem spoin piaskiem
162 m2 162,000
RAZEM 162,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3907 Uzytkownik: ZDM Przemys|




