ZALACZNIK DO ZGELOSZENIA ZAMIARU
WYKONANIA ROBOT

wPrzebudowa drogi gminnej, ulicy Nadstawie od km 0+000
do km 0+260 w Olesnicy”

Obiekt: DROGA GMINNA

Lokalizacja: Obreb Olesnica: dziatki ew. nr: 1581, 1177.
Gmina: OLESNICA

Powiat: STASZOWSKI

Wojewodztwo: SWIETOKRZY SKIE

Inwestor:

MIASTO I GMINA OLESNICA

ul. Nadstawie 1

28-220 Olesnica

Branza: DROGOWA

Opracowat:
mgr inz. Konrad Ggdek
uprawnienia SWK/0069/PBD/17

Data opracowania — luty 2022r.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania zatacznika sg nastepujace dokumenty:
e Umowa z Inwestorem;
e \Wytyczne inwestora - dane wyjsciowe do projektowania

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000R.)

e Wizja w terenie i pomiary

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Nadstawie o dtugosci 260m.

3. Lokalizacja i zakres opracowania

Projektowany ciag drogi gminnej zlokalizowany jest na dziatkach potozonych na terenie Gminy
Olesnica, jednostka ewidencyjna: Olesnica- miasto, w obrgbie Ole$nica, dziatki ewid. nr 1581,

1177.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni istniejacej drogi gminnej, wykonaniu

chodnikéw 1 zatoki postojowe;.

Calos¢ przebudowy realizowana bedzie w granicach dzialek inwestora.

4. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym przedmiotowa droga gminna stanowi droge asfaltowg o szerokosci 6,0 m

z obustronnymi chodnikami szerokosci 2m. W granicy opracowania wystepuja skrzyzowania.

Warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste, za$ obiekt

zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5. Stan projektowany

5.1 Dane techniczne

Klasa drogi -D
Kategoria ruchu - KR1
Szerokos¢ jezdni —6,00m
Szerokos¢ ciggdw pieszych —-2,00m
Predkos¢ projektowa — 30km/h
Nos$nos¢ drogi 100 kN i nacisk na 0§ — 80kN

5.2 Zakres i technologia przebudowy

Niniejsze opracowanie zaktada przebudowe¢ drogi gminnej ulicy Nadstawie w Ole$nicy

w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Przebieg drogi zgodny z istniejacym.

Polozenie sytuacyjne skrzyzowan wystepujacych w  ciggu  przedmiotowej  drogi

pozostaje bez zmian.

Rzgdne niwelety projektowanej drogi zostang utrzymane na dotychczasowej wysokosci.

Zastosowano tuki pionowe o promieniach wigkszych od min. dopuszczalnych.

Zalozenia projektowe zakladaja wykonanie warstwy wyréwnawczej 1 warstwy $cieralnej jezdni,
wykonanie chodnikow 1 zatoki postojowej oraz kanatu technologicznego.

Jezdni¢ na przebudowywanym odcinku zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym ze
spadkiem 2%. Chodniki obustronne o szerokos$ci 2m ze spadkiem 2%, zatoka postojowa o

szerokos$ci 2,5m ze spadkiem 2%.

Przebudowe drogi w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego przewidziano

W nastepujacy sposob:

- wykonanie prac rozbiérkowych
- wykonanie kanatu technologicznego
- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm oraz obrzezy 8x25¢m na tawie betonowe;j

grub. 10cm



- wykonanie stabilizacji gruntu pod zatoka postojowag Rm=2,5MPa

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie nawierzchni ciggdéw pieszych 1 zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- zamontowanie wpustow ulicznych na zatoce postojowej i wpigcie ich do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej

- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego KR 11 0/12,8mm

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA grubosci 5cm.

6. Zestawienie powierzchni i dlugosci
- Dhtugos¢ taczna drogi —260m
- Powierzchnia jezdni — 1560m?
- Powierzchnia chodnikéw — 860,64m?

- Powierzchnia zatoki postojowej —232,00m?

7. Kanal technologiczny

Obowigzek koniecznosci wykonania kanalu technologicznego wynika z przepisu art. 39 ust. 6 pkt.
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 470 z
pézn. zm.).

Kanat technologiczny wykona¢ z rur HDPE $ér. 110mm ukladanych na podsypce piaskowej
gr. 10cm.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko
Wykonanie przebudowy drég gminnych w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego poprawi plynnos¢ i bezpieczenstwo ruchu. Nie ulegnie zwigkszeniu emisja spalin
oraz nie zwigkszy si¢ lokalnie st¢zenie substancji zanieczyszczajacych: CO, CO2, CH, NO, Pb,
SO,, poprzez zwigkszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Zwigkszone zostanie
bezpieczenstwo ruchu. Poprawie ulegnie takze dostepnos¢ 1 funkcjonalnos$¢
projektowanego urzadzenia komunikacyjnego oraz nie zwigkszy si¢ natezenie hatasu na tym
odcinku. Nie zostang pogorszone warunki odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego.

Przebudowa przedmiotowej drogi gminnej jest nieduzg inwestycja o charakterze lokalnym, ktéra



nie wptynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejgcych stosunkow
wodnych, a takze nie wptynie na zmiang krajobrazu tej okolicy. Wody opadowe odprowadzane
beda do kanalizacji deszczowej. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg
realnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i1 zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie
spowoduje zmian w przyrodzie nieozywionej — Wszelkie stosunki geobotaniczne zostang
zachowane; rowniez stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione; realizacja projektu nie
bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie zachodzi naruszenie interesOw osob trzecich, zardwno w zwiazku z
przepisami ochrony $rodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac
budowlanych oraz eksploatacji drég odpady beda typowymi odpadami powstajacymi w
budownictwie drogowym 1 nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska, przy zachowaniu ich
wlasciwego sktadowania 1 powtdrnego wykorzystania. Realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20 % lub wzrostu zuzycia surowcoéw
(w tym wody), materiatow, paliw, energii, o wigcej niz 20 % i nie zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca

2005 1.).
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o ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot. Generalnie w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastepnie przystapi¢ do wykonania
konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga, skrzyzowania, uzbrojenie terenu (sie¢ teletechniczna,
elektryczna).

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po drodze.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajagce m.in. z wykonywania robot ziemnych,
z wykonywania robot bitumicznych, z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego. Skala zagrozen
jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce 1 czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okres$la¢: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



