istniejqcy chodnik
szerokos¢ 2,00+0,15m+0,08m

PRZEKROJ TYPOWY ISTNIEJACY
od km 0+000 do km 0+260

istniejgca JEZDNIA
szerokos¢ 6,00m

istniejgcy chodnik
szerokos¢ 2,00+0,15m+0,08m
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OBRZEZE BETONOWE 8X25¢m

o
==

LAWA BETONOWA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM

6-6cm | ISTMIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — BETON ASFALTOWY

2cm| ISTMIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — TLUCZEN KAMIENNY

——
\ﬁ-'m

OBRZEZE BETONOWE 8X25¢m
LAWA BETONOWA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM

Nazwa opracowania:

wPrzebudowa drogi gminnej ulicy Nadstawie od km 0+000 do km 0+260"

Adres obiektu: Gmina: OLESNICA, Powiat; STASZOWSKI, Wojewddztwo: SWIE,TOKRZYSKIE

Jednostka projektujaca:

Zleceniodawca:

db projekt Miasto i Gmina Olesnica

Konrad Gadek ul. Nadstawie 1

ul. Jana Pawta Il 3/28 28-220 Olesnica

28-200 Staszéw

Tytut rysunku:

Przekréj typowy istniejacy skala 1:50 Nr rys.:2 Data opracowania: luty 2022r.
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis:

Opracowat: | Projektant: mgr inz. Konrad Gadek SWK/0069/PBD/17




