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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) odwiadczam, ze:

dokumentacja projektowa remontu drogi nr 30 o nazwie PODRABIONA
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC PODPIS
5473/Gd/93
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Nykiel konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie
drdg i nawierzchni lotniskowych
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY INZYNIEROW




Remont drogi nr 30 o nazwie PODRABIONA

1/

2/

Urrad Azki 199
Gdarisk
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5473/6d/93
Nt :

DECY ZJA

Na podstania §2 5 ust.l pkt 1,13 ust.l1 pkt 3b rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/U0z.U.nr 8,poz! dﬁ - z péén.zmianami/ stwierdza,; %e :

Pan/i o o Piotr Nykiel

magister inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 21 iipca 1961 roku w Koscierzynie

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielne] funkcji

projektanta, .kierownika bﬁdowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjne) w zakresie

drég i nawierzchni lotniskowych.

van/i Piotr Nykiel ' jgst upowazniony/a do :

sporzadzania projektéw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustdéw i mostdw,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych
przepustdéw i mostdw.

0d decyzji powyzszej stuzy.<sfronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki P estrzenneg i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za po gb inictwem Wydzialu w terminie 14 dni

14

od daty Jje] doreczenia W
.‘.\._v: : /WW’

P

NY DZIAL U

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-52V-BDC-MN2 *

Pan Piotr Nykiel o numerze ewidencyjnym POM/BD/3490/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 19/38, 83-400 Koscierzyna

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z cswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.

ot
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3. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi nr 30 o nazwie PODRABIONA po jej istniejgcej
trasie, polegajacy na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego w celu dostosowania jej
parametréw technicznych i nosnosci dla pojazdéw wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu
drewna w celu prowadzenia gospodarki lesnej i zapewnienia dojazdu ppoz do terenéw lesnych.

2. Podstawa opracowania
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a pracownig projektowg
Mapy gospodarcze laséw dostarczone przez inwestora

Wizja i pomiary wtasne w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujagce przepisy i wytyczne do projektowania

Poradnik techniczny Drogi Le$ne

3. Opis stanu istniejacego

1.

Lokalizacja inwestycji

Planowana do remontu droga lesna zlokalizowana jest w gminie Karsin, powiecie Koscierskim,
wojewodztwie Pomorskim.

Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest droga

284/1, 607/1, 630/1, 629/1, 628/4, 627/2, 603/2, 604, 605, 606, 608/2

obreb ewidencyjny Borsk

jednostka ewidencyjna 220603_2 Gmina Karsin

Funkcja i przeznaczenie drogi

Droga stuzy wytgcznie gospodarce lesnej jako droga wywozowa dla Nadle$nictwa KoScierzyna —
wywoz ciezkim sprzetem drewna pozyskanego w ramach prowadzonej gospodarki lesnej oraz
jako dojazd ppoz do terendéw lesnych. Po wykonaniu remontu droga nie zmieni swojego
charakteru a tym samym nie zwiekszy sie intensywnos¢ jej uzytkowania.

Istniejgca droga w planie i przekroju

Dtugosc¢ drogi wynosi 4105 m. Do remontu przewidziano cztery odcinki o fgcznej dtugosci 940 m.
Projektowana droga przebiega na catym odcinku przez grunty stanowigce wiasnos¢ Skarbu
Panstwa, ktére sg w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
Nadlesnictwo Koscierzyna. Droga w planie posiada odcinki proste, zatamania trasy i fuki. Na
drodze wystepujg koleiny i wyboje spowodowane jej eksploatacjg. Droga w planie posiada
zjazdy na drogi lesne. W przekroju drogi brak jest wtasciwych spadkéw poprzecznych. Szerokosé
drogi wynosi 4,0 — 5,0 m.

Istniejgca konstrukcja drogi

W stanie istniejgcym droga ma nawierzchnie utwardzong kruszywem famanym. Drogi le$ne
krzyzujgce sie z projektowang drogg posiadajg nawierzchnie jak droga gtéwna i gruntows.
Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo
i zagospodarowane w pasie dogi lesnej. Wody opadowe zagospodarowane sg w catosci na
dziatkach inwestora, po ktérych przebiega droga.

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod
uwage stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ go do | kategorii geotechnicznej.
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8. Uzbrojenie terenu

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora stwierdza sie brak wystepowania uzbrojenia
terenu w obrebie planowanej do remontu drogi lesnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Zatozenia projektowe dla obydwu odcinkéw drogi

Kategoria drogi

droga wewnetrzna

Funkcja drogi droga lesna i dojazd ppoz do
terendw lesnych
Kategoria ruchu KR 1
Dopuszczalne obcigzenie osi pojazdu do 100 kN/o$
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Dtugosé¢ drogi: 4105 m:
= Przewidziane do remontu 940 m
Szerokosé jezdni 3,50 m
Szerokos¢ poboczy 0,75 m

Pochylenie poprzeczne jezdni

3,0 % obustronne (daszkowe) i
jednostronne na tukach

Pochylenie poprzeczne poboczy

5,0 %

2. Rozwigzania w planie

Projektuje sie wykonanie remontu nawierzchni drogi lesnej, ktéry obejmuje utwardzenie

nawierzchni

kruszywem tamanym. Projektowana droga w planie bedzie przebiegata po

istniejgcym s$ladzie. Przebieg drogi pokrywa sie z istniejgcym i zostat zaprojektowany w oparciu o
mape gospodarczg laséw oraz pomiary wtasne w terenie. Droga bedzie posiadata obustronne
pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego. Projektowang geometrie drogi przedstawiono na
rysunku — plan sytuacyjny.

Zaprojektowano zjazdy utwardzone kruszywem famanym na drogi

lesne

z remontowang drogg. Lokalizacja zjazdéw zgodnie z planem sytuacyjnym.
Wyszczegdlnienie elementéw drogi:

ODCINEK REMONTOWANY km 0+080,00 — 0+480,00

taczace sie

JEZDNIA
) . szerokos¢ dtugos¢ powierzchnia
Ip | kilometraz element trasy p
[m] [m] [m?]
1| 0+080,00 prosta 3,50 0,00
1400,00
2 | 0+480,00 prosta 3,50 400,00
Razem 400,00 1400,00
ZIAZDY
) strona | szeroko$¢ jezdni | dtugo$c¢ (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz .
drogi [m] [m] [m?]
1| 0+371,17 P 3,50 22,00 144,24
2 | 0+468,28 P 3,50 20,00 115,85
3 | 0+468,28 L 3,50 20,00 115,85
Razem 375,94
POBOCZA
Ip kilometraz kilometraz ‘ strona ‘ szerokosé powierzchnia
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[m] [m?]
1 0+080,00 0+480,00 P 0,75 648.13
2 0+080,00 0+480,00 L 0,75 '
Razem 648,13
ODCINEK REMONTOWANY km 2+160,00 — 2+180,00
JEZDNIA
) szerokosc¢ diugos¢ | powierzchnia
Ip | kilometraz element trasy >
[m] [m] [m?]
1| 2+160,00 prosta 3,50 0,00 20.00
2 | 2+180,00 prosta 3,50 20,00 '
Razem 20,00 70,00
POBOCZA
szerokos¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona
[m] [m?]
1 2+160,00 2+180,00 P 0,75 3000
2 2+160,00 2+180,00 L 0,75 ’
Razem 30,00
ODCINEK REMONTOWANY km 3+160,00 — 3+600,00
JEZDNIA
i . szerokos$¢é diugo$¢ | powierzchnia
Ip | kilometraz element trasy p
[m] [(m] [(m?]
1| 3+160,00 tuk 3,50 0,00
1540,00
2 | 3+600,00 prosta 3,50 440,00
Razem 440,00 1540,00
ZIJAZDY
) strona | Szeroko$¢ jezdni | dtugo$c¢ (od osi) | powierzchnia
Ip | kilometraz .
drogi [m] [m] [m?]
1 | 3+202,04 P 3,50 22,00 115,83
2 | 3+202,04 L 3,50 20,00 115,83
3 | 3+454,09 P 3,50 25,00 139,34
4 | 3+579,19 L 3,50 20,00 119,43
Razem 490,43
POBOCZA
szerokosé powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona
[m] [m?]
1 3+160,00 3+600,00 P 0,75 720,63
2 3+160,00 3+600,00 L 0,75 '
Razem 720,63
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ODCINEK REMONTOWANY km 3+720,00 — 3+800,00

JEZDNIA
) . szerokosc¢ diugos¢ | powierzchnia
Ip | kilometraz element trasy >
[m] [m] [m?]
1 3+720,00 prosta 3,50 0,00
280,00
2 3+800,00 prosta 3,50 80,00
Razem 80,00 280,00
POBOCZA
szerokos¢ powierzchnia
Ip kilometraz kilometraz strona .
[m] [m?]
1 3+720,00 3+800,00 P 0,75
120,00
2 3+720,00 3+800,00 L 0,75
Razem 120,00

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni przy uwzglednieniu rzednych istniejgcych

zjazdéw, majac jednoczesnie na uwadze prawidtiowe odwodnienie drogi i ograniczenie robot

ziemnych do niezbednego minimum.

Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na profilowaniem skarp rowéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Podtoze pod warstwy

konstrukcyjne nalezy przygotowaé z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z

grubosci konstrukcyjnych i przyjetych lub istniejacych spadkéw poprzecznych nawierzchni. Przed

przystgpieniem do robdét nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Grunt

poditoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalnej. Podtoze nalezy przygotowac z

zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajgcych z grubo$ci konstrukcyjnych i przyjetych

lub istniejgcych spadkow poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min.

1,00.

Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni, zjazdéw, poboczy:

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm

= wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem — przekroj normalny.

Odwodnienie

Wody opadowe =z powierzchni drogi dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym

i podtuznym, odprowadzane bedg powierzchniowo i zagospodarowane zostang w pasie drogi w

istniejgcych rowach przydroznych i dotach. Rowy i doty nalezy oczysci¢ i wyprofilowac¢ ich skarpy.

Remont drogi nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wéd opadowych w stosunku do

stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora, po

ktérych przebiega droga.

Zielen

Jezeli w trakcie realizacji robdét wystgpi koniecznos¢ wycinki

z prowadzonymi pracami nalezy ich wycinke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zakres przewidzianych do wykonania przy remoncie drogi

* wyznaczenie trasy

= oczyszczeni rowdw i dotdw wraz z profilowaniem ich skarp

= profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni
zaprojektowang nawierzchnie

drzew kolidujgcych

jezdni, poboczy, zjazdéw pod

10
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» wbudowanie i zageszczenie do wymaganego wskaznika zgeszczenia warstwy nawierzchni z
kruszywa tamanego 0/31,5 na jezdni, zjazdach, poboczach
= przywrocenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego

. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
Remontowane odcinki:

1. Powierzchnia jezdni:  3290,00 m?

2. Powierzchnia poboczy: 1518,76 m?

3. Powierzchnia zjazdéw: 866,37 m?

. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obszar, na ktérym
znajduje sie przeznaczona do remontu droga lesna nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennedo.

. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt znajduje sie po za granicami terenu gérniczego.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja zadania nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko, gdyz w ramach niego na

istniejgcej drodze lesnej zostanie wykonana nowa warstwa nawierzchni z materiatu naturalnego jakim

jest kruszywo famane. Nie ma konieczno$ci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia

przewidywac¢ specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= odwodnienie powierzchniowe drogi,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krétki okres prac powodujg, ze
oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla srodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne korzystanie z
terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ucigzliwoéci dla terenu sasiedniego.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sagsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji rob6t. Budowa w trakcie realizacji nie bedzie miata znaczacego i

diugotrwatego oddziatywania na srodowisko naturalne. W trakcie trwania robét budowlanych mogg

wystepowac okresowe przekroczenia norm hatasu oraz krétkotrwate zwiekszenia emisji spalin

zwigzane z pracg maszyn oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Przekroczenia te bedg mie¢ charakter

krotkotrwaly i ustang po zakohczeniu prac budowlanych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana

z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wptynie na poprawe stanu Srodowiska poprzez obnizenie

poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Przyjete w

projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty

negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

11
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= nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

* nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub
inne zaktdcenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami)
= Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
2. Okreslenie zasiegu obszaru oddziatywania
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyé przepisy rozporzgdzeh wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy dotyczgce m. in. ochrony prawa wodnego,
ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowany tj.
dziatki nr 284/1, 607/1, 630/1, 629/1, 628/4, 627/2, 603/2, 604, 605, 606, 608/2; obreb ewidencyjny
Borski; jednostka ewidencyjna 220603_2 Gmina Karsin. Dziatki sg wtasnoscig inwestora.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu wifadcicieli dziatek sgsiednich, nie zmienia stosunkdéw
wodnych na dziatkach sasiednich.

10.Uwagi konncowe
Prace nie opisane szczegoétowo wykonywaé zgodnie z wiedzg inzynierskg i wytycznymi budowy droég.
W razie wystepowania watpliwosci co do sposobu wykonania czy lokalizacji przyjetych rozwigzan
projektowych nalezy je skonsultowa¢ z projektantem.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — PLAN

BIOZ
OBIEKT . .
BUDOWLANY Remont drogi nr 30 o nazwie PODRABIONA
ADRES . . . - . N .
OBIEKTU gmina Karsin, powiat Koscierski, wojewddztwo Pomorskie
284/1, 607/1, 630/1, 629/1, 628/4, 627/2, 603/2, 604, 605, 606, 608/2
NUMERY DZIALEK | obreb ewidencyjny Borsk
jednostka ewidencyjna 220603 _2 Gmina Karsin
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
BRANZA DROGOWA
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
NAZWA Nadlesnictwo Koscierzyna
INWESTORA ul. M. Sktodowskiej - Curie 6
83-400 Koscierzyna
Pracownia Projektowa DECADA
JEDNOSTKA mgr inz. Jedrzej Myszka
PROJEKTOWA ul. Wodna 14
83-400 Koscierzyna
DATA

OPRACOWANIA

Wrzesien 2023r.

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA/SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Piotr Nykiel

5473/Gd/93
konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog
i nawierzchni lotniskowych
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Zakres robot

Remont odcinka drogi nr 30 o nazwie PODRABIONA po jej istniejgcej trasie, polegajgcy na
wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa famanego w celu dostosowania jej parametrow
technicznych i nosnosci dla pojazdéw wysokotonazowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w
celu prowadzenia gospodarki lesnej i zapewnienia dojazdu ppoz do terendw lesnych.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z remontem drogi lesnej powinny by¢ prowadzone w oparciu
0 przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

= wyznaczenie trasy

= oczyszczeni rowow i dotéw wraz z profilowaniem ich skarp

= profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdéw pod zaprojektowang
nawierzchnie

= wbudowanie i zageszczenie do wymaganego wskaznika zgeszczenia warstwy nawierzchni z
kruszywa tamanego 0/31,5 na jezdni, zjazdach, poboczach

= przywrocenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego

Istniejace obiekty budowlane
= drogi lesne o nawierzchni gruntowej, utwardzonej mieszankg Zzwirowo-glinistg, kruszywem
tamanym

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie dziatek objetych projektem znajdujg sie tereny lesne i drogi lesne. Ruch drogowy
odbywajgcy sie po drogach, z racji swojej charakterystyki moze stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

= emisje spalin i hatasu

= bezposrednio poprzez mozliwe kolizje i wypadki drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

= zwigzane ze sktadowaniem, przemieszczaniem i wbudowaniem materiatéw,

= zwigzane z transportem ludzi, sprzetu,

= zwigzane z pracg sprzetu budowlanego,

= czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych bezposrednio
na drodze,

= wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6ét muszg odby¢ szkolenie w zakresie przepiséow

BHP, muszg posiada¢ swiadectwa szkolenia.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktarz stanowiskowy obejmujacy:

= omowienie zakresu robo6t wykonywanych w danym dniu, rozdziat zadan i odpowiedzialnoéci dla
pracownikow

= zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

= wskazania bezpiecznego sposobu ich wykonania zgodnie z przyjetq przez wykonawce
technologig

= sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla nich na
danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz odziez ochronng itp.,
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= sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku,

* wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za pracownikow w przypadku opuszczenia placu budowy
przez majstra lub kierownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot

Przy prowadzeniu robdét nalezy stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne wynikajgce
z przepisow BHP oraz obowigzujgcych rozporzgdzen i przepiséw dotyczacych prowadzenia
poszczegdlnych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe
jak i dla uczestnikéw ruchu.

Poszczegdlne odcinki robot nalezy odpowiednio oznakowaé, trwale zabezpieczyé, wygradzajgc
zaporami drogowymi. Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca skladowe materiatéw budowlanych.
Robotnicy i pracownicy techniczni powinni by¢ zaopatrzeni w:

= kaski ochronne

= odziez ochronng

= obuwie gumowe

= kamizelki poprawiajgce ich widocznos¢ na drodze.

Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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