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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

STD 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 ~-Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu
Budowa boiska wielofunkcyjnego w DBO Remont istniejace] biezni lekkoatletycznej
- bieg po zdrowie (SP3 Drezdenko)

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje ~ Techniczne stanowia czeé¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy je stosowat
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

141, Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
projektantem.

142, Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

14.3.  Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

14.4.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcii
nawierzchni.

14.5.  Rejestr obmiaréw - nie wystepuje dla robét objetych ST.

1.46.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
materialow oraz Robét.

147.  Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i Specyfikaciami  Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor
Zamawiajacego.

1.4.8.  Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

a Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieraing a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

¢ Warstwa wyréwnawcza — warstwa sfuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiadaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e Podbudowa zasadnicza - goma czeé¢ podbudowy spefniajaca funkcie none w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skiadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy spefniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawieraC warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca,

g Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
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14.9.  Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania

1411, Podloze ulepszone - gora warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona
W celu umoZliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

14.12.  Polecenie Nadzér Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1414, Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, ~ stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.15.  Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

14.16. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1417, Przedmiar Robét — wykaz Robot z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technologicznego
ich wykonania.

1.4.18. Zadanie budowlane - czeSC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjng  lub technologiczna, zdolng do samodzielnego  spefniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Zamawiajacego.

1.5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Zamawiajacy we wczesniej uzgodnionym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagji Projektowej i inne dokumenty bedace
podstawa do realizacji zadania.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych punkow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ kompletny, uzgodniony Projekt Budowlany wraz
z czescig opisowa i rysunkami zgodny z wymaganiami,

1.5.3.  Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego  Wykonawcy stanowia  cze$¢  Kontraktu, a wymagania  wyszczegolnione
W chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Zamawiajacego i Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjq Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentadji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylki w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty
tych cech nie mogag przekraczaé dopuszczainego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
| wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia. Porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spofecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Tereny Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:

o  Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

o Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

¢ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
> Zanieczyszczeniem zbiornikow ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

» Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonhczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materialow od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego
lub jego przedstawiciela i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukorficzony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzér Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sa uwzgledniane w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Nadzér Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu cdbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzorujacego powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestizegat praw patentowych patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
dokumenty.

1.5.13. Roéwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére speiniat majg
materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i
zbiorow przepiséw, chyba, ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie, co innego. Zamawiajacy nie moze zawyzac
wymagan ponad obowiazujace normy i przepisy odno$nie wykonywanych robot, chyba, ze wymagania te
uwzglednione zostaly w Opracowaniu Projektowym lub zapisane w ST.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Nadzér Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zradia w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoficzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét Iub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Zamawiajacego.

Eksploatacja materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzorujacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych wymaganiami. Probki materialow mogq by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku gdy Nadzorujacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:
> Inspektor (Nadzorujacy) bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow czasie przeprowadzania inspekcji,
> Inspektor (Nadzorujacy) bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Zamawiajacego. Jezeli Nadzorujgcy zezwoli Wykonawcy na
wbudowanie (uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Nadzér Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy,. Do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Nadzér Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 1
tydzien przed wbudowaniem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Nadzor Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Nadzoru Zamawiajgcego.

3.SPRZET ,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Planie Zapewnienia
Jakosci) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Nadzér Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzor Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzor Zamawiajacego, nie moze byé
poZnigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Nadzor Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatdw
(sprzetu) nai z Terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
ladunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $érodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzor Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem robét, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z wiasciwym
Zarzadem Drog w sprawie warunkow korzystania z drog dojazdowych do Terenu Budowy — stosownie do Ustawy
o drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow | wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Nadzor Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Nadzér Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzér Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzor Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow
i Rob6t rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiafow, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie
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Polecenia Nadzoru Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.  Skutki  finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli Jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zalozong
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czgstotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotiwosci sq okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzér Zamawiajacego ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Nadzor Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, laboratoryjnych
celu ich inspekcii.

Nadzor Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary heda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Nadzér Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Nadzér Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Nadzoru Zamawiajgcego

6.3. Badania prowadzone przez Nadzér Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Nadzor Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialow zrodia ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoac ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Nadzér Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materialow Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Nadzér Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materialow prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Zamawiajacego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtormnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i Robot z Dokumentacjg,
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Nadzor Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
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a. Certyfikat na znak Bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiladciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte Certyfikacja okreslong w
pkt. a, i ktore spelniajq wymagania ST

c. oswiadczenie o zgodnosci wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacii technicznej
sporzadzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej.

W przypadku materialow, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Nadzorowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty nie spefniajace tych wymagar beda odrzucone.

6.5. Dokumenty Budowy

a)

d)

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Zamawiajacego.

Sposob prowadzenia Dziennika Budowy okreslony zostat w Rozporzadzeniu

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
elementow Robot. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sig w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje od Rejestru Obmiaréw. (nie wystepuje dla celéw niniejszej
specyfikacii)

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Nadzoru Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt.a,b,c nastgpujace dokumenty:
= Pozwolenie na budowe

» Protokoly przekazania Terenu Budowy

= Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

= Protokoty odbioru Robét,

= Protokoly z narad i ustalen

= Korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robt.

Na potrzeby niniejszego Kontraktu obmiar robot sprowadza si¢ do odbioru zakonczonych elementéw robot
lub skonczonych etapéw zgodnie z warunkami Kontraktu.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Wymagania ponizsze ustalone sg tylko dla robot dodatkowych, nie objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczna jak réwniez moga by¢ pomocne przy okreslaniu obmiaréw w przypadku kwestii spornych.
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej.
Jesli ST wilasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Nadzér Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogq by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Nadzorem
Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czeSciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1 Qdbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
Robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Nadzér Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzér Zamawiajgcego.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy

O

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Nadzér Zamawiajacego

8.3 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Nadzoru
Zamawiajacego.

Odbi6r ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzor zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacig
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglgdnieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potragen,
oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaganych przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Odbior ostateczny Rohét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest Protokot Odbioru Ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Robat Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dzienniki Budowy (oryginaly).

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze ST i Polskimi

normami,

f) Deklaracie zgodnosci lub odpowiednie certyfikaty wbudowanych materialow zgodnie ze ST lub
obowiazujacymi przepisami.

g) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ.

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

i) Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego
-12-
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Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,Odbior Ostateczny Roboét”,

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Warunki Kontraktu
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
STD 00.01.00 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

1. Wstep
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjgcia i rozscielenia humusu lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umoZliwiajgce | majace
na celu usuniecie i rozécielenie ziemi roslinnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST i postanowieniami
Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w STD.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STD 00.00.00.

2. Materiaty
Zdjeta ziemie urodzajng nalezy wywieS¢ w miejsce uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .

3. Sprzet

Humus lub darmina moze zostaé usunieta i rozscielona recznie lub mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonaniu robot nalezy stosowac:

- spycharki,

- koparka

- samochéd samowyladowczy

- ciggnik z przyczepa

4, Transport
Zdjety humus (ziemia urodzajna) transportowany bedzie na odkiad dowolnymi Srodkami transportu,
samowyladowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami)

5.Wykonanie robot

Zdjecie warstwy humusu — warstwe humusu przeznaczona do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy spycharkq .

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami, zaladowa¢ na $rodki transportu i odwies¢ na odklad
wskazany przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek i przyw6z humusu

Rozscielenie humusu po wykonaniu rob6t nawierzchniowych

6 Kontrola jakosci robdt.

Kontrola jako$ci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidiowosci ich wykonania,
a w szczegoinosci:

- powierzchnia zdjecia humusu

grubos$¢ zdjetej warstwy humusu,

powierzchnia rozscielonego humusu

grubos¢ rozscielonego humusu

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot za faktyczne wykonanie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami
Inspektora nadzoru jest 1md.
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8.0dbiér robot
Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robot zgodnie z  postanowieniami  zawartymi
w ST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.2. - zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badani przy odbiorze.

STD.00.02.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta gruntowego

z profilowaniem i zageszczaniem

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta gruntowego
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza i obejmuja;
a.wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnie,
b.mechaniczne przemieszczenie urobku z korytowania z wywozem ziemi.
c.profilowanie i zageszczanie podioza

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenie podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w STD 00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robhot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w STD 00.00.00.

2. Materialy
- nie wystepujq

3. Sprzet

Sprzet mechaniczny do wykonania korytowania, profilowania i zageszczania koryta ziemnego pod nawierzchnig::
spycharki gasienicowe réznej mocy,
walec wibracyjny samojezdny.

4, Transport.
Ziemie z korytowania transportowa bedzie na odklad dowolnymi $rodkami transportu, samowytadowczymi
(samochody, ciagniki z przyczepami)

5. Wykonanie roboét
5.1. Warunki ogéine wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w STD 00.00. "Wymagania ogine”
Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza dopiero po
zakonczeniu | odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem i odebraniem elementow odwodnienia.
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Zasady ogoine

Wykonawca powinien przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie
do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa., Do wykonania koryta nalezy stosowat
rowniarke lub spycharke uniwersaina, Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na skiadowisko wskazane przez InZyniera.
5.2.3. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja | wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé co najmniej 10cm, dowiez¢é dodatkowy grunt
speiniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescic 3-4 przejsciami
$redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Do profilowania pod toza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny byé naprawiane przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac wedlug normalnej préby Proctora prowadzonej zgodnie z PN-B-04481
(metoda | lub 11). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.

6. Kontrola jakosci rohot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “wymagania ogélne”

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robét.
W czasie robot Wykonawca powinien systematycznie  prowadzic badania kontrolne w zakresie
i czestotliwoscig gwarantujacq zachowanie wymagan jakosci robot

7.0bmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 wyprofilowanego i zageszczonego podioza koryta gruntowego zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i pomiarem w terenie.
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru podano w STD 00.00. "Wymagania ogélne”

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STD 00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza gruntowego dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9
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9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.Przepisy zwigzane

PN-$-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
plyta,

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu do celow drogowych i lotniskowych.

BN-88/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata,

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-72/8832-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogdine warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcow i wykonawcow
krajowych .GDDP ,Warszawa, 1992, Wydanie |. KPED-katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

STD 00.03.00 Podsypka piaskowa

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST ,
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podsypki
piaskowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaciji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy piaskowej i
odsaczajacej i obejmuja;

a. wykonanie warstwy piaskowej z piasku $redniego grubo$ci 15¢cm pod nawierzchnie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenie podane w niniejszej ST sa zgodne =z obowigzujacymi i odpowiednimi normami
i Specyfikacjg Techniczng STD 00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig, Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STD 00.00.00. “Wymagania
Ogolne”

2. Materialy

2.1.Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe podsypkowa i odsaczajacg musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a. wodoprzepuszczalno$¢ — wartos¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe okreslona wg PN-B-
04492,

b. mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci 1s=1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe podsypkowq i odsaczajacg nie powinien zawierat
zanieczyszczen:

a. obcych — zawartosé nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,

b. organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),

c. wskaznik wzajemnego nieprzenikania sie gruntu z kruszywem w podbudowie d15/d85<5.

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan
laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet

3.1.Réwniarka — do rozécielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2.Walec drogowy lub nny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspolczynnika
zageszczenia.

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zaakceptowaé Inspektora nadzoru.

4. Transport.
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczyé przewozony piasek przed wyschnigciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1, Warunki ogdine wykonania robét.
Ogoline warunki wykonania robét podano w STD 00.00. “Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych

5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej specyfikacii.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy podsypkowej i odsaczajgcej powinno byé przygotowane zgodnie
z ustaleniami STD. 00.02.00. “Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacje Projektowg

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy podsypkowej i odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie jednakowe;
grubosci przy uzyciu réwniarki. Roziozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinna by¢ roziozona
W sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczanie warstwy podsypkowej i odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej i odsaczajacej nalezy przystapi¢ do ich
zageszczenia przez walowanie. Walowanie postepowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinna byé zageszczona
zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podanego w
projekcie.
Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli
piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o wigcej niz -20% +10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy podsypkowej i odsaczajacej.

Warstwa podsypkowa i odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete ceng jednostkowa 1m?2
warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot,

6. Kontrola jako$ci robét.

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00 “wymagania ogélne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw Inzynierowi.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét
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badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wiasnosci piasku podanychwp. 2 niniejszej ST.

6.2 Badania w czasie robot.
6.2.1. Badania dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnosci kruszywa. Probki nalezy pobiera¢ losowo.
6.2.2. Badanie zaggszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach wybranych losowo
na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600m2.
6.2.3.Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotno$¢ kruszywa przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancija -20%
+10%.
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy badac wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m2 warstwy.
6.2.4. Grubos¢ warstwy.
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m2 warstwy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 utozoinej i wykonanej warstwy podsypkowej i odsgczajacej na podstawie
Dokumentacii Projektowej i pomiaréw w terenie.
Wymagania ogdine dotyczace obmiaru podano w STD "Wymagania ogdlne”

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

STD.00.04.00 Podbudowa z kruszywa tamanego przekruszonego

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa kamiennego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie

1.2, Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, przewiduje sie wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okresdlenia podstawowe.
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Do okresle podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogélne” wprowadza sie dodatkowa nastepujace okreslenia:
- podbudowa z kruszywa kamiennego - nosna cze$¢ nawierzchni wykonana z zageszczonego kruszywa.
- podbudowa z kruszywa kamiennego — warstwa wyrownawcza wykonana z kruszywa zageszczonego

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STD 00.00. ,Wymagania ogdine’.

2, Materialy
2.1 Kruszywo kamienne wg normy PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

3. Sprzet.

3.1 Walec statyczny samojezdny

3.2 Réwniarka samojezdna

linny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspolczynnika zageszczenia.
Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi zaakceptowa¢ Inspektora nadzoru.

Sprzet zastosowany musi by¢ sprawny technicznie i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano STD 00.00. ,Wymagania ogdine’.

4, Transport.
Transport kruszywa odbywaé sie moze dowolnymi $rodki transportu, zabezpieczajacymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas transportu.

5. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do ukladania warstwy podbudowy z kruszywa podioze powinno by¢ wyréwnane zgodnie z
zaprojektowana niweleta i spadkami poprzecznymi. Wszelkie nieprawidiowosci powinny by¢ usuniete.
Podbudowe wykona¢ w jednej warstwie o gr. 15cm i w drugiej warstwie wyréwnawczej od 3 do 5 c¢cm pod
nawierzchnie trawiaste oraz w jednej warstwie grubosci od 15 — 20 cm pod nawierzchnig betonowa zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, spadkami podiuznymi i poprzecznymi.
Dopuszczalne odchylenia:
Bgrubo$¢ podbudowy nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o £10%
Mwskaznik zageszczenia na budowie nie powinien by¢ mnigjszy od 98% wg. normy
BN-70/8933-03
mrownosé w przekroju podiuznym i poprzecznym nie powinna przekraczat 9mm dla podbudowy
jednowarstwowej i 12mm dla podbudowy dwuwarstwowej,
Mdopuszczalne odchylki szerokosci na prostych i tukach nie powinny przekracza¢ = 5cm szerokosci
projektowane;.

6. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét zgodnie z PZJ. Kontrola powinna
obejmowac:
-zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija projektowa,
-sprawdzenie jakosci materiatow tj. Kruszywa i wody,
-sprawdzenie podioza,
-sprawdzenie uziarnienia kruszywa raz dziennie ,
-sprawdzenie wskaznika zageszczenia kruszywa w jednym miejscu na dzialce roboczej,
"sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie przez pobranie 6 probek walcowych o $rednicy i wysokosci 16cm z
kazdej dzialki roboczej, wytrzymalo$¢ ta powinna wynosi¢ p. o 7 dniach 3,5 -5,5 MN/m?, po 28 dniach ,6,0-
9,0MN/m?
-sprawdzenie grubosci warstwy w miejscach badania wskaznika zageszczenia,
-sprawdzenie szeroko$ci podbudowy co najmniej w trzech miejscach na dziennej dziafce roboczej, sprawdzenie
prawidtowosci profilu podiuznego wg. BN-68/8931-04 i poprzecznego w 10 miejscach na kazdym hektometrze,
W przypadku gdy wyniki badan w czasie budowy wskazywaly na odchylenia od wymagan albo gdy nie wykonano
przepisanych badan nalezy sprawdzic grubo$c, szeroko$¢ i prawidlowos¢ profilu co najmniej:
-grubos¢ w dwéch miejscach,
-szerokos¢ w trzech miejscach,
-profil poprzeczny raz a profil podiuzny wg. BN-68/8931-04.
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7. Obmiar rohot
Jednostka obmiaru robot za faktyczne wykonanie roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami
Inspektora nadzoru jest 1m?2.

8.0dbior roboét
Inspektor nadzoru dokona odbioru podbudowy z chudego betonu zgodnie z postanowieniami zawartymi w STD
00.00.00 ,Wymagania ogélne”

9.Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstaws rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06714/13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-B-06714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa,
PN-B-06714/12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714/18 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

STD 00.05.00 NAWIERZCHNIE Z POLIURETANU EPDM

1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowej typu peiny
poliuretan.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00 ,Wymagania ogéine”, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowe
typu pelny poliuretan.

1.4, Okreslenia podstawowe,
Okreslenie podane w niniejszej ST sq zgodne z  obowigzujacymi  odpowiednimi  normami
oraz STD 00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wg zasad niniejszej specyfikacji jest:

POLIURETAN EPDM. Doktadne minimalne parametry nawierzchni podano w opisie technicznym.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowe;

Wykonawca przystepujacy do ukladania nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig —korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu montazowego.

4, Transport
4.1, Pakowanie i magazynowanie materialow
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Rolki trawy nalezy magazynowac¢ w pozycji pionowej.
Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.2. Transport nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M. 00.00. ,Wymagania ogélne”.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M. 00.00.00.
1.Kontrola jako$ci materialow.
Uzyte materialy pod wzgledem jakosci musza odpowiadac ustaleniom punktu 2 niniejszej specyfikacji.

2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuije:
Wwykonanie warstwy nosnej z kruszywa
mwykonanie warstwy wyréwnujacej z kruszywa,
MuloZenie nawierzchni syntetycznej.

3.Kontrola jakosci robét podlega zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
Wgeometrii wykonania,
mspadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg wykonanych robdt jest 1m2 wykonanej nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami, specyfikacjami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STD 00.00.00.

8. Odbiér robét
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg. STD 00.00.00
8.2. Odbidr koncowy i czeSciowy robét wg. STD 00.00.00.
8.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Powstale faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych podzniejsze uzytkowanie.
Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane

PN-79/B-06711 Kruszywa naturaine. Piasek do zapraw budowlanych,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wytyczne producenta

UWAGI!

= Nawierzchnie sportowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

»  Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
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» W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, za$wiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi normami.

STD.00.07.00 Obrzeza betonowe
1. Wstep

1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustawienia obrzezy i kraweznikow
betonowych.

1.2, Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00. ,Wymagania ogoine”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu ustawienie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa obrzezy i kraweznikow betonowych.
W zakres robot wehodzi:
Mprzygotowanie podioza
Mwykonanie lawy betonowej z oporem
Mustawienie obrzezy betonowych 30*8cm,
HWwypetnienie spoin na zigczach obrzezy zaprawa cementowa,

1.4. Okreslenia podstawowe,

Do okreslen podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogolne” wprowadza sie dodatkowo nastepujgce okreslenia:
obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Ogodine wymagania dotyczace roboét podano w STD 00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1. Obrzeza betonowe
Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza 8mm dla diugosci i 3 m. dla pozostatych. Powierzchnie obrzezy powinny
byé bez rys peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczaine wady i uszkodzenia powierzehni i krawgdzi
elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1.

Rodzaj wad i uszkodzer Dopuszczalna wielko$¢ wad
i uszkodzen
Gatunek |
Elementy Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni obrzezy w mm 2
betonowe Szczerby i uszkodzeniaograniczajacych powierzchnie gomeniedopuszczalne
krawedzi i narozy ($cieralne) mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba max 2
Dlugosé mm max 20
Gleboko$¢ mm max 6

Do partii obrzezy sprowadzonych przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ Swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jaj jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badaih.
Do badan nalezy wybra¢ 8 szt. obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin  elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen  wystepujacych na  powierzchniach
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i krawedziach elementu . Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg suwmiarki
z dokladnoscig do 1mm zgodnie z PN - 80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarbw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu suwmiarki. Sprawdzenie katow prostych w narozach wykonuje
sie przez przylozenie katownika i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1Tmm.

W razie wystapienia wapliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktore wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2 Cement
Cement uzyty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypelnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-88/B-
30001

2.3 Woda
Waoda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-32250

2.4 Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 Kruszywa naturaine. Piasek do zapraw budowlanych”

2.5 Beton C10/15

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4, Transport
4.1. Obrzezy - mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport i skiadowanie obrzezy musi
odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscig uszkodzenia Wymagania odnosnie
transportu i skladowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03.

5. Wykonanie robét
5.1 Wykonanie rowka pod obrzeze
5.2 Wykonanie lawy z oporem
5.3 Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ nalezy na lawie betonowej z oporem, obrzeza betonowych ponad nawierzchnig od strony
ciaggu  komunikacyjnego  powinno  wystawa¢  0,5cm.  Niwetela powinna  by¢  zgodna
z dokumentacja projektowa. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem
lub migjscowym gruntem przepuszczalnym. Materialy ktérymi obsypana bedzie tylna Sciana nalezy ubic.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm i wypelnione zaprawa cementowo - piaskowg 1:2 na peing
swojq glebokos¢.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzic sprawnosé srodkow transportu, zasoby
sprowadzonych materialow oraz inne czynniki zapewniajace prowadzenie rob6t zgodnie z PZJ.

6.2 Kontrolo w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien prowadzic dorazne kontrole asortymentéw robét,
skladajacych sie na ogolny element. Kontrola powinna obejmowac:

6.3 zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz

zakresie rodzaju i tolerancji wykonania robét.

6.4 Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1cm Poprzeczne odchylenie linii
obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz + 1cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa wykonanych robét jest 1m ustawienia obrzeza betonowego Zgodnie '

z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8. Odbior robét
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Inspektor nadzoru dokonuje odbioru obrzeza betonowego wg. zasad podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania
ogélne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Szczegolow Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci

PN-B06711 Kruszywa naturaine. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

STD.00.08.00 Wyposazenie

1. Wstep
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia boiska

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w STD 00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz zgodnie
z Dokumentacja Projektowa wyposazenia.
W zakres robot wehodzi:
Mprzygotowanie podioza
Emontaz siedzisk/krzeselek z tworzywa

1.4. Okreslenia podstawowe.
Do okreslen podanych w STD 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STD 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy
e pelen wykaz wyposazenia podano w opisie technicznym

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4.Transport
Elementy wyposazenia mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport i skiadowanie elementow
wyposazenia musi odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy wyposazenie przed mozliwoscig uszkodzenia.

5. Wykonanie robét
Montaz sprzetu sportowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
Montaz sprzetu sportowego powinien sie odbywa¢ réwnolegle z wykonaniem nawierzchni i podbudowy.

6.Kontrola jakosci robot
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

6.1 Kontrola przed przystapieniem do montazu
Przed przystapieniem do montazu wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ Srodkoéw transportu, zasoby
sprowadzonego  wyposazenia oraz inne czynniki zapewniajace prowadzenie rob6t  zgodnie
ZPZd.

6.2 Kontrola w czasie montazu wyposazenia
W czasie montazu wyposazenia Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole asortymentéw robot,
sktadajacych sie na ogoiny element. Kontrola powinna obejmowac:
zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz
w zakresie rodzaju i tolerancji wykonania roboét.

7.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa montowanego elementu jest 1 szt. wyposazenia zgodnie z Dokumentacjq Projektows,
wymaganiami specyfikacji i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.0dbior robot

Inspektor nadzoru  dokonuje odbioru  wyposazenia wg. zasad robot zanikajacych  podanych
w STD 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. Przepisy zwiazane i standardy
Instrukcje producenta wyposazenia



