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’ _ M naw. z miesz. krusz. niezwiazanego fam. gr. 15 cm ’ . 1,00 . w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
réw przydrozny - zarurowanie row przydrozny - zarurowanie w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm
rury PVC SN8 @400 mm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm rury PVC SN8 @400 mm w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm w-wa sScieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm
w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego gr. 20 cm w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm
w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm
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w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan
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réw przydrozny - zarurowanie
rury PVC SN8 @400 mm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm

w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

w-wa|podb. z BA AC 16P 50/70 7 cm "C"
istn. aw. po sfrez. na gt. do 4 cm

w-wa scieralna|z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm
w-wa podbudowy zas. z betonu asf. AC 16P 50/70 gr. 7 cm

w-wa podbudowy pom. z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 20 cm
w-wa ulepszonggo podtoza z kruszywa stabiliz. cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asf. AC 11W 50/70 w il. wg tab. wyréwnan

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego gr. 15 cm

w-wa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 5304P Wegry - Chotéw na odc. di. ok. 2 500 m

Jedn. ew. gm. Nowe Skalmierzyce: obr. ew.301702_5.0023 Wegry dz. nr 138/2, 141;
obr. ew. 301702_5.0004 Chotéw dz. nr 107
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