STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWS Poznani
Temat nr: OSR-000-0001 KOBRA wer. 13

Budowa: Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni wm. Gostun i wm. Sienno

Obiekt : droga gminna

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni G 1021P wm Gosturi - Sienno

Kod CPv: 452331237 Roboty budowlane w zakresie drdg podrzednych

Inwestor:  Gmina Ostrowite
Adres: Ul Lipowa 2, 62402 Ostrowite



SPIS DZIALOW PRZEDVIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr: OSR-000-0001 KOBRA wer. 13

Modermizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni G 1021P wm. Gosturi - Sienno
Budowa: Modemizagja drogi gninnej polegajacej na remondie nawierzohni jezdni wm Gosturi i wm Sienno
Obiekt: droga gminna

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 26.04.2021

Lp. | Kod CPV Ogis dzialu

1 Podbudowa i nawierzchnia jezdni

--- Konecwyduku  ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : OSR-000-0001 KOBRA wer. 13

Modemizacja drogi gminnej polegajacej na remoncie nawierzchni jezdni G 1021P wm.Gosturi - Sienno
Budowa: Modemizagja drogi gminnej polegajacej na remondie nawierzehni jezdni wm Gosturi i wm: Sienno
Obiekt: droga gminna

Data: 26.04.2021
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozydji llosé Jedn miary
1| Podbudowa i nawierzchnia jezdni
1| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 5 000,000 m2

[ Wydanie - Werszawa 2000 ]
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy [ub nawierzchni betonowej (biturriczngj) emulsja, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltons)

2| KNNR 006-0310-05-30 VRRiB 5000,000| m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z ieszanek mineralno-asfaltowych KR1, dostarczanych z wytwdmi o
wydainasal 100th, sam samowytadowczym 15-20t , przy grubosci warstwy po zageszezeniu 4,5 cm analogia

- Korlec wydku ---



