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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowe ul. Ztotoryjskiej w
Legnicy na odcinku od przejazdu kolejowego do zjazdu do zakfadu przemystowego ul. Ztotoryjska 194.

2. Dane ogélne

NAZWA:
»Przebudowa ul. Ztotoryjskiej w Legnicy

th

ADRES:
Legnica, ul. Ztotoryjska
dz.geod. 1 obreb Huta

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
08.2022r.
3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 31/M/22 z dnia 27.05.2022r. zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzgdem Drog Miejskich w
Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a Katarzyna Chojnackg, prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarcza o nazwie ko
projekty Katarzyna Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

- mapa zasadnicza w skali 1:500 opracowana, czerwiec 2022r.,

- Opracowanie pn. ,OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB
PRZEBUDOWY UL. ZLOTORYJSKIEJ W LEGNICY, NA ODCINKU OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO
ZAKEADU PRZEMYSEOWEGO PRZY ADRESIE ZLOTORYJSKA 194GM. M. LEGNICA, POW. M.
LEGNICA, WOJ. DOLNOSLASKIE” wykonane przez GRUPE GEOLOGICZNA s.c. Maciej Egierski, Maciej
Szafranski ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw, lipiec 2022r.,

- Synteza wynikéw GPR 202/21, Heller Consult sp. z 0.0. , ul. Chatubinskiego 8 00-613 Warszawa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Przebudowa ul. Ztotoryjskiej w Legnicy” polega na wykonaniu projektu przebudowy ul. Ztotoryjskiej
w zakresie:
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- przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni z dostosowaniem do KR4,
- przebudowy skrzyzowanh z ulicg Smokowickg, oraz Pawtowicka,
- budowy kanatu technologicznego.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Ztotoryjskiej zlokalizowany na odcinku od przejazdu kolejowego do
zjazdu do zaktadu przemystowego ul. Ztotoryjska 194.
Ulica Ztotoryjska jest drogg wojewddzkg nr 364.

Na przedmiotowym odcinku ul. Ztotoryjska jest drogg klasa G (wojewddzka), jednojezdniowg o nawierzchni
bitumicznej o przekroju bezkraweznikowym. Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw
poprzecznych oraz podtuznych do istniejgcych rowéw przydroznych. Wzdiuz przebudowywanego odcinka
przy zjezdzie do zaktadu przemystowego ul. Ztotoryjska 194 znajduje sie przystanek autobusowy. Odcinek
ul. Ztotoryjskiej znajduje sie w obszarze peryferyjnym miasta, stanowi droge dojazdu / wyjazdu z Legnicy.
Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy obszar nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie
stosunkowo prostg budowg geologiczng. Grunty warstwy geotechnicznej do gtebokosci 45-70 cm zaliczono
do grupy nosnosci podtoza G1 przy dobrych warunkach wodnych — grunty niewysadzinowe. Grunty warstw
nizej potozonych zaliczono do grupy nosnosci podioza G4 przy dobrych warunkach wodnych — grunty
bardzo wysadzinowe. Grunty charakteryzujg sie bardzo duzg wrazliwoscig na zmiany wilgotnosciowe. Wraz
ze wzrostem wilgotnosci ulegajg uplastycznieniu, a takze podlegajg pecznieniu. W przypadku utraty
wilgotnosci moze pojawic sie zjawisko zapadowosci. Z badan archiwalnych z rejonu ul. Ztotoryjskiej
(parking huty), wskaznik zapadowosci dla pytdw piaszczystych wynosit 0,02. Grunty warstwy geotechnicznej
Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono. Z materiatéw archiwalnych
wynika, ze pierwszy poziom wéd podziemnych powinien wystepowac na gtebokosciach okoto 5,0 - 10,00 m
p.p.t. Prace ziemne zgodnie z PN-B-06050:1999 zaliczono do kategorii urabialnosci gruntéw

od 4 do 6.

Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
gruntowych.

7. Pomiary ruchu

Kategorie ruchu wyznaczono na podstawie analizy wynikéw pomiaru ruchu wykonanego w czerwcu 2022
roku. Przeprowadzono pomiar ruchu drogowego metodg nagrywania przez 24 godziny w godz. od 6.00
29.06.2022 do 6.00 30.06.2022r. Punkt pomiarowy zostat zlokalizowany na poczatku odcinka przy
przejezdzie kolejowym.

Wyniki pomiaru:

Lp. | Kategoria pojazdu llo$¢ pojazdoéw/ dobe
1 samochody ciezarowe bez przyczep 62

2 samochody ciezarowe z przyczepami/ naczepami 139

3 autobusy 9

Tabela 1 Wyniki pomiaru ruchu

Na podstawie danych Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) 2020/2021, przyjeto rodzajowg strukture ruchu na
przedmiotowym odcinku:

Lp. | Kategoria pojazdu llo$¢ pojazdéw/ dobe
1 samochody ciezarowe bez przyczep 58
2 samochody ciezarowe z przyczepami/ haczepami 131
3 autobusy 11

Tabela 2 Rodzajowa struktura ruchu wg GPR
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Na podstawie powyzszych wynikow do dalszej analizy przyjeto:

Lp. | Kategoria pojazdu llos$¢ pojazdéw/ dobe
1 samochody ciezarowe bez przyczep 60
2 samochody ciezarowe z przyczepami/ haczepami 141
3 autobusy 11

Tabela 3 Przyjeta rodzajowa struktura ruchu

Na podstawie ponizszego wzoru obliczono ruch projektowy, czyli sumaryczng liczbe rownowaznych osi
standardowych 100 kN przypadajgcg na pas obliczeniowy w catym okresie projektowym:

N1oo = 2,39 X 20 X 365 X (Nc X rc + Nc+p X rc + NaXx ra) X fixfaxfs
Nz1oo = 2,39 x 20 x 365 x (60x0,45 + 141x1,6 + 11x1,05)x0,5x1x 1
Nz1oo= 2,39 x 20 x 365 x (27 + 225,6 + 11,55) x 0,5 = 2 304 312,525

gdzie:

2,39 — usredniony wskazniki wzrostu ruchu wewnetrznego okreslony na podstawie prognozowanych
wskaznikéw wzrostu PKB w okresie prognozy,

20 — okres projektowy,

365 — ilos¢ dni w roku,

N1oo — ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100 kN przypadajgca na
pas obliczeniowy w catym okresie projektowym,

Nc — sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych bez przyczep (C),

Nc+p— sumaryczna liczba samochodoéw ciezarowych z przyczepami (C+P),

Na — sumaryczna liczba autobusow (A),

rc, — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi
standardowych 100 kN,

rc+p, — Wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodow ciezarowych z przyczepg (C+P) na liczbe osi
standardowych 100 kN,

ra — wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych 100 kN,

f1 — wspodtczynnik obliczeniowego pasa ruchu,

f2 — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu,

fs — wspotczynnik pochylenia niwelety.

Otrzymany wynik 2,3 miliona réwnowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie projektowym na
pas obliczeniowy okresla KR3 kategorig ruchu.
Postanowiono jednak, po ustaleniach z Zamawiajgcym, do dalszych obliczeh przyja¢ KR4 kategorie ruchu.

8. Opis projektowanych rozwigzan

8.1. Nawierzchnie

Zaprojektowano nawierzchnie:

e jezdni - z betonu asfaltowego,
e poboczy — gruntowe,
e wzmocnionych poboczy — z kostki kamiennej.

8.2 Przekroje konstrukcyjne

Na podstawie wynikéw badan geotechnicznych okreslono G4 grupe nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz= 0,8m.

Odpornos¢ nawierzchni na wysadziny osiggana jest ponizej gtebokosci 0,75 x 0,8m = 0,6m.

Nawierzchnia jezdni:
e warstwa Scieralng z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 14 cm,
¢ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
cementem Cs gr. 15 cm,
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e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR= 35% gr.
20 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z grunty stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co,4/0,5 lub wapnem
Rc0,5 gr. 25 cm,
e zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >= 25 MPa,;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 86 cm.

Nawierzchnia pobocza:
e destrukt bitumiczny wykonany w dwdéch warstwach 15 cm oraz 20 cm — gr. 35 cm;

Nawierzchnia wzmocnionego pobocza:
e kostka kamienna 16 x 18 gr. 17 cm,
¢ miat kamienny gr. 5 cm,
¢ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gruntu stabilizowanego cementem Czs gr. 15 cm,
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR= 35% gr.
20 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z grunty stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co, 40,5 lub wapnem
Rc0,5 gr. 25 cm,
e zageszczony i wyprofilowany grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia >= 25 MPa,;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 82 cm.

8.3. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi nastepuje poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne do istniejgcych
rowow.

8.4. Zielen

Przebudowa drogi nie ingeruje w istniejgca zielen.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji a takze wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub okoto 3 m, jezeli
pierwsze gatezie znajdujg sie wyzej tak, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

e pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtokniny (minimum 2 warstwy),

e dolng czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

o wytyczyé miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

e podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdZz geowtdkning.

9. Kanat technologiczny

Wzdtuz przebudowywanej drogi projektuje sie kanat technologiczny (profil podstawowy):
e uliczny,
e przepustowy

zlokalizowany w poboczu drogi po jej potudniowej stronie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanalizacje
teletechniczng wraz ze studniami SKR-1 oraz SKO-1 o profilu :
- KTu, sktadajgcg sie z:
e 1 rury o $rednicy 110mm,
e 3 rur $wiattowodowych o srednicy 40mm,
e 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12;
- KTp, sktadajaca sie z:
e 1 rury o $rednicy 110mm,
e 1 rury o srednicy 160mm, w ktorej utozone zostang 3 rury swiattowodowe o $rednicy 40mm,
e 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12;

Minimalna gtebokos¢ utozenia kanatu technologicznego wynosi 0,8m pod konstrukcjg nawierzchni pobocza
liczac od gornej krawedzi $cianki kanatu.

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod drogami (skrzyzowanie z ul. Pawtowickg, Smokowickg) nalezy
stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam, gdzie wystgpi znaczne zagtebienie rur,
przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z
kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast
dla ciggu rur nalezy zachowac¢ odlegtos$ci w poziomie i w pionie odpowiednio 2- 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytow dystansowych. Zasypka (wypetienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a
dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ wynosi¢ 100% wg zmodyfikowanej proby
Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewnic
minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych zachowac¢ horyzontalne utozenie
zamkow i zakfad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony). Bezposrednio przed
montazem, nalezy chronié¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed
nastonecznieniem.

Nad kanatem technologicznym majg by¢ umieszczone dwie tasmy w kolorze pomaranczowym:

e w potowie gtebokosci — tasma ostrzegawcza grubosci co najmniej 0,3 mm,

e bezposrednio nad kanatem technologicznym — tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o grubosci co
najmniej 0,5 mm z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm.

Obie tasmy majg miec¢ trwaty nadruk ,Uwaga Kanat Technologiczny” oraz perforowane otwory o $rednicy co
najmniej 10 mm.

Wierzchnie nakrywy studni nalezy oznaczy¢ herbem miasta Legnica oraz wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ metalowymi pokrywami wewnetrznymi zamykanymi ktédkami systemowymi,
zgodnie z Wytycznymi dla projektantow i wykonawcow miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w
Legnicy.

Lp. Lokalizacja Odlegtos¢ Zabezpieczenie llos¢ Kanat
[m] dodatkowa rurg [m] | otworéw | technologoiczny
1 1/SKO-1 — 2/SKR-1 200,5 1+3+1 KTu
2 2/SKR-1 — KTu 34 34 1+3+1 KTp
3 KTp — 3/SKR-1 165,5 1+3+1 KTu
4 3/SKR-1 — 4/SKR-1 200 1+3+1 KTu
5 4/SKR-1 - KTp 11,2 1+3+1 KTu
6 KTu — 5/SKO-1 50 50 1+3+1 KTp
RAZEM 661,2 84

Tabela 4 Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego
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Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy* :

* 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

N

WMR

» 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) \
HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w
ostonie o srednicy 40-50 mm

» 3 x Rura Swiatlowodowa (RS) HDPE o $rednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mm

O

. RS

OB
OO

* - informacje zaczerpniete ze strony Ministerstwa Cyfryzacji
Kanat technologiczny przepustowy - profil podstawowy* :

« 2 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

« 3 x Rura Swiatlowodowa (RS) HDPE o érednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mm

« 1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR)
HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w
ostonie o srednicy 40-50 mm
RS

* - informacje zaczerpniete ze strony Ministerstwa Cyfryzacji

Zgodnie z decyzjg Ministra Cyfryzacji z dnia 24.11.2022r. Inwestor zostat zwolniony z konieczno$ci budowy
kanatu technologicznego w trakcie przebudowy ul. Ztotoryjskiej. A zatem budowa uzalezniona bedzie od
mozliwosci finansowych Inwestora i nie musi by¢ zrealizowana w trakcie wykonywania robét drogowych.

10. Informacja BIOZ

10.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

e roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e zapewnienie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

e urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow,

e roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,
e wykonanie wykopéw,

e dostawa materiatéw,

e utozenie obrzezy, kraweznikow,

e wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni,

e wykonanie oznakowania,

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
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zwigzanych z inwestycja,
e inwentaryzacja powykonawcza,

10.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
o istniejgca sie¢ elektroenergetyczna,
o istniejgce kable telekomunikacyjne.

10.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym —
wypadki i zdarzenia drogowe,

e prowadzenie rob6t w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych —
mozliwo$¢ porazenia.

10.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t

e prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych —
mozliwos¢ porazenia.

10.5 Instruktaz pracownikéow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktarz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 10.1,
e szczegdtowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot
zgodnie z punktem 10.4,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

10.6 Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniem nalezy przedsiewzie¢ nastepujgce srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych),

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich doprowadzenie z dna wykopu,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci,

e zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

‘,
Opracowat: mgr inz. Katarzyna Chojnacka
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