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WSTEP 1.

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowy kanatu technologicznego kanalizacji kablowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot przy budowie
kanatu technologicznego zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015r.
Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje czynnosci umozliwiajgce budowe kanatu
technologicznego, a w szczegdlnosci wykonanie wykopu pod studnie kablowe, wykonanie wykopu
pod rury, budowa studni kablowych, utozenie rur pomiedzy studniami, utozenie rur ochronnych,
zasypanie wykopu z rurami, zasypanie wykopu wokét studni, wykonanie przeciskdw i przewiertéw
pod przeszkodami terenowymi:

a) kanat technologiczny uliczny KTu:

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3 dla potrzeb budowy linii energetycznych,

- 3 rury swiattowodowe RS i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR dla potrzeb budowy
linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 40/34/7x10/8.

b) kanat technologiczny przepustowy KTp:

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3 dla potrzeb budowy linii energetycznych,

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 125/7,1 z zaciggnietymi 3 rurami $wiattowodowymi RS

i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o przekroju
odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 40/34/7x10/8.

d) studnie kablowe:

- studnia kablowa SKR-2

- studnia kablowa SKR-1

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest sie w pasach drogowym ulicy Ztotoryjskiej i ul. Smokowickiej w
Legnicy. Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci i kanalizacji teletechnicznych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
wodociggdw, gazociggéw.

1.5. Nazwy i kody CPV 45 232300-5
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt STWIORB s3
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zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

W rozporzadzeniu oznaczajg:

a) ciag kanatu technologicznego - odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu technologicznego, zakopanych w
ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektédw inzynierskich;

b) elementy kanatéw technologicznych - ciggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatéw technologicznych i
ich ciggéw;

c) kanat technologiczny - kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);

d) kanat technologiczny przepustowy KTp - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcjg
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi;

e) kanat technologiczny uliczny KTu - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegblnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

f) mikrokanalizacja kablowa - zespét podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia mikrokabli
Swiattowodowych;

g) studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknietym pokrywa,
umozliwiajgce dostep do rur (kanatéw) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanatéw
technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzagdzen infrastruktury oraz montaz i
konserwacje urzadzen i kabli;

h) zblizenie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi - odcinek ciggu kanatu
technologicznego przebiegajgcy wzdtuz innych obiektéw budowlanych.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Wykonawca poda zrdédto pochodzenia materiatéw na zgdanie
Inwestora (Inzyniera/Kierownika Projektu), co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdow jak rowniez odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Kazdy materiat musi
mieé atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
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2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST
oraz z wymagang aprobatg techniczng producenta.

2.2.2. Rodzaje materiatow

- Rury ostonowe wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,

$rednica zewnetrznych od 110 do 160 mm.,

sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.,

kolor czarny lub pomaranczowy i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

- Rury swiattowodowe wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:

materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.,

zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosc¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.,

sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.,

wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z warstwg
poslizgows,

kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

- Wiagzki mikrorur $wiattowodowych wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.,

wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy zewnetrznej od
5,0do 16, 0 mm i grubosci Scianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w ostonach o srednicy od 40
mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z
prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o srednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci
Sciankiod 1,5 do 2,5 mm,

konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej,

kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

- Studnie kablowe i zasobniki wymagania ogdlne:

prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-73/8984-01 [21] z
betonu klasy B 20 zgodnego z norma PN-88/B-06250,

wielkos$é studni kablowych powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typéw ciggdéw kanatéw
technologicznych,

zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o
wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z
2010 r. Nr 115, poz. 773),

na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego,

pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzagdzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktédki, powinny
by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.
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2.2.3. Sktadowanie materiatow

Studnie kablowe HDPE, rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak,
aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu. Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne,
umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. Rury mozna sktadowacd
warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktadaé¢ warstwami
prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywacé z podpdrkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpdrek musi by¢ taki, aby nie
wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

— koparkg chwytakowg na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dZzwigowym, wdzkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie). Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Studnie kablowe oraz rury nalezy utozyé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Nie nalezy dopuscié, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza obrys $rodka transportowego.
Mieszanke betonowg mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie
dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Budowe kanatu technologicznego nalezy wykonywac przed przystgpieniem do robdt drogowych.
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Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zachowac nastepujgca kolejnos¢ robot:

- roboty przygotowawcze,

- przekopy kontrolne,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty instalacyjne teletechniczne.

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw odpowiedzialny jest
wykonaweca roboét. Prace w poblizu innych podziemnych urzadzen wykonywacé po zgtoszeniu i pod
ewentualnym nadzorem wiasciciela urzadzenia.

5.2. Kanat technologiczny.

Kanat technologiczny wybudowac jako teletechniczng kanalizacje kablowg w sktad ktérej wchodza:
1. Studnie kablowe o gabarytach SK-2, SKR-1. SKR2

2. Ciagi kablowe wykonane z:

e KTu - 1-nej rury HDPE 110/6,3 koloru czarnego z napisem kanat technologiczny; - 3-ech- rur HDPE
40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem paskowym koloru czerwonego, niebieskiego, biatego; - 1-nej
rury fi 40 z 7 mikrorurkami 10/8 (rura fi 40 w kolorze pomarariczowym).

* KTp - 1-nej rury HDPE 110/6,3; - 1-nej rury HDPE 125/7,1 z zaciggnietymi 3-ma rurami HDPE 40/3,7 i
1-nej rury fi 40 z 7 mikrorurkami 10/8 (rura fi 40 w kolorze pomararnczowym).

Kanat technologiczny nalezy uktadac zgodnie z trasg pokazang na rys. nr 01la oraz rys. nr 01b
dokumentacji projektowe;j.

5.2.1 Lokalizacja kanatu technologicznego.

Lokalizacja kanatu technologicznego wynika z warunkéw terenowych, projektowanego ukfadu
drogowego, obowigzujacych przepiséw (Polskich Norm, rozporzadzen, zarzadzen), a takze z zasad
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U poz. 680 z
15.05.2015 r), Kanat technologiczny powinien by¢ utozony w poboczu budowanej drogi, w pasie
drogowym - niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy. Nalezy unikaé prowadzenia
odcinkow kanatu KTu technologicznego pod jezdniami, z wyjatkiem skrzyzowan. Przebieg na krétkich
odcinkach pod jezdnig dopuszcza sie dla unikniecia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub
w celu ominiecia przeszkdd naziemnych.

5.2.2. Dtugosc przelotéw miedzy studniami

Wykop dla rur budowanego kanatu technologicznego powinien by¢ wykonywany jednorazowo na
odcinku obejmujgcym, co najmniej dwie sgsiednie studnie. Krétsze odcinki mogg by¢ wykonywane,
jezeli jest to uzasadnione wzgledami zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

5.2.3. Gtebokos¢ utozenia kanatu technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna wynie$¢ 0,8m, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005
r). Przy przejsciu pod ulicg gtebokosé posadowienia zwiekszy¢ tak, aby uzyskac¢ 1,0m od gérnej
krawedzi rury RO do projektowanej rzednej ulicy. Wymagang gtebokos$¢ nalezy przyjmowac w
odniesieniu do projektowanego poziomu posadowienia elementéw zagospodarowania pasa
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drogowego (jezdnia, pobocza, chodnik, zatoki, sciezka itp.) W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami
technicznymi dopuszcza sie lokalnie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanatu pod warunkiem jego
odpowiedniego zabezpieczenia, np. tawg betonowg lub wykonania z grubosciennych rur z tworzywa
sztucznego badz rur stalowych. Powyzisze stanowi jedynie sytuacje wyjgtkowg niemozliwg do
okreslenia na etapie prac projektowych. Nalezy podkreslié, ze gtebokos$¢ utozenia kanatu na
poszczegdlnych odcinkach moze wynikaé np. z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji
terenowej. W trakcie budowy nalezy stosowac sie w tym zakresie do szczegdtowych danych
zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i wykonywa¢ ewentualne wzmocnienie
mechaniczne wg projektu budowlanego i wykonawczego.

5.2.4. Osiowos¢ przebiegu.

Kanat technologiczny powinien, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii prostej
lub tukowej (zgodnie z planem zagospodarowania). Dopuszczalne odchylenia osi kanatu
technologicznego dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu
ominiecia przeszkdd ciagi kanatu technologicznego z rur HDPE mogg by¢ wygiete tak, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 20 m.

5.2.5. Spadek kanatu technologicznego.

W terenie usytuowanym poziomo rury kanatu technologicznego KTu i KTp powinny by¢ uktadane ze
spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. W terenie pochytym rury kanatu technologicznego
nalezy usytuowad zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Spadek kanatu i gtebokos¢ posadowienia
dostosowac do projektowanego profilu podtuznego drogi/sciezki/chodnika.

5.2.6. Zestawy z rur HDPE.

Do zestawienia ciggdw kanatu technologicznego przewidziano rury HDPE 110/6,3 i HDPE 125/7,1 (RO,
rury fi 40 puste (RS) i rure fi 40 z 7 mikrorurkami (WMR). Rury HDPE 110/6,3 i 125/7,1 nalezy taczy¢
ztaczkami z uszczelkg gumowa lub wykonac potgczenie za pomocy zgrzewania (przy przewiertach
sterowanych). Dopuszcza sie stosowanie rury z kielichami wyposazonymi w uszczelke gumowa.
Konce rur w studniach powinny by¢ uszczelnione. Mikrorurki tgczy¢ ze sobg za pomoca ztgczek
prostych o $rednicy 10/8 mm, z klipsami blokujgcymi uniemozliwiajgcymi przypadkowe wypiecie.
Rury RS fi 40 taczy¢ za pomocg ztgczek skrecanych ZRs40, WMR w miejscach tgczenia mikrorurek
taczyd ze sobg za pomocg ztgczek prostych dwudzielnych, doziemnych, hermetycznych,
wielokrotnego uzytku. W miejscach odgatezien zastosowac ztgczki odgatezne dwudzielne, doziemne,
hermetyczne, wielokrotnego uzytku.

5.2.7. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren znakami ostrzegawczymi,
zaporami, zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien
by¢ niedostepny dla osdb niezatrudnionych. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym nalezy
ustawi¢ bariery pomalowane w biato -czerwone pasy i wyposazone w lampy o kolorze czerwonym
zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokosci do 80 cm w terenie zabudowanym powinny by¢
zaopatrzone w dostateczng liczbe przejsé (ktadek) z jednej strony na druga. Ktadki nalezy uktadac tak,
aby miaty wystarczajgce oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin odtamu, i nie rozsuwaty
sie. Ktadki powinny by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego (np. deski o grubosci co najmniej
38 mm) i wyposazone w porecze o wysokosci 1,1 m oraz w krawezniki (wysoko$¢ 15 cm) i poprzeczke
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na wysokosci 60 cm.

5.2.7.1. Trasa kanatu technologicznego.

Wytyczona w terenie trasa kanatu technologicznego powinna by¢ zgodna z podang w Dokumentacji
Projektowej. Wytyczenie w terenie powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgca
wiasciwych wtadz administracji terenowej.

5.2.7.2. Gtebokos¢ wykopdw. Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r).

5.2.7.3. Szerokos¢ wykopow.

Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.2.7.4. Przygotowanie wykopow.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN73/8984-05. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.

5.2.7.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem wg
wymagan w punkcie 5.2.5. SST. Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach
itp. powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez
spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uktadac nalezy
tawe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm. Dno wykopu w gruntach Il i IV kategorii
nalezy wysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5.2.8. Uktadanie ciggow kanatu technologicznego - uktadanie rur HDPE.

Projektowany kanat E technologiczny nalezy uktadac¢ na 10 cm podsypce, na gtebokosci okoto 90cm
dla KTu i 1,4 dla KTp. Zwrdéci¢ uwage by rura RS i wigzka mikrokanalizacji WMR kanatu
technologicznego byta uktadana z falowaniem nie wiekszym niz 0,3% w gruntach o twardym podtozu
i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane
przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robét przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. Ukfadanie
rur kanatu KTu nalezy wykonywac nastepujgco: na dno wykopu, przygotowane zgodnie z p. 5.2.7.5.
SST, utozy¢ rury RS i WMR dwadch warstwach. Rury RS i WMR spigé opaskami samozaciskowymi w
odlegtosciach nie wiekszych niz 2,0m. Przykrycie wykona¢ warstwg piasku o grubosci 5cm powyzej
gornej krawedzi rur RS i WMR. Powyzej utozy¢ rury ostonowe RO. W celu zachowania prawidtowego
odstepu zaleca sie stosowanie wktadek dystansowych. Utozong warstwe rur nalezy zasypac¢ piaskiem
lub przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajac wodga, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy
rurami. Utozone rury nalezy zasypac zgodnie z p.5.2.9. Uktadanie rur kanatu KTp nalezy wykonywacé
nastepujgco: na dno wykopu, przygotowane zgodnie z p. 5.2.7.5. SST, utozy¢ rure RO HDPE 125/7,1.
Przykrycie wykona¢ warstwg piasku o grubosci 5cm powyzej gérnej krawedzi rury. Powyzej utozy¢
rure ostonowg RO HDPE 110/6,3. W celu zachowania prawidtowego odstepu zaleca sie stosowanie
wktadek dystansowych. Utozong warstwe rur nalezy zasypaé piaskiem lub przesiang ziemig i lekko
ubié, polewajgc wodg, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Utozone rury nalezy
zasypac zgodnie z p.5.2.9.
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5.2.9. Zasypywanie kanatu technologicznego.

Przykrycie wykona¢ warstwg piasku lub przesianego gruntu piaszczystego o grubosci co najmniej 20
cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami piasku po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ 1,0 dla wykopdw liniowych do
gtebokosci 1,2 m. po robotach kanalizacyjnych. Zageszczenie gruntu metodami mechanicznymi
wykonacé po przykryciu rur RO min. 25 cm piasku. Zasypanie kanatu w wykonac zgodnie z warunkami i
wymaganiami zawartymi z Specyfikacji Technicznej D.02.03.01. Wykopy nalezy zasypywa¢é po
utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami albo tez odcinkéw krétszych, przyjetych do
wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia
powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone. W
kazdym przypadku uktadanie rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.2.10. Skrzyzowania i zblizenia kanatu technologicznego

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu sg omoéwione szczegdétowo w Normach
oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r.). Podstawowymi zblizeniami i skrzyzowaniami kanatu
technologicznego s3 zblizenia i skrzyzowania nastepujgce:

a) zblizenia i skrzyzowania z drogami publicznymi i jezdniami ulic,

b) zblizenia i skrzyzowania z liniami kolejowymi i tramwajowymi,

c) zblizenia i skrzyzowania z mostami, wiaduktami, tunelami, zaporami itp.,

d) zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami do przesytania ptyndw i gazéw (ropociagi, gazociagi i inne
rurociagi),

e) zblizenia i skrzyzowania z innymi liniami telekomunikacyjnymi - podziemnymi i nadziemnymi,

f) zblizenia i skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi, g) zblizenia i skrzyzowania z budynkami,
h) zblizenia i skrzyzowania z drogami wodnymi,

i) zblizenia w lasach i w poblizu drzew,

j) zblizenia z lotniskami,

k) zblizenia z terenami i budowlami zawierajgcymi materiaty tatwopalne i wybuchowe,

I) zblizenia i skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia i urzadzenia terenu.

5.2.10.1. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowacd
sie, w miare istniejgcych mozliwosci, nad tymi urzadzeniami. W wyjatkowych wypadkach, jesli takie
usytuowanie kanatu jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej zasady. Ma
to zwykle miejsce wtedy, gdy przykrycie kanalizacji bytoby mniejsze od wymaganego wg p.5.2.3. SST,
a przebudowa innych urzadzen, z ktérymi wystepuje skrzyzowanie, okazata sie zbyt kosztowna lub
niemozliwa. Odlegtos¢ kanalizacji od innych urzadzen podziemnych powinna spetnia¢ wymagania
podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r.).

Odlegtosci podstawowe dla zblizer wynosza:

- od wodociggu magistralnego 1,0 m
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- od wodociggu rozdzielczego 0,5 m

- od cieptociggu parowego 2,0 m

- od cieptociggu wodnego 1,0 m

W miejscach zblizenia kanalizacji kablowej do gazociggdw o nadcisnieniu do 400 kPa powinny by¢
zachowane nastepujace odlegtosci podstawowe pomiedzy nimi:

-1,5 m dla kanalizacji kablowej majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat,

-1,0 m dla kanalizacji kablowe]j nie majacej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.

- 0,5 m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat lub uszczelnionej w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie przez nig gazu do pomieszczen.
W razie skrzyzowania kanalizacji kablowej z rurociggami i urzagdzeniami do przesytania ptynéw lub
gazow najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic :

- od wodociggu magistralnego 0,25 m

- od wodociggu rozdzielczego 0,15 m

- od obudowy cieptociggu 0,50 m

- skrzyzowania kanalizacji kablowej majgcej potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat nalezy
wykonywac, stosujgc na gazociggach rury ochronne. Odlegto$é pionowa zewnetrznej Scianki rury
ochronnej od kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

5.3. Studnie kablowe.

5.3.1. Stosowane typy studni kablowych.

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy wybudowac studnie kablowe typu SK-2, SKR-1. Studnie
umieszczane w terenach utwardzonych (chodnik, pobocze, Sciezka, zatoka, jezdni itp.) nalezy
wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego drogowe. Na pokrywach studni nalezy umiescié trwate logo w
postaci herbu miasta Legnica wtasciciela kanatu technologicznego. Projektowane studnie kablowe
posadowi¢ uwzgledniajgc docelowg rzedng terenu wg projektu drogowego. Zewnetrzne
powierzchnie studni pokry¢ bitumiczng masg izolacyjng. Zapewnic¢ szczelny montaz poszczegdlnych
prefabrykowanych elementdw studni w miejscach stykowych. W dnie studni wykona¢ otwér
drenazowy umozliwiajgcy odptyw wody. Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowad studnie
kablowe z osprzetem wg typow okreslonych w Zatgczniki nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680). Zastosowac ramy i pokrywy z
wietrznikiem oraz pokrywy wewnetrznej przed ingerencjg osob trzecich z wktadkg zamku typu ABLOY

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni.

taczenie rur PE na potfaczeniu z studnig kablowg HDPE wykonywac w sposéb zapewniajgcy szczelnosé
potaczenia.

5.4 Skrzyzowania kanalizacji z drogami.

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by¢ uktadana prostopadle do osi jezdni z
dopuszczalng tolerancjg 15°. Projekt techniczny zwigzany z niniejszg specyfikacjg techniczng
przewiduje wykonanie przepustow telekomunikacyjnych pod wszystkimi drogami utwardzonymi
metoda przewiertu.

5.5 Montaz studni kablowych.

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych i montowane zgodnie z
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wymaganiami producenta. Pokrywe wtazu nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gérna ptaszczyzna
lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Ogdlne
zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych
materiatow.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

—ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w punkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Sprawdzanie materiatow.

Sprawdzanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.4. Sprawdzanie tras kanalizacji.

Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykonaé taSmga mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych
punktow terenowych i poréwnanie wynikéw z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy rowniez sprawdzic¢
stan uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacyjnych i w miejscach studni kablowych, oraz
wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium. Kontrola
jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji i studni kablowych.

6.5. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji.

W czasie wykonania ciggdéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury —ich wymiary,

- gtebokos¢ utozenia rur,

- prostolinijnosc¢ przebiegu,

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673

Strona 13



PRZEBUDOWA UL.ZtOTORYJSKIEJ W LEGNICY

- sposob zestawienia i taczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi,

- sprawdzenie droznosci kanalizacji rur ochronnych wykonane za pomocg przyrzadu kalibrujgcego o
dtugosci 2m,

- sprawdzenie ciggtosci rurociggu $wiattowodowego HDPE 40/3,7 wykona¢ za pomocg przyrzadu
kalibrujgcego srednicy 20mm i dtugosci 20 cm, wdmuchujac go do rury wtérnej lub rurociggu
kablowego, dla kazdej rury osobno. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub rurociggu kablowego nalezy
uznac za drozny, jezeli kaliber opusci rure z predkoscig ok. 30 km/h na badanym odcinku,

- sprawdzenie szczelnosci odcinka kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uszczelnié na
jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koricow zainstalowaé zawér
wpustowokontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetnié stopniowo sprezonym
powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowad wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej
24 godzin nalezy ponownie zmierzyé nadcisnienie i zanotowac jego wartosé. Odcinek kanalizacji
wtdrnej lub rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikdw pomiaréw nie
wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

Pomiary nalezy wykonywacd za pomoca tasmy mierniczej i przez ogledziny,

6.6. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania studni kablowych.

Studnie prefabrykowane powinny posiadac atest stwierdzajgcy wykonanie zgodne z PN-88/B-06250.
Po wbudowaniu ich w ciggi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:

- lokalizacja,

- prawidtowos$¢ montazu i ustawienia,

- wysokos¢ osadzenia ram.

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

6.7 Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg, nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik. Elementy ktére w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- mb (metr biezgcy) wykonanego kanatu technologicznego,
- szt. (sztuk) budowy studni kablowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
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sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Sposdéb odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych, - protokoty badan,

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’
pkt9.9.2.

Cena jednostki obmiarowej

4

Cena 1 m budowy kanatu technologicznego obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdéw kanalizacji,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowe;.
Cena 1 szt. budowy studni kablowej obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie studni kablowej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

00 N O Ul A WN

. PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 21: Wymagania
szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
9. PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne.
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10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

11. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

12. ZN - 96TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania

13. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne

14. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

15. ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.

16. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

17. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

- ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - -
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U poz. 680
15.05.20157),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw
Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

- Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzagdzenia do przesytania ptyndéw i gazéw w
razie zblizenia sie lub skrzyzowania (MP Nr 13 poz. 94)

- Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkdéw, budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drdg publicznych, wodnych kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw jakimi te linie powinny odpowiadac (MP Nr 13 poz. 95)
- ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - -
- ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U poz. 680
15.05.2015 1),
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