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A-OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Projekt budowy sieci cieptowniczej do budynkéw zlokalizowanych przy ul.
Ptasia Gdansk dz. 618/5, 618/1, 619/16, 619/8, 619/6, 619/11, 619/4
obreb 303S
1.2. Podstawa opracowania
1.2.1. Mapy do celéw projektowych, 1:500.
1.2.2. GPEC-Warunki techniczne.
1.2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.
1.2.4. Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.
1.3. Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy sieci cieptownicze;j.
Zakres oddziatywania inwestyc;ji:
ul. Ptasia Gdansk dz. 618/5, 618/1, 619/16, 619/8, 619/6, 619/11, 619/4
obreb 303S
1.4. Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano sieC cieptowniczg w technologii preizolowanej z alarmem. W
projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowane cieptociggi utozone bedg bezposrednio w gruncie. Utozenie

rur w wykopie wg pkt.1.5.6.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym  wg.pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Sie¢ cieptowniczg nalezy wykona¢ z rur i elementdow preizolowanych
DN100/200.

Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDn600 nalezy wykonaé
za pomocg wcinki na gorgco zgodnie z opisem na schemacie montazowym
rys.4

Na terenie inwestycji zostato zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg
odrebnego opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociggu po
wykonaniu planowanego uzbrojenia, nalezy zachowac catkowitg ostroznosé, a
prace prowadzic recznie.
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Na sieci zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce (ZK) umieszczone w
skrzynkach hydrantowych, do montazu bezposrednio w ziemi.

Przejscie przez przegrody budowlane w gruncie wykonaé jako wodo- i
gazoszczelne z pierscieniem uszczelniajgcym (P). W pomieszczeniu wezta
cieplnego przewody zakonczy¢ pokrywg koncowg izolacji (End-cap) i
zamontowac zawory odcinajgce (ZO) zgodne ze $rednicg przytgcza.

W  miejscach wydluzen sieci preizolowanej zastosowa¢ poduszki
kompensacyjne ze sztywnej pianki polietylenowej. Rozmieszczenie poduszek
zgodnie z Rys.5 Schemat obliczeniowy.

Przebieg trasy przytgcza cieptowniczego wg Rys.1. Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil podtuzny.

Wejscie do wezta cieptowniczego wykonaé zgodnie z profilem podtuznym rys. 3
oraz schematem wejscia przytgczem do wezta cieptowniczego rys. 7

1.5. Wymaganiatechniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowac rury stalowe, ze
stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

« PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespotf rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

« PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztaltki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu”;

« PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu”;

« PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.
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Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna spetniaé
wymagania PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementdw preizolowanych z instalacjg alarmowag nalezy wykonac¢ zgodnie
z przyjeta do realizacji technologia oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych. Mozna stosowac rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy ftgczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen nie
nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacije
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggéw nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym
oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwo$¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii fgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé przepisy BHP- Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonaé po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zkgcza izolacyjne Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN
489”Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu”.

Jako ztgcze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwdjnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
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Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych 2z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf skladanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych z
systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy wykonac: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztaltek preizolowanych, kontrole zwarc¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w
obwodziepozytywne wyniki zezwalajg ha montaz rurociggow.

Rurociggi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowanej
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggow.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat alarmowy.

1.5.5. Zabezpieczenie trojnikéw i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposéb utozenia poduszek zostat przedstawiony na Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie
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Wykopy nalezy wykonywac zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowac¢ z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkag odktadu, wolnego pasa terenu o szerokos$ci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic¢
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéw

Rury preizolowane nalezy ukfada¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy kanatow
przed opuszczeniem do wykopdw, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.
Przed zasypaniem rur nalezy usung¢ wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.
Rury obsypac warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos$¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ zo6ttg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania robét mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby i
gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

* nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,

* nie moze zawieraC czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,

korzeni drzew, grud gliniastych, materiatéw organicznych, itbw, kamieni
oraz innych materiatdw moggcych uszkodzic¢ rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi w
uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robot przewody istniejgce zabezpieczyC przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
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Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowaé¢ jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.
Prace prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidenc;ji
geodezyjnej, w tym systemow drenazy, w trakcie realizacji robot nalezy
wykonac przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

1.7. Proéby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykonac probe wodng zgodnie z PN92/M-
34031 ,Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

wartosc cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna byc¢ nie
mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie
robocze+0,3 MPa[dla rurociggéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.7.1.Plukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggow preizolowanych

Ptukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggéw preizolowanych nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi Grupy GPEC ,, Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do
projektowania, budowy i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w

gruncie”.

1.8. Kontrola spoin stalowych
Odpowiednig jako$¢ ztgczy spawanych nalezy zapewni¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg by¢
wykonane przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN
ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami. Zakres badan
nieniszczacych ztgczy:



9

* 100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzic¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,C”

* 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem
Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.

Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN
489:2009 zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest
konieczne

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401). ¢ Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr80,p0z.912)

« Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploataciji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

* Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

+  Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i
eksploataciji rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywaé pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowaé jako ,przewod czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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Nalezy zabezpieczy¢é przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.
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1.10. Zestawienie materiatow

Lp Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Przylacze cieptownicze (ul. Ptasia)
Catkowita dlugos¢ sieci cieptowniczej 171,2 m
Potgczy¢ z istniejgcy siecig kanatowg DN600 za pomoca
wcinki na gorgco DN600/200:
- z zaworem do wcinki oraz naktadkg wzmacniajgca
-kolano hamburskie DN200, kat 45°
1 -prostka s.t’allowa DN2’0(.) (dop. na budowie ok.l'm) 2 Kpl
Przy przejsciu przez sciane kanatu zastosowac '
rure ochronng odgatezienia Adapter A-315 z
opaska termokurczliwg Potgczenie z el. preiz :
- na rure preiz. zastosowa¢ End-cap (E-315)
- izolacje z wetny przedtuzy¢ do rur preizolowanych
2 R-200/315 Rura preizolowana z alarmem, DN200/315, L=6 m 1 szt.
3 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem, DN100/200, L=12 m 25 szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN200/315, kat 90°,
4 K-20090 |, sz(l,Om e 4 2 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 90°,
5 K-10090 |5 ' F()l,Om e 1.0m) a 8 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200 , kat 90°,
6 K-100090 |55 sz(1,5m % L.0m) a 2 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 85°,
7 K-10085 |59 ?1,0m *1.0m) 4 2 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN100/200, kat 80°,
8 K-10080 |5 o' ‘(’1,0m e 1.0m) a 4 szt
9 ZK-100 Zawor kulowy odcinajgcy- preizolowany DN100 2 Szt.
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw.
10 NTU-200/315 |uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 6 szt.
,Sieciowane radiacyjne DN200/315
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw.
11| NTU-125/225 |uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 2 szt.
,Sieciowane radiacyjne DN125/225
Ztagcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU z podw.
12 NTU-100/200 |uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi korkami 52 szt.
,sieciowane radiacyjne DN100/200
13 Tasma znacznikowa 345 m
14 Mata kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 164  Szt.
15 Arot 12 szt.
16 Przedtuzka trzpienia 6 szt.
17 Rura ochronna stalowa DN323,9x7,1mm, L =6,2 m 2 szt.
18 Ptoza dystansowa typ TR, h=30 mm 14 szt.
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19 Manszeta Dn200/300 4 szt.
20 Nasuwka Konncowa 2xNK-D200 2 szt.
21 Zwezka preizolowana DN200/315 na DN125/225 2 szt.
22 Zwezka preizolowana DN125/225 na DN100/200 2 szt.
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POMORSKA OKREGOWA
{284 INZYNIEROW BUD\'J'\‘."‘H{W{A

£0-369 Gdank, al- Raecrypospoiie) 4152
tel. 58 324-89-77, fax 58 301 44-93

-4- Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 141/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 vustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j, Dz. U. z 2020 r.,, poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania Zzawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Lukasz Jaroslaw Buciora
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 22.03.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodcei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniett budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Jaroslaw Buciora upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowel Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlo2enia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreglonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego,

Sklad orzekajgcy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWDDNICZACY
Okregowej js1i Kwalifikagyjfiej

sc;lowskl

Otrzymuja:

I.Pan Lukasz Jaroslaw Buciora
80-809 Gdarisk, ul.Lipowicza 42
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Gdansk. dma 17 czerwcea 2010 1.

58-3CT-44-CE

syg. akt 197/POM/OKXK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowrictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ., § 6 pkt 1 {2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych funkci technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 . N1 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdmcmcm w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na od\\'lome decyzji.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwsm Pomorskiej Okrggowej Izby Irzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
if/)/k_r@\gfwsj Komisji ]gtliﬂlcaC)‘jnej
it inf. Leszek Nieddstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Oqugou'c%‘zﬁkaanej
-
mgri blgnlev\ Drewnowski
cCzZL % EK
Okregowej Komid)i \WE]I{]\ECV_]I’I\J

dr inz. M’aer\ es, mvwk

Otrzymujq:

1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil V
80-119 Gdartsk, nl. Asesora 18 4
2.Okrggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4aia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawnies

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

_POMQF.‘SKA OKREGOWA

1ZBE LVEYRIBROW BUDGWNICTWA

i() 840 gdaﬂsk. ul. Swv.atolspska 4?;4»;

4 Tel 58-324-89-77
Fax £8-301-44.¢8

ZA ZGODNOSE
; ISC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-N49-EPJ-CN2 *

Pan tukasz Jarostaw Buciora o numerze ewidencyjnym POM/IS/0327/21

adres zamieszkania ul. Niepotomicka 17¢/4, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
16 ine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sp 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 12by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-2LC-QZV-ZBU *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0269/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dniz 13 wrz:.a'ai 2001 r. © podpizie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

%j op zpiecznym podp znym weryfikowanym przy pomocy waineg ego certy 2
ine pod wagi Ow 2 ym podpizami ymi.)

o e 2 Chomych w rinicjizym zmwh s iz s PR S

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Ptasia Gdansk dz. 618/5, 618/1, 619/16,
619/8, 619/6, 619/11, 619/4 obreb 303S. ,, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, 10.2022 .

Projektant: mgr inz. Lukasz Buciora
Upr nr ew. POM/0078/PWBS/20

Sprawdzajgcy: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQS/10
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STADIUM: INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: | PROJEKT BUDOWY PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. PTASIA GDANSK DZ. 618/5, 618/1,
619/16, 619/8, 619/6, 619/11, 619/4 OBREB 303S
BRANZA: INSTALACYJINA
INWESTOR: GPEC SP Z 0.0.
UL. BIALA 1B
80-435 GDANSK
ZESPOE PROJEKTOWY: Specjalnosé: Nr uprawnien: PODPIS:
WYKONANIE: fgIZ{SJ\QZEUCIORA 'SII‘E(T:I W|§§¥R' POM/0078/PWBS/20
| URZ CIEPL,
WENTYLAC., GAZ,,
WOD. | KAN.

3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwiazana z realizacjq cieptociagu.

3.2.Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot

W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie przylacza
cieptowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane

Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki

- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
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a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.

b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

-maszyny i inne urzadzenia techniczne

-instalacje elektroenergetyczne

-sktadowisko rurociagow i innych materiatow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy o
gltebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z: a/Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr47,p0z.401). b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych  jest obowigzany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przelozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy zgodnie 2z Kodeksem Pracy (art.226) i
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,p0z.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.

Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z: a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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.
H Gdansk, 2021-02-10

Develia S.A.
ul. Powstaficéw Skaskich 24
53-333 Wroctaw

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00779/2020

Budynki mieszkalne wielorodzinne

| Daggmaniokiv:

e e Gdansk, ul. Ptasia
Mmoo (dz. nr: 641/23, 641/24, 641/20, 642/20, 642/19,
Date / Data: 2021- 642/27, 643/10, obr.: 303)
02101514
Whioskodawca Develia S.A.
Powlerzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* bud. A=2400.00: bud. B=2750.00
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?)” bud. A=7200.00; bud. B=8250.00
Il Przewidywane zapotrzebowanle obiektu na cleplo*
1. Qc.o.[kW] bud. A=121.50; bud. B=140.60
2. Qcwu. $r kW] bud. A=20.50; bud. B=25.70
3. Qc.w.u. max [kW] bud. A=61.20; bud. B=72.70
W dokumentacii technicznej prosze podac moc cepling zaméwiona dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej | Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielko$ci mocy ciepinej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ziozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezia
ciepinego wyznaczy projektant.
i Ogéine warunki dostawy

z istniejace] sieci cleplownicze| wysokoparametrowe| tradycyjne|
1. Miejsce wiaczenia 2xDn600 w pkt. A"- patrz zaiacznik nr 1. Dokiadny pkt. wiaczenia
wyznaczy projektant | uzgodni z GPEC.

W celu przyfaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowef
projektowanych obiektéw zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Gdansku
nalezy:

1) Wykona¢ projekt | wybudowal sieé, przyigcza cieplownicze
preizolowane zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczen
wezibw ciepinych w budynkach. Rzeczywisty przebieg sieci
| przytaczy wyznaczy projektant po najkrdtszej moziiwef lrasie

I uzgodni z GPEC.
2) Wykonac¢ projekt | dokona¢ montazu indywiduainych wezibw
2. Wymaqgany zakres prac do ciepinych 2-funkcyjnych na potrzeby oblektow oraz montazu uktadow
wykonania w celu przytaczenia do pomiarowo-rozliczeniowych.
sieci GPEC 3) Uzgodni¢ lokalizacje | wielko$¢ pomieszczen wezibw ciepinych
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nale2y uzgodni¢ z GPEC.

5) Realizacja inwestycfi moziiwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wiascicieli nieruchomos$ci na trasie planowanych sieci wraz
Z przytaczami.

UWAGA:
Warunki Techniczne powigzane z WT/GPEC/00780/2020

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. 2 0.0,
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3. Parametry wody sieciowe] w wedle ciepinym
Bud. A
* ciSnienie nominalne 1.6 MPa
* ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,67 MPa / 0,46 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu / powracie (lato) 0,58 MPa / 0.46 MPa
* temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C
* temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
Bud. B
= ciSnienie nominalne 1.6 MPa
=  cismenie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,69 MPa / 0,48 MPa
= cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,60 MPa / 0.49 MPa
* temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C
* temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wiasnoéci
. :i.t(a]jmgrmiaenia wiasnosci miedzy GPEC mm istriejace zawory odcinajace i
cieplne od wezldw ciepinych.
GPEC bedzie wiascicielem sieci, przylaczy ciepinych
*  wiasnosc oraz ukladéw pomiarowo- rozliczeniowych.
Klient bedzie wiascicielem weziow cieplnych.
Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

b, 80-43

5 Odantk

"Warunki przylaczenia® nie stanowig oferty w rozumieniu art 66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacia o technicznych moiiwosciach wigczenia do sieci cieplowniczych GPEC Sp. z 0.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przylaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieplowniczego oraz wezla cieplnego jest zawarcie umowy
przylgczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przylgczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o.0. dostepnych na stronie
hitp:/iwww._grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnienn branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zaméennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizadji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

Whnioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z o.o.
Zawarcie umowy sprzedaZy powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentaciji technicznef, ale przed zakonczeniem
realizacj inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezla ciepinego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przeslac kompletng dokumentacje projektows.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien speiniac aktualne wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www_grupagpec.pi.

Projektant powinien uzgodni¢ wielkos¢ i usytuowanie pomieszczenia wezla ciepinego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byt z zewngtrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie moZna speinic tego warunku nalezy uzgodnic lokalizacje pomieszczenia.

Sqd Rejanowy Gdansk-Péinoc NIP; 584 03009 13
w Odoftky
"

.pl Vil Wydnel Gospodarcay
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Pomieszczenie powinno posiadac wymiary zapewniajgce latwy dostep do wrzadzen wezla dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegdinosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obslugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odleglos¢ miedzy elementami wymagajgcymi obsiugi, a pozostalymi urzgdzeniami lub Scianami, ktdra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno znajdowac sig przy pierwszej Scianie
zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przylacza cieplnego. Wysokos¢é pomieszczenia powinna
wynosic min. 22 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spelniac wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przylacza  cieplowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zawordw odcinajacych itp.), jak rowniez
w zakresie zapewnienia prawidiowego montazu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

6.1 Povpisszxzenie powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci powinno
poeladaé.a) wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczala 30 st.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie wentylacji mechaniczne).

b) kratke spustows i studzienke schladzajaca, lub inne rozwiazanie umoziiwiajace odplyw goracej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzelnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i latwo dostepnym, posiadajgcy
wylgcznik gidwny,

d) instalacja elekiryczna powinna by¢ odporna na wilgoc i wysokie temperatury | odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla;

e) instalacje polaczen wyrdownawczych dedykowane dia urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie
z wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) odwietienie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sig otwieranie drzwi do wewngtrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezel cieplowniczy
przed dostepem osdb trzecich do wezla

h) izolacle pozioma (na posadzce) i pionowa (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie polgczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odpomng na wode, smary, wysok3
temperature,

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weziow dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosila (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz wezlow nasciennych dla ktdrych wielkos¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie dlugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezel musi
by¢ ustawiony przy scianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugosc zadnej ze scian nie moze byc mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi by¢ ustawiony przy scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie dlugoéc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

GDANSKIE PRZEDSIERIORSTWO sel: 58 52 43 580 Sqd Reyonowy Gdang. Podnoc NIP: 584 0300713

ENERGETYKI CIEPLNE) SP.Z 0.0. fox: 58 52 48 590 w Gdohtky Wisokoid kopsaly roklodomego
s-mall; bokGgpecpl Vil Wydnal Gespodarcyy 206 373 000

vl, Bioka 1b, BD-435 Gdonk www gpec.pl KRS 0000035784
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d) od 401 kW do 800 kW: 20 m2; jednoczesnie dlugosc 2adnej ze scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,
e) powyzej 601 kW, wymiar uzgadniany indywiduainie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyZzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezla jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC oswiadczenie projektanta swojego

wezla o nastepujacej tresci:

Prapaklanl, oot realizujgCy na zamowienie ........................ projekt urzadzen
technologicznych wezfa ciepinego dla bud.................. Ml s w Gdarisku, o$wiadcza, 2e zaprojektuje
wwyze; wymienionym  przez Kffonla pomraszczcmu (-] pomarzchm....: ........... w budypm przy

wymog: normy PN-8-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiofowym projekcie miejsca na

wprowadzenie przylacza cieplowniczego, jak réwniez zamontowania urzadzen pomiarowo-roziiczeniowych GPEC".

Oéwiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta iflub Kenta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen wezlow opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania

i montazu wezlow cieplnych bedacych wlasnoscig Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,

wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego wezldw cieplnych nie bedgcych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajgcy prosimy o kontakt pod numerem
tel: 58 52 43 580 lub madlem: uzgodnienia.branzowe(@gpec.pl. Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej
przylacza | wezla cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przeslac kompletng dokumentacje projektows.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta
odpowiedzialnosci za przyjete rozwiagzania. Uzgodnien rozwiazan technicznych w zakresie inwestycji
i modemizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzen do wspdlpracy z miejska siecig cieplownicza.

Whioski o dopuszczenie do uruchomienia wezlow i wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowat
drogg pisemng do Kierownika regionu wezldw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przylaczy oraz weziow powinien speiniaé szczegdlowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegoinione ponizej:

a) Wytyczne fechniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow ukladanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu wezlow ciepinych bedacych wiasnoscig Spolek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego wezidw ciepinych nie bedacych
wiasnoscig Spolek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne s w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dia-projektanta/

9. Integralng czescia "Warunkow przytaczenia wezla ciepinego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.o.
nr WT/GPEC/00779/2020" =3 wyszczegdlnione ponizej zalgcznikic

Zalgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO et 58 52 43 580 Sgd Reyonowy Gdanzi. Péinoc NIP: 584 03009 13
ENERGETYXI CIEPLNE) SP.2 0.0. fox: 58 52 48 590 GdoArku 0é
dued Gospodarcyy 2064 373000 o

oty zokfodomega

w-mail: bokPgpec pl
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"Warunki przylaczenia wezla ciepinego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00779/2020" s5 waine
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by /
Podpi przez:

Anna Katarzyna
Kasprzyk

Date / Data: 2021-
02-10 10:29

Hordo Adriana Kasprzyk Anna
koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO sl 56 52 43 580 5qd Reyanowy Gdarnak. Péinoc NIP: 584 03009 12
ENERGETYKI CIEPLNEI SP.Z20.0. fox: 58 52 48 590 w Gdohitl Wiysokodd kopdaly rokladowego
a-mail: bok cpl Vil Wydued Gospodarcyy 206 373 000 o4

s Biata 1b, 80-435 Gdodsk www gpecpl KRS 0000035784
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Gdansk, 2021-02-10

Develia S A
ul. Powstancow Slgskich 2-4
53-333 Wroclaw

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC

nr WT/GPEC/00780/2020

| Dane obiektu: Budynki mieszkalne wielorodzinne

Gdansk, ul. Ptasia
Adres
(dz. nr: 642/8, 643/8, obr.: 303)
Whnioskodawca Develia S.A.
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* bud. AB=4000.00
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?)* bud. AB=12000.00
Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na cieplo®
1. Qc.o. [kW] bud. AB=221.60
2. Qc.uw.u. sr[kW] bud. AB=39.70
3. Qc.w.u. max [kW] bud. AB=101.10
W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieping zamowiong dia ww. obiektu. Wartosc ta powinna byc
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepla.

* wielkosci mocy cieplnej zostaly okreslone w oparciu o wniosek zlozony przez Wniocskodawce. Moc do doboru wezla
cieplnego wyznaczy projektant.
Il Ogéline warunki dostawy

1.

Miejsce wigczenia

z istniejgcej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej tradycyjnej 2xDn600
w pkt. A"- patrz zalgcznik nr 1. Dokladny pki. wigczenia wyznaczy
projektant i uzgodni z GPEC.

2.

Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przylaczenia do
sieci GPEC

W celu przylagczenia do sieci miejskiej wysokoparametrows)
projektowanych obiektéw zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Gdansku
nalezy:

1) Wykona¢ projekt i wybudowal siec, przylacze cieplownicze
preizolowane zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia
wezia ciepinego w budynku. Rzeczywisty przebieg sieci i przylacza
wyznaczy projektant po najkrotszejy moziiwej trasie | uzgodni
z GPEC.

2) Wykona¢ projekt i dokonac¢ montazu indywidualnego wezla
ciepinego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektow oraz montazu uklady
pomiarowo-roziiczeniowego.

3) Uzgodnic lokalizacje i wielkos¢ pomieszczenia wezla ciepinego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.

5) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wiascicieli nieruchomo$ci na trasie planowanych sieci wraz

Z przylgczami.

UWAGA:
Warunki Techniczne powigzane z WT/GPEC/00779/2020

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO : B 52 43 580

ENERGETYNI CIEPLNEI SP.Z0.0.

8:aka 1k

80-435 Gdonsk
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3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

*  ciSnienie nominalne 1.6 MPa
=  cisnienie na zasilaniu / powracie (zima) 0,68 MPa / 0,46 MPa
=  cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,59 MPa / 0.47 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C
*  temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

4. Granice wiasnosci

. rariz[soe rozgraniczenia wiasnosci migdzy GPEC . 28 istriei - v ol I

ciepine od wezla ciepinego

GPEC bedzie Maécicielem'sied. przytacza cieplnego
*  wiasnosc oraz ukiadu pomiarowo- rozliczeniowego.
Klient bedzie wlascicielem wezla ciepinego.

informacja o technicznych moziiwosciach wigczenia do sieci cieplowniczych GPEC Sp. z 0.0.
GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przylaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

2. Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieplowniczego oraz wezla ciepinego jest zawarcie umowy
przylgczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przylgczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o.0. dostepnych na stronie
http:/iwww_grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizadji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

3. Wnioskodawca zobowiazany jest do podpisania umowy przylaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

4. Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z o.o.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakonczeniem
realzacji inwestyciji.

5. Warunkiem przekazania projektu wezla ciepinego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przeslac kompletng dokumentacje projektowa.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spelnia¢ aktualne wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www._grupagpec.pl.

6. Projektant powinien uzgodni¢ wielkos¢ i usytuowanie pomieszczenia wezla cieplnego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie musi bye wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byl z zewngtrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna speini¢ tego warunku nalezy uzgodnic lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiadac wymiary zapewniajgce latwy dostep do urzadzen wezla dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegolnodci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obslugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odleglos¢ miedzy elementami wymagajgcymi obslugi, a pozostalymi urzgdzeniami lub Scianami, ktdra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej scianie
zewnetrznej od strony wejscia przewidywane] trasy przylgcza cieplnego. Wysokos¢ pomieszczenia powinna

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO sel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarsh. Féinoc | NIP: 5840300913
ENERGETYKI CIEPLNEISP.Z0.0. 2 (
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wynosic min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spelniac wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przylgcza  cieplowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworow odcinajgcych itp.), jak rowniez
w zakresie zapewnienia prawidiowego montazu urzadzer pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

6.1 Porpiesmzenie powinnao byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci powinno
posuadac.a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng {ak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczala 30 st
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.

b) kratke spustows i studzienke schiadzajaca, lub inne rozwigzanie umoziwiajgce odplyw gorgcej wody
(min. m3/h)

c) rozdzielnice elekiryczng umieszczong w miejscu widocznym i latwo dostepnym, posiadajaca
wylgcznik glowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgoc i wysokie temperatury | odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla;

e) instalacje polaczen wyrdwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie
z wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regulami techniki

f) osSwietienie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma moZliwosci, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewngtrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknigciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezel cieplowniczy
przed dostepem osdb trzecich do wezla

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowa (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie polgczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odpoma na wode, smary, wysok3
temperature,

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla wezléw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosila (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz wezidw nasciennych dla ktorych wielkos¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montaZzu innego typu wezia powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie dlugosc zadnej ze &cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezel musi
byc¢ ustawiony przy scianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugosc zadnej ze scian nie moze byc mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi by¢ ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie dlugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 800 kW: 20 m2; jednoczesnie dlugosc zadnej ze scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezia jest zobowiazany dostarczy¢ do GPEC odwiadczenie projektanta swojego

wezla o nastepujacej tresci:
OIONAENE S N ] realizyjacy na zamowienmie .._.................... projekt urzadzen
technologicznych wezfa cieplnego dla bud.................. 7] IR R EaoR .w Gdansku, oswiadcza, 2e zaprojekfuje
wwyzej wymienionym przez Kiienta pomieszczeniv © powierzchni................ w  budynku przy
(7] SRR w Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezfa cieplowniczego w taki sposéb, aby speinione zostaly
GDANSKIE PRZEDSIERIORSTWO %el: 58 52 43 580 S5gd Rejonowy Gdanek. Péinoe NIP: 584 03009 13
ENERGETYK! CIEPLNEISP.Z0.0. fox: 58 52 48 590 w Gdentky Wytokoté kapaoty 2oktudowego
w-mall: bok@gpec pl Vil Wydned Gespodorcay 206 373 000 o

vl Bata Ib, 80-435 Gdontk www.gpec.pl KRS 0000015784
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wymogi normy PN-8-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiofowym projekcie miejsca na
wprowadzenie przylacza cieplowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzen pomiarowo-roziiczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta iflub Kiienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen wezlow opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania
i montazu wezlow cieplnych bedacych wiasnoscig Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego wezidw ciepinych nie bedacych wiasnoscig Spolek Grupy GPEC.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgcg prosimy o kontakt pod numerem
tel: 58 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl. Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej
przytacza i wezla cieplnego nalezy na adres e-mail: bok{@gpec.pl przeslac kompletng dokumentacje projektows.
Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta
odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycj
i modemizadji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzen do wspolpracy z miejska siecig cieplownicza.

Whioski o dopuszczenie do uruchomienia wezlow i wiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac
drogg pisemna do Kierownika regionu wezldw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z o.0.

Projekt sieci, przylaczy oraz wezlow powinien spelnia¢ szczegolowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegoinione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploataciji rurociggow ukiadanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu wezldw ciepinych bedgcych wiasnosciag Spolek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego wezlow ciepinych nie bedacych
wiasnoscig Spolek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne s3 w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://iwww.grupagpec.pl/dia-projektanta/

9. Integralng czescia "Warunkow przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o..
nr WT/GPEC/00780/2020" s3 wyszczegdinione ponizej zalgcznikic

Zalacznik nr 1 — plan sytuacyjny
Temin waznosci "Warunkow czenia":

"Warunki przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00780/2020" s3 wazne
dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by /
Signed by / Podpisano przez:
Podpisano pezez: Ka
Anna Katarzyna
Adriana Hoddo k
Date | Data- 2021.
= Date / Data: 2021 -
- 020 1EIE 02-10 14:24
Hordo Adriana Kasprzyk Anna
koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO sel: 5B 52 43 580 S5od Rejonowy Gdarisk:Péinoc NIP: 584 0300913
ENERGETYKI CIEPLNE] SP.Z 0.0 w GddoAtky Wysokoid kapaaly 20kladowego
. pl Vil Wydnot Gospodorcy 706 373 000 o

0000035784

. Bioka 1b, 80-435 Odontk waw.gpec.pl KRS
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WPLYNS O g
WROCH #1170 >t e SN
Urzad Miejski w Gdarisku U= L J
Wydziat Skarbu 4
R 55 vy v s AN S b
WS-VII1.6850.2022.JML Gdarisk, dnia 15 listopada 2022 r.
woltlas
DEVELIA S.A.
ul. Powstancéw Slaskich 2-4
53-333 Wroctaw

Gmina Miasta Gdanska, na podstawie § 3 umowy uzyczenia nr 396/2021
zawartej w dniu 15 paidziernika 2021 r. celem realizacji prac zwigzanych z budowg
drogi Nowa Ptasia/Nowa Madalinskiego, wyraza zgode na poduyczenie
nieruchomosci, tj. dziatek: nr 640/37, 640/38, 641/16, 642/9, 643/9, 643/11, 655/2,
656/7 obr. 303, na czas obowigzywania oraz z zachowaniem postanowier wskazanej
UMOowy, Na rzecz:

1. Energa-Operator SA, w celu ztozenia zgloszenia siecl

elektroenergetycznej i ustanowienia stuzebnosci,

2. Domesta Sp. z 0.0, w celu realizacji uktadu drogowego wraz z
infrastruktura, robotami ziemnymi i wycinkg drzewostanu, zgodnie z
umowa drogowa.

3.  Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.0., w celu ztozenia
zghoszenia sieci cieptowniczej i ustanowienia stuzebnosci,

4. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., w celu ztozenia zgloszenia sieci
gazowe] | ustanowienia stuzebnosci.

5. Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0., w celu
ustanowienia stuzebnosci sleci wod. - kan.

74
/)4
el

Otrzymuja:
1. Adresaci,

2. ala

ul. Nowe Ogrody B/12, 80-803 Gdansk www.gdansk.pl
tel. 58 323 63 79, fax 58 323 66 79, ws@gdansk.gda,p!
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Gdarisk, dnia 11.01.2023 r.

Gdanski
Zarzad Drdg

i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.1242.7.2022.MM/MB.5286

Dzialajagc w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985 r. o drogach

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6éZn. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska
nr GZDiZ.ZD.6320.1242.6.2022. MM/MB.5286 z dnia 11.01.2023r. zezwalajgca na lokalizacje przylaczy
cieplowniczych w pasie drogowym ul. Ptasiej do budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ul. Ptasiej w Gdarisku

Projekt budowy przytaczy cieptowniczych
Uzgadnia siy wg szczegbiowego zakresu | lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia
« ul. Ptasiej: dziatki nr 618/5, 619/8, 619/6, 620/1, 621/10, 619/16,
619/4 i 640/35 obreb 303S,
W liniach + na terenie dzialek nr 640/37, 641/16 i 642/9 obreb 303S:
rozgraniczajacych przeznaczone w zatwierdzonym MPZP nr 1756 w catosci pod pasa
drogi  publicznej  oznaczonej  symbolem nr  045-KD80
w Gdansku
Inwestor Gdarniskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.,
ul. Biala 1B, 80-435 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi warunkami:

1.
2,

Na warunkach okreslonych w ww, decyzji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznani prawa do dysponowania terenem dziatek

nr 640/37, 641/16 i 642/9 obreb 303S, ktére nie znajdujg sie w trwalym zarzadzie GZDIZ. O prawo

do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do wilasciwego zarzadcy/wiasciciela

terenu.

Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego ul. Ptasiej dopuszcza sie wykonal za pomocy wykopu

otwartego.

Naruszona nawierzchnie jezdni z ptyt betonowych nalezy odbudowac na catej szerokosci | dtugosci robot

w technologil | konstrukcji jak istniejgca: ptyty na 5 cm podsypce cem. -piaskowej 1:4, na podbudowie

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm i warstwie z kruszywa naturalnego

stabilizowanego cementem o grubosci 10 cm, W przypadku uszkodzeri plyty wymieni¢ na nowe.

W miejscach prowadzenia robot w wykopach otwartych, w przypadku skrzyzowan i zblizen z kablami

oswietleniowymi bedacymi infrastrukturg GZDiZ, kable o$wietlenia ulicznego zabezpieczy¢ rura

ochronng dwudzielng typu HDPE o min, $rednicy 110 mm. Prace nalezy wykonywa¢ recznie, kable

traktowac jako bedgce pod napieciem.

Zachowat normatywng odlegtos¢ projektowanych przytaczy od kabli o$wietlenia ulicznego i kanatu

technologicznego.

Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

GZDiZ oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem | na wiasny koszt.

Dotyczacymi prowadzenia rob6t na dziatkach 640/37, 641/16 i 642/9 obreb 303S:

a) realizacje przytaczy nalezy skoordynowac z budowg ulicy oznaczonej nr 045-KD80 w MPZP nr 1756,

b) zasypke wykopéw wykonac zgodnie z normag PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie 2 wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego

Gdanski Zarzad Drag i Zieleni | ul. Partyzantaw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 809 | gzdiz@gdansk gda.pl | www.gzda.gda.pl
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A

7 7ageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego WSPSlezyrug,
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu,

¢} w przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementam;
sieci, Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami siec,
dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

d) w przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody
wiaéciwego organu na wycinke, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

9. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia date oraz ilo$€ zatgcznikow.
10.  Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 11.01.2025 r.

Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoé¢ opracowania z obowigzujacymi

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnoéé ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajgca projekt.

REFERENT
ds. Uzgodnien

o’

Magdaleno Berkowska

Zgodnie z art. 13 ogbInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, (Dz. Urz, UE L
119 2 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog | Zielenl informuje, 2e:

-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég | Zieleni,

2, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-
mail: iod gzdiz@gdansk gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizadji ustawowych zadafi urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjne),

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytacznie podmioty uprawnicne do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisdw prawa,

S. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukgjy
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do z3dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw
nalezy skontaktowat si¢ z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wytej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/fPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanle do prowadzenia

postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresle, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuje:
@ Petnomocnik: Pan Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarisk
2. ZDala

Gdanski Zarzad Drog | Zielenl | ul Partyzantéw 36 | 80-254 Goansk
rel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gadezapgdansk gda pl | www graw gda.pl
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DENT MIASTA GDANSHA
ul. Nowe Oaroly 8/12
h 03 Gdans
GZDiZ.2D.6320.1242.6.2022.MM/MB.5286 Gdansk, dnia 11.01.2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 13, 3 | 33, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(ty. Dz. U. 22022 r. poz. 1693 z p6in. zm.), art. 104 kedeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022r.
poz. 2000 z péin, zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2022r., uzupelnionego w dniach 06.12.2022r
I 04.01.2023r, o poprawione | brakujgce dokumnenty, strony tj. Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Ciepinej Sp. z 0.0, ul. Biala 1B, 80-435 Gdansk reprezentowanej w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Pana Przemystawa Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk, o wydanie zezwolenia na lokalizacje

przytaczy cieplowniczych w pasie drogowym ul. Ptasiej do budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanych
przy ul. Ptasiej w Gdarisku

zezwalam
na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Ptasiej: na terenie dziatek drogowych
nr 618/5, 619/8, 619/6, 620/1, 621/10, 619/16, 619/4 | 640/35 obreb 303S przytaczy cieplowniczych
do budynkéw wielorodzinnych zlokalizowanego przy ul. Ptasiej w Gdarisku, tj. liniowych urzadzer
obcych, wg. szczegblowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym integralng czes¢
niniejszej decyzji,

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Realizacje projektowanych przylaczy w pasie drogowym ul. Ptasiej nalezy skoordynowac
2 przebudowa ww. ulicy, jednak nie péiniej niz do dnia 11,01.2025r.

2. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepiséw, w pasie drogowym wawv. urzadzen -
zezwolenle zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwoler: na zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim liniowego urzadzenia obcego, wydanych w trybie art,
40 ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych tj. Dz, U. 2022 r. po2.1693 z pdin.zm,, 0 ktérych
mowa w punkcie 4 ¢) niniejszej decyzji,

3.  Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogl stanowi przyznanie prawa do dysponowania ww.
nieruchomoscia tj. dziatkami nr 61875, 619/8, 619/6, 620/1, 621/10, 619/16, 619/4 | 640/35 obreb
3035 - ul. Ptasia, na realizacje inwestycji polegajgce) na budowie w pasie drogowym przedmiotowych
liniowych urzgdzen obcych (tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo Budowlane,
Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pbén. zm.).

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badZ dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowdanych vdasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu jesli taki obowigzek veynika
Z_przepisdéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowdane (t). Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351
z péin, zm.),

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadca drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego liniowych urzadzen obcych w pasie drogowym ww. ulicy
w Gdansku,

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy zdn. 21.03.1985r,
o drogach publicznych Dz, U, 2022r, poz. 1693 z pdin.zm.) w celu prowadzenia w nim robdt oraz
na umieszczenie liniowych urzadzen obcych, o ktdre (po uzyskaniu stosownych pozwolen
wlasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowigzany jest wystapic
do zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264) pod rygorem zastosowania
przewidzianych prawem sankcji; w zezwoleniach tych, w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdanska
w sprawie ustalenia wysokoscl stawek optlat za zajecie pasa drogowego drog publicznych, zostang
naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych
bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego w okresie
prowadzonych w nim robét,

5. Zachowania zgodnosdcl z obowigzujacymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 .
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz, U, 2022 poz. 1693 z pbéin.zm.) oraz rozporzadzenia
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11,

12.

13,

14.

15,
16,

17.
18

19.

20.

21,
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Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U, 2022r. poz, 1518 z pbin. zm).

Uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejacym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.X.p.a, a takze dokonania jej wikasnym staraniem
I na wtasny koszt.

W przypadku kolizji ww. inwestycjl z innymi elementami liniowych urzadzen obcych, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny
koszt przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje | koszty budowy lub modernizacyl urzadzed, navderzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,
penosi inwestor,

Szczegdlowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego
do poprzedniego stanu uzytecznodci, po wykonanych robotach, a w szczegdlnosci zasady usuwania
usterek | wad technicznych powstalych w 0agu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego
zarzadca drogi okredli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt
zwigzanych z lokalizacja urzadzen.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalety zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzefi bezpieczenistwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach oraz nalezy opracowad projekt organizacji
ruchu i uzgodni€ go z organem zarzadzajacym ruchem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art.5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegoéinosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddzialywania inwestycji, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

- W wykopie otwartym zasypke wykopow wykonad zgodnie z normg PN-S-02205 | zageszczeniem jej,
zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie koniecznos< wymiany
gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego
wspolczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu,

Uzgadniang sied i przytacza nalezy zabezpieczyd w taki sposéb, aby motliwe bylo utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.
Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a) usunigcie na wdasny koszt uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy

spowodowanych Srodkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

b) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszad si¢ beda pojazdy inwestora lub
Jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane wraz z wywozem
zebranego plasku z nieczystosciami do zakiadu utylizacyjnego,

c) uporzadkowal | doprowadzi¢ do stanu ulytecznodci teren po zakonczeniu robot wraz
z odtworzeniem trawnikdw na calej szerokosci pasa, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét.
Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podioza na glebokosé
10 ¢m z ziemi urodzajnej,

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréoceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne
z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ud.p. w przypadku zajecia pasa drogowego
bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu
lub o powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Utrzymanie urzadzen obcych nalezy do ich posiadaczy,

Jezell budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia obcego, o ktérym
mowa art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel,

Wnioskodawca ponosi pelng odpowiedzialnodé za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym,

Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci Il Wykazu przedmiotdw oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
zwolnied, stanowijcego zalgcznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity;
Dz.U. 2021 r, poz. 1923 z pbin. zm) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe).

Integralng czest niniejsze| decyz)i stanowl zatacznik graficzny ostemplowany pleczatka tut. Zarzadu,
zawlerajacy numer decyz)i, date oraz ilos¢ zatacznikow.

223
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
catosci zadanie strony.

Decyzja wydana jest na okres 2 lat tj. do dnia 11.01.2025 r. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych urzadzen niezbedne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogl decyz)l zezwalajacej na prowadzenie robét
i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty.

POUCZENIE
0d ninlejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdarisku za podrednictwem organu, ktory niniejsza decyzje wydat poprzez, dziatajacego
z jego upowaznienia Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, 80 - 254 Gdarisk, ul. Partyzantéw 36,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Powyisze odwotanie nalezy kierowac pod adres: Gdariski Zarzad
Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80 - 254 Gdansk.

-

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zup. z‘i' 0 “ |$“lﬂ
Kotd¥zyno Zojoczkowska

STARSZY SPECJALISTA DS, UZGOONIEN
GDANSKIEGO ZARZADU DROG | ZIELENI

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia ¢ ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 2
04.05,2016) Gdanski Zarzgd Drég | Zielenl informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (MOD): Gdariski Zarzad Drég i Ziebenl, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarnsk, e-
mail: iod. gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacy ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnel
4, odblorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie pezepisdw prawa,
S.Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukejy
kancelaryjnq GZDIZ, X
6. posiada Panw/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenid przetwarzania, prawo do wniesienia sprzecwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw
nalezy skontaktowac sig z administratorem lub IOD, korzystajac ze wskazanych wyiej danych kontaktowych;
przysiuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargl do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majy 2astosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne,

Otrzymuje:
@ Petlnomocnik: Pan Przemystaw Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdarisk
2. ZDala
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Orange Polska SA.
Infrastruktura i Serwis Uslug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury |
Obslugi Kiienta
Al Jerazolimskia 160 02-326 Warszawa
Nr uzgodnienia:
50452/TTDSILU/P/2022
1. Przy skrzyzowaniach i zbizeniach do 1m od osi istnigjgos| infrastruktury

Uzgodniono w Orange Polska S.A
telekomunikacyneg prace prowadzic recznie z zachowaniem szezegdineg|

ostroznosci ie z obowigzujgcymi normami | przepisami techniczno—
nadzorem wiascicielskim przedstawicisla Orangs Polska.
2. Przed pla

rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wrioskiem o
realzacie nadzoru wiascickelskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Crange
Polska podanych na stronie intemetowsy www.orangs.pb'wnicsekonadzor

3. Kazde wejscie na nfrastrukturg wiasnosci Orange Polska bez ziozonego
wiwe wniosku, bedzie traktowane jako nislegalne | zglaszane do organdw
scigania oraz Parstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wazekimi
tego konsskwencjami

6383
Informuje, 2¢ na obszarze objgtym opracowanem stnse
1 h. Jezek w trakcie wizji lokainsy. zostang
stwierdzone raznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OFL a stanem
w terenie, nalezy je niezwiocznie zgiosic do Orangs | uzgodnic z
viascicislem wrzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgc w projekcie
e 3

urzgdzen

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosc kosztow
zwigzanych z usuniecem ewentualnych awani oraz zabezpieczeniem
istnigjacych urzadzen telskomunikacyjnych poniesie Imwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie wazne jest 12 miesigoy.

Uzgodnd :meﬁ.&u} M&ﬂé [

|
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Legenda:
L Projektowane przytacze cieplownicze

2xdn100/200

)

Opis projektowane] srednicy przylacza
Projektowany punkl zatamania

Proge budowy $oyicey Sephwncacn ul Pasa Gaatsk
PROJEKTOWANIE PROEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEMYSLAW DAGIL
50-2\:2 Gda?;k Dala. 08 z0227, Tow
4 s0ra
tel. 516-042-210 o s 1
| | Progian mge ind Lukasz Bucora | upr. e ewid POMOOTEPWES20 %
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M Odanskie Wody

Gdarnsk, dnia 26.10.2022 r.

GPEC sp. z.0.0
ul. Stowackiego 1598
80-298 Gdansk

UZGODNIENIE NR 773/2022

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy przytaczy cieptowniczych do budynkéw
wieloredzinnych przy ul, Ptasiej w Gdarisku, zgodnie z przediozong dokumentacq z nastepujgcymi
uwagaml:

1.

Zachowad normatywne odleglosci od istniejace] miejskiej sieci kanalizac)i deszczowe).
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzeri sieci kanalizacji deszczowe] pokrywa
Inwestor,

W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

Po zzkoriczeniu prac budowlanych doprowadzic teren do stanu plerwotnego.

Integralng czgé¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczgtka Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢ rysunkéw
podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z Istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegélowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizac)i deszczowej na roboczo {przed zasypaniem) uzgodnic¢ z rejonem eksploatacji
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robot nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapoznac sig z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sig na stronie internatowej www.gdanskiewody.pl.
Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 25.10.2024 r,

Gdanskle Wody sp. 2 0.0. | ul, Profesora Witoida Andruszisenicza § | 80601 Gdadsk tel. 58 323 32 00 | 530 Rejencwy Goatse-Palrac
w Gdarsku | KRS 28567 | NIF 583.001-08-23 | Kapital zakladowy 40,021 660,80 31 | sekrataret@gdanskiewody,pl| www.gdanskiewady.pl
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_ Dazisl Dokumentscj Egzzm
e/} Energa ZMWRqazssAmmw
operator
Gdansk, 28.11.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GDI21042312022

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie e

Jednostka projekiowa: gl::mm‘v sanitamych KZP Lukasz Buciora, ul. Niepolomicka 17¢/4, 80-180

Temat projextu: Projekt przytaczy cieplowniczych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
* | przy ul. Ptasiej w Gdansku, dz. nr 641/24, 642/8, 642/10.

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Ptasia
Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dale] EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem speinienia ponizszych uwag.

2. w projekcie uwzgiednicé wymagania nomy:

PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powy2ej 1kV — Czeét 2-22
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elekiroenergatyczne linie napowsetrzne — Projekiowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi golymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne kinie napowsetrzne. Projektowanie | budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnozolowanymi oraz z przewodami niepelnozolowarnymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa.

3. Koszty naprawy | strat poniesionych przez EOP. ewentuaine przeniesiene gwarangji, pokrywa inwestor zaméerzenia
budowlanegoiwykonawea robdt budowianych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robSt budowlanych, wykonawca winien 2gtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybuck w
Gdarisku Dziaf Zarzadzania Eksploatacia. ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk, , ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyZowah | zblized do kablowej sieci elekiroenergatycznej EOP. prace prowadzié sprzetem recznym pod
nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotdw pneumatycznych itp.

6. Siet kablowa SN, nn zabezpieczyt rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosziem i staranem inwestora zamierzenia
budowlanegoiwykonawcy robdt budowlanych.

7. Przed rozpoczeciem robdt wykonad przekopy kontrolne oraz zweryfikowad uzbrojenie na aktuainej mape zasadnicze] w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego polo2enia istriejacey sieci elektroenergetyczne).

8. \Wszystkie napotkane w loku robot budowlanych wrzadzenia elektroenergetyczne traktowad jako czynne, pod napleciem,
mogace grozit porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

9. Nuniejsze uzgodnienie nie zwainia od cbowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robdt budowianych,
okreSlone| w ustawie 2 dnia 7 lipca 1934r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w zakrese stosowania obowiazujacych
przepisdw budowy i norm.

Indigrwer _

d= Daky nEoCk Enerpatycane)
W
Resate! Hyjna

T-ABSB 527055  ENERGAOPERATOR SA Sz Ronowy Gdadek Ponoc
Fo48885279517  of Marynarki Polside) 130, 80457 Gdansk Vil Wydzal Gospodarcry KRS
Odazial w Gdadshy KRS 0000033458
o Marynark Potdoe) 120, 80557 Gdansk
Regon 1902759040003 gdarsk@enargacperator. pl o kot 29 1240 6232 1111 0010 6651 1746

NP S53000-1950 www.enesga-cpentor pf Kaptal zakbadowytwpiacony 1 356 110400 o
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Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Roeporzadzenia Padamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)
2)
3

4
5)

6l

7

8

Administratorem PanilPana danych osobowych (ADD) jest ENERGA = OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem  ochrony danych (I0D) moze PanilPan  skontaktowadé sie pod adresem  e-mail:
iod{@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 iit. fRODO, czyli w celu realizacyi prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie penomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszezen ADD wynikajgcych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia pelnomocnictwa.
Odhioreg danych osobowych mogg zostad:

a. Uprawnione organy instyucie publiczne,

b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

c. Podmioty dostarczajace korespondencie,

d. Podmioty wykonujace ushugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

e. Podmioty Swiadczace uslugi obshugi prawnej,

f.  Podmioty Swiadczace uslugi serwisu i obslugi technicznej urzgdzen wykorzystywanych przez ADO,

g. Podmioty Swiadczace uslugi informatyczne.
ADO moze powierzyt Twoje dane dostawcom uslug lub produkiow dzistajgcym na jego rzecz na podstawie umawy
powierzenia przetwarzania damych osobowych, wymagajac od takich podmioldw wykomywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnoded | zapewnienia ochrony prywatnosei oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizaci celow przetwarzania wskazanych w pki 4. W zakresie
realizagji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajgcy z przepisiw powszechnie obowigzujacego prawa.
Informujemy o przyslugujgcym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych | 23dania ich kopil,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, je2eli nie jest realizowany 2aden inny cel przetwarzania i nie zachodza przesianki

wylaczajace, wynikajgoe z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podsiawie prawnie uzasadnionych interesdw realizowanych przez
administratora przysiuguje Pani/Panu prawo zioZzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystat kontaktujge sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Gdansk, dn. 02.02.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.53.2023.IP

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projekt budowy sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdw
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ptasiej.

Przedmiot narady:
1. Przytacze cieptownicze
2. Siec cieptownicza

Lokalizacja:| Gdansk ul. Ptasia obreb ewid 3035

BUCIORA tUKASZ

Wnioskodawea:| | "\ otomicka 17¢/4, 80-180 Gdarisk, Pomorskie

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLME) SPOLKA Z
Inwestor: OGRANICZONA DDPDWIEDIIALNDEEI.&,
ul. Biata 1B, B0-435 Gdansk

Projektant: EUKASZ BUCIORA Inne upr.: budowlane: POM/15/0327/21

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Przewodniczacy: . . -
73y Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wphywu:| 16.01.2023r.
Uwagifinformacje dodatkowe:| baza 02.02.2023/Ip

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
Wowyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wnlesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Mazwa instytucji Shamawiskn Imie i nazwisko uczestnika
’ Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Referat Koordynagji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 Stanowisko pozytywne Michat Kozlowski

Dokument wygenerowal[a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-02-2023 11:47:22
Jedeli dokument jest wystawiony elektronicanie, to nie wymaga pod pisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicanego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoony — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4



Biuro Rorwoju Gdafhska

ul. Waly Piastowskie 24
BO-B55 Gdarisk
elektroniczny
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WG-IV.6630.52.2023.1P

EMERGA Operator 5.4

ul. Marynarki Polskiej 130
BO-557 Gdahsk
elektroniczny

Stanowisko porytywne
UZGODNIOND — BEZ LIWAG

Maciej Jachimek

EMERGA Ddwietlenie Sp. £ o.0.

ul. Rzemiedinicea 17

#1-855 Sopot
alaktronicany

Stanowisko pozytywne
BEZ uwag

Jan Mazur

Gdadskie Wody 5p. £ 0.0,

ul. prof. W, Andruszkiewicza 5
BO-601 Gdahsk

Stanowisko pozytywne

Mapdalens Plostzing

elektroniczny

Gdadskie Preedsisbiorstwe Stanowisko pozytywne Hanna Drosa

Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0, |apodnie z uzgodnieniem trasy 2 dnia 15.11.2022

ul. Biafa 1b

B0-435 Gdarisk

elektronicany

MNetia 5.8 Stanowisko pozytywne Kreysrtol Osiecki
1.Przed preystgpieniem do robdt uzgodnic = Netia 5.8 harmonogram

ul. Arkorizka & prac oraz zghosié pisemnie (2 14-dnicwym wyprzedzeniem) zamiar

80-387 Gdarisk rozpocrecia prac na adres: Netia S.A. Dxial Utrzymania Infrastruktury

elektronicany Sieciowej, B0-387 Gdarisk, ul. Arkofska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,

fax +48 SE TEI D150, e-mail: nadzory@netia.pl;

2.Prace wodiui sieci telekomunikacyjnej Metia 5.4, (mniej nik 2m)
nalety prowad it po wytyczeniu je| preebiegu, e szcregbing
ostrodnodeig @ wykluczeniem ubycia spreetu mechanicanego oraz pray
nadzorze preedstawiciela Metia 5 A [usfuga platnal;

3. Kolidujgee urzgdzenia telekomunikacyjne nalety zabezpiecrpd
2godnie 2 NOnMani;

AW preypadku uszkodzenia w trakoie prac sieci telekomunikacyjne|
Metia 5.4 Wykonawea zobowizzany jest nierwdocznie powiadomid o
tyrn fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 [ceynny 248h);

S.Kostty wszelkich robdt | napraw uszkodzed sieci telekomunikacyjne
Metia S.A. powstale wwyniku prowadzonych prac jak i wynikajgee 2
wadliwego ich wykonania ponosi InwestorWykonawca;

B.Metia 5.4 zastrzega sobie modliwosd dochodrenia roszczed 2 tytudu
strat w nuchu telekomunikacyjmym powstabych wowyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjne] Metia 5.A.;

7. Zabezpieczyt kanalizacje teletechniczng Netia 5.4 przed
uwszkodreniem oraz osiadaniem gruntu;

B jedeli w wyniku robdt nastapi wyphycenie kanalizacji kablowe] Netia
5.4 nalety jg zaglebic domin. 0,7 m warstwy pokrycia;

Pomorska Kolej
Metropolitalna 5.4,

ul. Budowlarych 77
BO-298 Gdarisk
elektronicony

Stanowisko porytywne
Nie dotyczy terenu PEB

Alina Andrusiewice

Stanowisko porytywne

Dakument wygenercwal{a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-02-2023 11:47:22

Seieli dokument jest wystawiony elektranicznie, to nie wymaga podpisu analogowega and pieczgei, lecz wymaga podpisu elektranicznego.
Uwaga: podpis ebeichroniczry jest niewidocony — modna go rwernyfikowad tylioo odpowiednim programem
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Polska Spdika Gazownictwa | Uzgodniono zgodnie 2 zalgczonymi uwagami:

Sp.zo0.0. 1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi pisemnie w Gazowni w Gdarisku,

Oddzial Gazowniczy w na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Gdarfisku 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub
uszkodzenia sieci gazowej nalety wstrzymac prace | niezwlocanie

80-858 Gdansk powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdansku.

ul. Walowa 41/43 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej 2ostang usuniete na koszt

80-858 Gdarsk Inwestora | Wykonawcy.

elektronicany 4. Saczegdlowy przebieg tras istniejgcych gazociaggdw naledy ustalic na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych | potwierdzié wpisem
do Dziennika Budowy.
5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalety
wykonywat recanie.
6. Nalety zachowad pezykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.
7. Nalety zachowad wszystkie wymagane odleglosci od
istniejgcej/projektowane] sieci gazowej 2godnie 2 Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2 2013 poz. 640

10 |Gdarska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska

Wodociggowo - Kanalizacyjna |siosowat sie do uwag 2 2alacznika do uzgodnienia UL-1020/2022

Sp.zo.0. wraz z aneksem

ul. Kartuska 201

80-122 Gdansk

elektroniczny

11 | Gdariski Zarzad Drég i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajgczkowska

w Gdarisku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

2godnie 2 decyzj3 nr GZDIZ.ZD.6320.1246.6.2022.MM/MB.5286 2
dnia 11.01.2023 1.

12

Gdarskie Wodociagi S.A.
ul. Walowa 46

80-858 Gdarsk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK

Marta Led - Szczechowska

13

Hawe Telekom Sp. 2 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Arkadiusz Seemski

14

Orange Polska S.A.

al. Grunwaldzka 110
B80-244 Gdansk
elektronicany

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
elektronicany

Stanowisko pozytywne

Eryk Turzynski

Dokumem wvgenerm.(a) Aleksandra Oslecka, dn. 02-02-2023 11:47:22

Jezed dokument jest wy

znie, to nie wymaga podpisu analogowego an: pieczgci, lecz wymaga podpisu edektromcznego.

Waga powas elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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16

Pornadskie Centrum
Superkomput enowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 1214
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Marek Kuberka

17

UPC Polska Sp. r oo,
ul. Jana z Kolna 11
BO-B64 Gdarsk
elektronicany

Uezestrik nieobecny na narsd te

18

Wigdziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarksku

ul. Mowe Ogrody Bf12
BD-803 Gdarsk
elektronicany

Stanowisko parytywne
Spostb prowadzenia prac w rzutach koron jak | zabezpieczenia drzew,
& w srczegdlnodci systemdw korzeniowych nalety uzgodnit z
widricielem tereni.

Alicja Kacemarek

19

Wiydzial Urbanistyki i
Architekbury Urzedu
Migjskiego w Gdarsku

ul. Nowe Ogrody Bf12
BD-803 Gdarsk

elektroniczny

Uezestrik nieobecny na narsd e

Whnioskodawca

BUCIDRA £ UKAST

Trest protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

FOUCZEMIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne|
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 2Bb ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigt udzial ndwniez inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajgoe terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o trest mapy zasadnicze], ktora moie nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgoych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. . z 2021 r. poz.1990) lub ztozomych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysing] pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochromie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Dokument wygenerowal|a): Aleksandra Osiecka, dn. 02-02-2023 11:47:22

Signed by |
F:E:lpisabn% prIes:

Aleksandra

ElZbieta Dgiecka-
Cramamska

Date | Data:
go noZdP3-02-02 11:47

Jeiedi dokument jest wystassony ebektronicenie, to nie wymaga podpisu anal ogowegao ani piecegei, lecx wymaga podpisu ebektraniconego.
Urnaga: padpis elektraniczry jest nisavidocony — mezna go awenyfikowaé tylio cdpowiednim programem
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[Uwaga: wiadomosc zaszyfrowana] Gdansk, ul. Ptasia

Kilinska Katarzyna <Katarzyna Kilinska@gpec.pl= 17 lutego 2023 08:27
Do: tukasz Buciora <lukasz buciora@gmail.com=

CC: Harasymczuk Agata <Agata Harasymczuk@gpec.pl=, Zarzecka Marta <Marta Zarzecka@gpec.pl=, Dzieruk
Przemystaw <Przemyslaw.Dzieruki@gpec.pl>

Dzieri dobry,

GPEC uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci | przytaczy cieptowniczych do budynkdw
Zlokalizowanych przy ul. Plasie] (Dz. Nr 618/5, 618/1, 61916, 619/8, 619/6, 619/11, 619/4, 8201, 621/10, 640/35,
640/37, 641/16, 641/24, B42/9, 642/8, 642/10 obreb 3035) w Gdarsku bez uwag.

Nr uzgodnienia: 285/2022
Data: 17.02.2023 r.
Termin wa#nosci: 2 lata

Katarzyna Kilifiska
specjalista ds. uzgodnien projekiowych

Carec

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Slowackiego 159, 80-298 Gdansk
tel.: +48 BBT 75T BTG

waw.grupagpec.pl

MIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035754,
wysoko5c kapitabu rakiadowego: 206 373 000 2t

Uwaga! Ta wiadomosd jest przeznaczona wylgcznie dia odbiorcy. Wiadomose moze zawierad informacje poufne.

Jezeli otrzymates jg preypadkowo, poinformuf o tym nadawes, a wiadomast skasuy,

Aftention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. If may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immedialely and delete the original message.

nm www.facebook.com/GrupaGPEC

¢ GPEC chroni Mature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o Srodowisko.




