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Legenda

2xDN100/200

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

 - sieć C.O. o średnicy nominalnej  mm

   przewód:zasilajacy i powrotny

C1

- zawór odcinający

- kolano prefabrykowane

- mufa

- rura preizolowana o śred. 100 mm  - 2 szt.

2x R-100/200

-  zawór preizolowany DN50 - 2 szt.

    ZK50

- pierścień uszczelniający, D110 - 2 szt.

-  przejście szczelne WGC, D110- 2 szt.

WGC-D110

P-D110

- pokrywa końcowa izolacji (End-cap), D110 - 2 szt.E-D110
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Połączyć z istniejącą siecią kanałową DN600 za pomocą

wcinki na gorąco DN600/200:

- z zaworem do wcinki oraz nakładką wzmacniającą

-kolano hamburskie DN200, kąt 45º

-prostka stalowa DN200 (dop. na budowie ok.1m)

Przy przejściu przez ścianę kanału zastosować rurę ochronną

odgałęzienia Adapter A-200 z opaską termokurczliwą

Połączenie z el. preiz :

- na rurę preiz. zastosować End-cap (E-200)

- izolację z wełny przedłużyć do rur preizolowanych

c
A

2
x
6
0
0

z zaworem do wcinki Dn200 oraz nakładką wzmacniającą

izolacja na budowie

sieć istniejąca Dn600

Wcinka na gorąco Dn600/200:

rura ochronna odgałęzienia

adapter A-315

z opaską termokurczliwą

Zakończenie izolacji 

pokrywa końcowa izolacji (End-cap)

E-315

rury preizolowane DN200/315

Istniejący kanał ciepłowniczy

Schemat włączenia w sieć kanałową - punkt C1
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Legenda

- sieć ciepł. o średnicy nominalnej 100 mm

    przewód:zasilajacy i powrotny - inst. alarmowa

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
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3.0 m

Legenda

2xDN100/200

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie

lub profilu

- sieć C.O. o średnicy nominalnej 100 mm

  przewód:zasilajacy i powrotny

C3

- maty kompensacyjne o grub. 40 mm, dług. 1,0m,

  ilość poduszek na zasilaniu i powrocie

- wydłużenie przewodu zasilającego
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2x Rura ochronna stal.

DN323,9x7,1   L=6,2m

Płoza typ Tr , h=30 mm 7x2 szt.

Manszeta Dn200/300  2x2 szt.
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300 3002xD+150

grunt zagęszczony ręcznie

obsypka z piasku bez zawartości gliny

i części organicznych

grunt zagęszczony mechanicznie

żółta taśma ostrzegawcza
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Przewód miedziany

Przewód miedziany-

ocynowany

Uwaga:

Maty należy układać po obu stronach rurociągu

zasilającego i powrotnego. Przyjęto identyczny

rozkład mat na zasilaniu i powrocie

36.6 m

18.5 m
6.5 m

13.1 m

(dociąć na budowie)

200 850

2
,
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Z-200/125

C3

Z-125/100

UPS-0

24.9 m
24.9 m

komora startowa

komora odbiorcza
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Legenda:

PROFIL PODŁUŻNY

C1
Projektowany punkt załamania
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warstwy podbudowy drogi/parkingu do wierzchu przewodu.

Uwaga: Należy zachować odległość min. 40cm od dolnej

1,0

Nasuwka Końcowa
2xNK-D200

Nasuwka Końcowa
2xNK-D200
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