
Rys. nr

Skala:      1:500

Projektant:

Sprawdzający: mgr inż. Przemysław Dagil upr. nr ewid. POM/0050/PWOS/10

mgr inż. Łukasz Buciora

Data:       10.2022 r.

upr. nr ewid. POM/0078/PWBS/20

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

specjalność : instalacyjna

6

specjalność : instalacyjna

Projekt budowy sieci ciepłowniczej

zlokalizowanego przy ul.Ptasia Gdańsk

ul. Asesora 18

tel. 516-042-210

80-119 Gdańsk

PROJEKTOWANIE 

PRZEMYSŁAW  DAGIL

Legenda

- sieć ciepł. o średnicy nominalnej 100 mm

    przewód:zasilajacy i powrotny - inst. alarmowa

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
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Legenda

2xDN100/200

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie

lub profilu

- sieć C.O. o średnicy nominalnej 100 mm

  przewód:zasilajacy i powrotny

C3

- maty kompensacyjne o grub. 40 mm, dług. 1,0m,

  ilość poduszek na zasilaniu i powrocie

- wydłużenie przewodu zasilającego
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grunt zagęszczony ręcznie

obsypka z piasku bez zawartości gliny

i części organicznych

grunt zagęszczony mechanicznie

żółta taśma ostrzegawcza
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Przewód miedziany

Przewód miedziany-

ocynowany

Uwaga:

Maty należy układać po obu stronach rurociągu

zasilającego i powrotnego. Przyjęto identyczny

rozkład mat na zasilaniu i powrocie
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