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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański w ramach planowanego
działania Scalanie gruntów wsi Krępiec gm. Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem  rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

1
d.1.1

0,384km0,384

0,384RAZEM

ROBOTY ROZBIÓRKOWE2

Rozbiórka nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych2.1

m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0811-01

2
d.2.1

92,840m292,84

92,840RAZEM

Wywiezienie materiału z rozbiórki na plac wskazany przez Zamawiającego, odległość do 5 km2.2

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 5 km

KNR 4-04
1101-02
1101-05

3
d.2.2

11,605m392,84 * 0,125

11,605RAZEM

PODBUDOWY3

Korytowanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne3.1

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0101-01
0101-02

4
d.3.1

1 678,830m21678,83

1 678,830RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 0,5

KNR 2-31
0101-01

5
d.3.1

367,500m2367,5

367,500RAZEM

Geowłóknina separacyjna min. 100g/m33.2

m2Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne
z geowłókniny o szer. 3,2 m

KNR AT-04
0101-03

6
d.3.2

1 678,830m21678,83

1 678,830RAZEM

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, CBR >20%, gr. 25 cm3.3

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o
grubości po zagęszczeniu 25 cm

KNNR 6
0112-02
analogia

7
d.3.3

1 678,830m21678,83

1 678,830RAZEM

Podbudowa pomocnicza C1,5/2, gr. 20 cm3.4

m2Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C1,5/2,
gr 20 cm

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

8
d.3.4

1 552,880m21552,88

1 552,880RAZEM

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, gr. 20 cm3.5

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31
0114-07
0114-08

9
d.3.5

1 426,620m21426,62

1 426,620RAZEM
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NAWIERZCHNIE4

płyta betonowa, gr. 15 cm, na podsypce piaskowej, gr. 5 cm4.1

m2Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 300x100 o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31
0309-06
analogia

10
d.4.1

1 334,720m21334,72

1 334,720RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE5

Pobocze umocnione kruszywem5.1

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-07
0114-08

11
d.5.1

367,500m2367,5

367,500RAZEM
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	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,384


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:Rozbiórka nawierzchni z betonowych elementów prefabrykowanych
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	92,84


	Dział:Wywiezienie materiału z rozbiórki na plac wskazany przez Zamawiającego, odległość do 5 km
	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km
	92,84 * 0,125


	Dział:PODBUDOWY
	Dział:Korytowanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
	1678,83

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 0,5
	367,5


	Dział:Geowłóknina separacyjna min. 100g/m3
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m
	1678,83


	Dział:Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, CBR 20%, gr. 25 cm
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	1678,83


	Dział:Podbudowa pomocnicza C1,5/2, gr. 20 cm
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego C1,5/2, gr 20 cm
	1552,88


	Dział:Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, gr. 20 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	1426,62


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Dział:płyta betonowa, gr. 15 cm, na podsypce piaskowej, gr. 5 cm 
	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 300x100 o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	1334,72
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	Dział:Pobocze umocnione kruszywem
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	367,5
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