5.8. Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian mozna przystgpi¢  do
przyklejenia ptyt izolacyjnych z welny mineralnej o gestosci 120 kg/ m? lub styropianu EPS 70-
031 (wg projektu architektonicznego )  zgodnie z instrukcja ITB 334/2002 lub réwnowaznymi.
Dla $cian zewnetrznych zastosowaé grubo$¢ ocieplenia 20 cm , dla osciezy okiennych i
drzwiowych — grubos$¢ styropianu 2 cm  a dla podziemnej czgsci $cian fundamentowych —
styropian ekstrudowany .

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonaé do styku z opaska dylatujac od opaski listwg PCV.
Dodatkowo plyty izolacji nalezy mocowaé do $ciany za pomoca facznikéw w ilosci 6 szt. na 1m?,
Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia . Mocowanie mechaniczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002 lub
réwnowazng . Zgodnie ze $wiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosi¢
3-4 cm anapozostatej powierzchni placki o $rednicy ca 8 cm. Wszystkie szczeliny wieksze
niz 2 mm uszczelnié piankg poliuretanowa.

5.9. Wykonanie warstwy zbrojonej .

Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia izolacji termicznej , przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz. 5 © C nie wyzszej niz. 25 °© C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej
nawet jezeli temperatura podczas pracy nie jest nizszaniz. 5°C.

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ITB 334/2002 lub réwnowazng .
Stosowad siatki z wtdkna szklanego odpowiednio impregnowane o oczkach 4x4 lub 3x4 mm,
oczka powinny by¢ zgrzewane lub splatane. Dla czgsci parterowej nalezy zastosowa¢ podwdjng
siatke zbrojona .

5.10. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

W projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikatowej wg
kolorystyki barw . Wyprawy elewacyjne silikatowe mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
w temperaturach nie nizszych niz. 5 ° C nie wyzszych niz 25 © C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany
jest spadek ponizej 0° C w przeciagu 24 godzin .

5.11. Wykonanie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sa wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkéw. Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkéw po
okresie osiadania i skurczu murdéw lub skurczu $cian betonowych. Tynki nalezy wykonywaé¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych zgodnych z ITB.

Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposéb.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciagu jednego tygodnia zwilzane
woda. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawg na glebokos¢ 10-15mm
od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak
wyzej lub zastosowa¢ specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podloza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tustych.. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg



