- twardos$¢ (dawniej okreslana skalg Mosha od 1-10 min. 6-8),
- w pomieszczeniach natryskow — w klasie poslizgowosci B, ukladana na klej elastyczny
wodoodporny.
2.8. Materialy malarskie — farby
Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i akrylowe)

powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.9. Stolarka budowlana
2.9.1 Stolarka okienna

W budynku zaprojektowano okna PCV, biate od strony wewngtrznej , od strony zewngtrznej
zgodne z kolorystyka elewacji , o wspotczynniku przenikania ciepta "Umax" nie wigkszym hiz
0,9 W/(m?K), ktére musza spelnia¢ nastepujace wymogi:

- profil ramy - min. 6- komorowy

- profil skrzydta — min. 6- komorowy

- uszczelka wewngtrzna

- wspdlczynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierozszczelnionego — od 0,5 do 1,0

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewn. 1 zewn.

- okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji

- min. 2 rygle antywywazeniowe w naroznikach skrzydel dla okien na parterze
- progi cieplne pod drzwi balkonowe

- wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw =31 dB

- okna o wspotczynniku max. u=0,9 W/(m?K) dla catego okna

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnosci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszczajaca wyrdb do stosowania w budownictwie

- okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami oklennyml cisnieniowymi.

Parametry nawiewnikow :
- dwustrumieniowe o przeplywie powwtrza min. 35 m3/h
- z okapem akustycznym zapewniajacym izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie min. 38 dB
- wyposazone w reczng blokade zapewniajaca min. przeplyw powietrza

2.9.2 Stolarka drzwiowa zewne¢trzna
- drzwi wejsciowe — metalowe malowane proszkowo, z szybami ze szkla bezpiecznego
,4+2+4” od strony zewnetrznej

Drzwi wejSciowe , metalowe musza spetnia¢ nastgpujace wymogi:

- drzwi cieple — grupa materialowa 2.1

- profil ramy o grubosci min. 86 mm

- profil skrzydta o grubosci 86 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szerokosci 14 mm

- uszczelnianie podwdjne — uszczelki EPDM

- zawiasy 3-czesciowe, uniemozliwiajace zdjecie drzwi, o no$nosci min. 120 kg, z mozliwoscia
regulacji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blachg czotowa ze stali nierdzewne;j

- drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia regulacji predkosci zamykania
i z mozliwoscig regulacji sity docisku

- klamka — gatka z dtugim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach

- wypelnienie gorne — szklo bezpieczne

- wypelnienie dolne — panel w kolorze ram i skrzydta

- uszczelnienie dolne drzwi zapewniajgce samoczyszczenie si¢ progu



