kotwiowych. Powierzchnie zewnetrzne wyroboéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajacych koncow.
Skrzydia drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinny si¢ otwiera¢ bez wysilku i nie zgrzyta¢. Przy
zamykaniu drzwi nie mogg sprezynowac
8.9. Odbiér pokrycia z blachy , obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych
Sprawdzenie zabezpieczefh dachowych polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania przy
kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkach itp. Sprawdzenie rynien polega na
stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien
oraz polgczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢
rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowanie
krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy rowniez stwierdzi, czy rynny nie maja dziur i peknigé.Sprawdzenie rur spustowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania rur oraz
polaczen ich w zlgczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i
prostoliniowosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy rury nie maja peknie¢ i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.0. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2012 — Cement. Skfad , wymagania i kryteria zgodnosci

2. PN-EN 14081-1+A1:2011 . Konstrukcje drewniane

3. PN-EN 771-1 — Wyroby budowlane ceramiczne

4. PN-EN 206:2014-04 Beton wymagania , wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

5. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw produkowanych fabrycznie

6. PN-B- 10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw do muréw produkowanych na miejscu
budowy

7. PN-EN 12620+A1:2010 , PN-EN 13139 — Kruszywa mineralne—wymagania techniczne.

8. PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane . Obliczenia statycz;ne i projektowanie

9. PN-EN 1008 Woda do betonéw i zapraw

10.PN-EN 1992-1-1:2008 Stal zbrojeniowa )

11.PN-B-03002:1999 . Konstrukcje murowe 5

12.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

13.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

14.Lenkiewicz Wi.: Naprawy i modernizacja obiektow budowlanych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.

15.Mastowski E., Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wydawnictwo
Arkady 2000

16.Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji

17. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwo Arkady 1996

18.Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogoélne. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1989 r.

19.Inne opracowania i normy niezbedne do prawidlowe;j realizacji przedmiotowego zadania
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