OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obcigzenie ztacza kablowego.
>Pi=38,9 kW kj=0,5 Ps=19,45 kW
> Pi=29,32 kW kj=0,5 Ps=14,66 kW

2. Prad obliczeniowy. Dobor zabezpieczen 1 przewodow.

P 19450
P= 20kw IB = = = 30,2 A
V3 x U x cos @ V3 x 400 x 0,93
P 14660
P= 15kw IB = = = 22,8 A
V3 x Ux cos @ V3 x 400 x 0,93

Od ztacza do wyt. gt. dobrano kabel YDYzo 4x16 o obcigzalnosci dopuszczal-
nej dlugotrwatej 1,= 62 A.
Zabezpieczenie w ztaczu 32 A
spetnia warunek:
— Wwybiorczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek I <1, <1, spelniony bo 30,2 A <32<62 A
i warunek I, <1,451, spelniony bo 51,2 A < 89,9A

Od do wyt. gt. do RG dobrano przewdd 5xLY16 /RL70 o obcigzalnosci dopusz-
czalnej dlugotrwatej 1,= 68 A.
Zabezpieczenie w ztaczu 32 A
spetnia warunek:
— Wwybiorczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Ig <1, <1, Spetniony bo 30,2 A <32<68 A
i warunek I, <1,451, spetniony bo 51,2 A < 98,6A,

Od RG do R1 dobrano kabel YDYzZo 5x6 o obcigzalnosci dopuszczalnej dtugo-
trwatej 1,= 34 A.
Zabezpieczeniew RG 25 A
spetnia warunek:
— Wybiorczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Ig <1, <1, spelniony bo 22,8 A <25<34 A



i warunek I, <1,451, spetniony bo 40 A <49,3A

Linia od R wszystkich zostata dobrana YDYzo 3x2,5 mm’ o obciazalnosci do-
puszczalnej dtugotrwatej I,= 18,5A
Zabezpieczeniew RG 16 A
spetnia warunek:
— Wybidrczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Ig <1, <1, spelniony bo 0,5 A<16<185A
i warunek I, <1,451, spelniony bo 25,6 A <26,82 A,

Linia od R wszystkich zostata dobrana YDYzo 3x1,5 mm’ o obciazalnosci do-
puszczalnej dtugotrwatej I,= 13A
Zabezpieczenie w RG 10 A
spetnia warunek:
— Wwybiorczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek I <1, <1, Spetniony bo 0,5 A<10<13 A
i warunek I, <1,451, spetniony bo 16 A <18,85 A,

3. Sprawdzanie spadku napigcia na linii.

100xP1xI1 100x19450x6
AULS wcemmemememememe = oo = 0,08 %
yxsx U? 54x16x400°
100xP1xI1 100x14660x15
F U = 0,42 %
yxsx U 54x6x400°

0,5% < 4% warunek spetniony

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej bedzie mozliwe po

otrzymaniu z Zaktadu Energetycznego projektu sieci zewnetrznej zasilajacej

budynek okreslajacego wielkosci transformatorow, dtugosci 1 przekroje kabli
zasilajacych.



