temperatura w chwili zetkniecia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejone;
folii na szerokosci zaktadéw nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem lepikiem.
Folie powinny by¢ faczone na zaklady szerokosci 3-5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢
cykloheksanonem, spawa¢ lub zgrzewaé. Sklejanie zakladow folii lepikiem jest
niedopuszczalne. Sklejone cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad
krawedziag uplynniong folig otrzymana w wyniku rozpuszczenia w cykloheksanonie
polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatkéw. Uplynniona folia powinna odpowiada¢
wymaganiom $wiadectwa ITB nr 409/80 lub rownowaznego.
5.16. Wbudowywanie stolarki budowlanej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.
W sprawdzone i przygotowane ocieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach
oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach Iu
listwach. '
W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypelié¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym. Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze
by¢ dokonane przez ulozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim
okna. W przypadku progu drewnianego nalezy ulozy¢ pionowa warstwe Kitu, przykrywajacg
styk progu ze $ciang podokienng i styk progu z o$cieznica, az do poziomu przewidzianego do
umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej (ewentualnie z PVC).

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w poziomie i w pionie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mmm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roéznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
3mm — do 2m, 4mm — powyzej 2 m dtugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikéw typu zaczepow, gwintowanych
hakéw do oscieznic, wkretdéw wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu, kotew Z, tulei
rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi jest zabronione. Zamocowane okno
nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oscieznicg a
o$ciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawd cementowa ze spadkiem na zewnatrz
fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
progu oscieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury grube:

Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakéw
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem a oscieznica po osadzeniu oscieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypeli¢ na obwodzie materialem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna,.

Whbudowywanie oscieznic drzwi w $ciany dzialowe:

W $cianach dzialowych zamocowaniem oScieznic sg listwy drewniane, przybite wzdluz
zewnetrznych krawedzi stojakoéw i nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekroj listew
powinien by¢ trapezowy lub trdjkatny. Cegly lub plyty z ktérych wznosi si¢ $ciang, powinny by¢
wpuszczone miedzy listwy.

Stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomocg kotew z ptaskownika lub
bednarki, przybitych do stojakéw i wpuszczonych w spoine pozioma muru na glgbokos¢
min. 20 cm. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak
zawiasy. Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i W




