— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1i ktére spetniajg wymogi SST.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 7.0.
Jednostkami obmiarowymi dla prac zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych
sa: B
- dla rob6t betonowych, murowych — m?
- dla rob6t ziemnych — m?
- dla robét rozbiérkowych - m?
- dla robot przygotowania i montazu zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 8.0.
W zaleznos$ci od ustalen SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. ’

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisfego wykonania rob6ét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
8.2. Odbiér robét fundamentowych

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastagpi¢ dopiero po odbiorze podioza

(zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych [4]).
Odbiér fundamentdéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczna, prawidlowosci wykonania robét ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych rob6ét powinien
by¢ dokonywany sukcesywnie (zwlaszcza ze wzgledu na poglebianie taw odcinkami).
8.3. Odbiér robét murowych
8.3.1. Podstawa odbioru robdt murowych
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow
d) protokoty odbioru materialéw i wyrobow
¢) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
8.3.2. Odbidr techniczny robdt



