f) przelom wyrobu powinien by¢ jednolicie drobnoziarnisty (nie dotyczy to wyrobu
klasy7,5)

g) barwa wyrobow klas 15 L i 15 musi by¢ jednolita

h) liczba poléwek w dostarczonej partii wyroboéw nie moze przekracza¢ 4%
Cegly i bloki z wyjatkiem wyrobdw klasy 7,5 powinny by¢ mrozoodporne .
Masy poszczegolnych typéw cegiet i blokéw wynosza $rednio :
- typ INF - 3,7kg
typ LSNF -55kg
typ2NFD -6,2kg
typ3NFD -9,5kg
- typ6 NFD -20kg
W kazdej jednostce tadunkowej ( pryzmie , stupie lub wozku ) wychodzacej z wytworni , co
najmniej 5 cegiet lub blokéw powinno by¢ ocechowane znakiem wytworni o nastepujacej barwie
- wyroby klasy 15L - zoltej
- wyroby klasy 15 - zielonej
- wyroby klasy 10 - niebieskiej -
- wyroby klasy 7,5 - czerwonej
Wyroby wapienno-piaskowe maja gorsze wlasciwosci cieptochronne niz wyroby ceramiczne,
dlatego tez na zewnetrzne mury budynkéw mieszkalnych stosuje si¢ gléwnie bloki drazone.
Ponadto nie s3 odporne na dziatanie agresywnych wéd gruntowych . Nie powinno si¢ uzywac
tych wyrobéw do fundamentéw , muréw podziemnych oraz $cian budynkéw narazonych na
dziatanie wilgoci (zaréwno od zewnatrz , jak i wewnatrz budynku) oraz kwaséw .
2.6.Belki nadprozowe typu L-19

Prefabrykowane belki nadprozowe L-19 ujete w karcie katalogu budownictwa pod

numerem KB1 — 31.3.4.( 1) — 82, sg przeznaczone do przekrywania otworéw drzwiowych oraz
okiennych w budownictwie mieszkaniowym oraz ogélnym .
Belki dostosowane sg do typowych otworow okiennych i drzwiowych .
Ze wzgledu na charakter pracy nadproza dzielg si¢ na trzy zasadnicze grupy :
- ,.D” - nadproza drzwiowe
- .N” - nadproza okienne w $cianach zewngtrznych obcigzonych stropami
- ,,S” - nadproza okienne w $cianach zewnetrznych nie obcigzonych stropami
Belki nadprozowe moga by¢ stosowane do innych celéw pod warunkiem zachowania rozpigtosci
, obcigzen oraz maksymalnych nosnosci elementéw podanych w-projekcie .
Dane techniczne : '
- beton klasy C20/25 §
- stal zbrojeniowa A-0 (StOS) oraz A-III (34GS) zgodnie z normg PN-EN 1992 -1-1:2008,
- klasa odpornosci ogniowej ,,B” ( 2 godziny )
Nadproza drzwiowe sa liczone na obustronne obcigzenie stropem o rozpigtosci 6,0 m i ciezarze
300 daN/m?oraz dla obcigzen :
- w fazie montazowej - 100 daN/m? obcigzenia montazowego
- w fazie eksploatacyjnej - 450 daN/m? obcigzenia zewngtrznego
Nadproza okienne w $cianach zewngtrznych obcigzonych stropami liczone byly na obciazenie
stropem o rozpietosci 6,0 m jednostronnie .
W obliczeniach uwzgledniono wspétprace wiencéw stropowych zbrojonych 2 pretami o $rednicy
10mm ze stali StOS dla nadprozy drzwiowych , oraz 4 pretami o $rednicy 10 mm ze stali StOS
dla nadprozy okiennych .
Ilo$¢ elementow w $cianie zalezna jest od jej grubosci.
Nadproza w $cianach zewnetrznych powinny by¢ ocieplone.
Minimalna dtugo$¢ oparcia belek na podporach wynosi 9 cm.
2.7. Gresy i inne okladziny ceramiczne
- odporno$¢ na $cieranie — podtoga (PEI 35),
odpornos$¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 4),
wlasciwosci przeciwposlizgowe — podloga (klasy R9),
nasigkliwo$¢ wodna E podawana w procentach (dla plytek sciennych przyjmuje sig Srednio
10%, dla podtogowych E zawiera si¢ migdzy 3% i 6%),
- wytrzymato$é na zginanie (N/mm?, dla $ciennych min. 15, dla podtogowych min. 22),



