stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione
technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz 5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu
nalezy stosowaé cement portlandzki bialy lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki
mineralne. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych przyspieszajacych wiazanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB. Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. Przy
mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (cement i
kruszywo) az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym
ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrécony do 30 min. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C. Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢
wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu
do wytycznych ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sklad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych:

ks zapriwy Cement : ciasto W;E;:::‘jy;?i:fad g?r?l?xf: fc;:\;}éizpl:;:r};tyzowane . piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9, 1:1,5:8,1:2:10 1:1:9, 1:1,5:8,1:2:10
3 151:6, Y:137, 1214735 1:1:6, 1:1:7, 1:1,7:5
5 1:03:4, 1:0,5:4,5 1:03:4, 1:0,5:4,5

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw
L.p. | Przeznaczenie zaprawy wg stozka pomiarow. | Marka zaprawy

(cm)

Do murowania fundamentow i $cian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie 6-8 23
mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegajacych wstrzgsom i

2 . g == LT 6-8 35
murdw ponizej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych woda
3 Do wykonywania obrzutki zewnetrzne 9-11 1,5;3;5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0.8;1,5:3
4 Do wykonywania narzutu zewnetrzne 6-9 1,5;3; 5
tynkow wewnetrzne 0,8;1,5;3:5
Do wykonywania warstwy zewnetrzne 1,5;3
5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyklego wewnetrzne 0,8; 1,5;3
6 Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9.11 1,5:3:5

stosowania




