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lI. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis ogolny.

2.1.1 Podstawa opracowania.

- Umowa i uzgodnienia z projektantem generalnym i inwestorem.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Normy i normatywy techniczne oraz literatura zwigzana z tematem.
- Konsultacje branzowe.

- Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

- Mapa dc projektowych.

- Inne warunki i opinie wymagane przepisami.

Adres obiektu:
18-525 Turosl, Leman 37A

2.1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny w czesci konstrukcyjnej, dotyczacy
przedsiewziecia: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku ochotniczej strazy pozarnej w
Lemanie wraz z budowg zewnetrznej podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika
szczelnego o pojemnosci v=10,0m3, zewnetrznej podziemnej linii kablowej nn zasilajgcej i linii
kablowej oswietlenia terenu ze stupami os$wietleniowymi oraz budowg parkingu na samochody

osobowe z 18 miejscami postojowymi.”

2.1.3 0Ogodlna charakterystyka istniejgcego obiektu.

Istniejgcy obiekt to wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lemanie. Wymiary gabarytowe obiektu wynoszg: B=~10,4m x L=15,8m x H=~5,4m. Obiekt
skfada sie z dwdch czesci: pierwotnej i zarazem gtéwnej w formie dwustanowiskowego garazu (od
strony frontowej) a takze dobudowanej, stanowigcej zaplecze (od strony tylnej). Obie czesci budynku
wykonano w technologii tradycyjnej.

Czes$¢ gtowna sktada sie z: fundamenty zelbetowe, $ciany nadziemne murowane z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, strop z prefabrykowanych belek zelbetowych w
wypetnieniem ceramicznym na elementach stalowych, konstrukcja nosna dachu w formie dwuspadowej
wiezby drewniane;.

Cze$¢ dobudowana sktada sie z: fundamenty Zelbetowe, Sciany nadziemne murowane z bloczkow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, stropodach drewniany obtozony od spodu piytg

g-k, dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej.

2.1.4 Zakres planowanej rozbudowy obiektu
Projekt pod katem konstrukcyjnym zaktada nastepujgcy zakres prac:
- pozostawienie bez zmian istniejgcej czesci gidbwnej obiektu (garaz 2-stanowiskowy) w zakresie
gtdwnych elementéw konstrukcyjnych , tj. fundamentéw, Scian nosnych i stropu
- rozbiérke czesci dobudowywanej (zaplecze) w petnym wymiarze, tj. wtgcznie z fundamentami

- rozbidrke istniejgcej wiezby dachowej w catosci




PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI
OPIS TECHNICZNY

- rozbudowe obiektu w formie dobudowania czesci budynku m. in. w miejscu zdemontowanej czesci
istniejgcej. Czesc¢ istniejgca i czesé dobudowana majg by¢ niezalezne pod katem konstrukcyjnym
(fundamenty, $ciany nosne, stropy), natomiast planuje sie wykonanie wspdlnej konstrukcji drewnianej
wiezby dachowe;.

Z uwagi na aktualny schemat statyczny konstrukcji w czesci gtéwnej-garazowej, w ktorym
obcigzenia z wiezby dachowej nie sg przekazywane na istniejacy strop a jedynie na jego $ciany noéne,
sprawg kluczowg jest, aby zachowaé takie samo podejscie, tj. obcigzenia z projektowanej wiezby
dachowej nie byty przekazywane na istniejgcy strop pozostawianej czesci budynku a jedynie na jego
trzy sciany nosne! Jedynym przewidywanym dodatkowym obcigzeniem na istniejgcym stropie moze byé

wetna mineralna o grubosci 30cm.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN.

Beton: C25/30W, C25/30.

Drewno: klasa C24.

2.1.5 Normy i normatywy i wykorzystane materialy.
1. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukciji.
2. PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne. Ciezar objetosciowy,

ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoélne. Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.

4. PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne- obcigzenie sniegiem.

5. PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne- oddziatywania wiatru.

6. PN-EN 1991-1-5. Oddziatywania na Kkonstrukcje. Oddziatywania ogdlne- oddziatywania
termiczne.

7. PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.

8. PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne . Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe.

9. PN-EN1993-1-1.  Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

10. PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne. Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe.

11. PN-EN 1993-1-3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajgce
dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

12. PN-EN 1993-1-5.  Projektowanie konstrukcji stalowych. Blachownice.

13. PN-EN 1993-1-8. Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztéw.

14. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

15. PN-EN ISO 4014  Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasa doktadno$ci A i B.

16. PN-ENISO 4032  Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasa dokfadnosci A i B.

17. PN-ENISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18. PN-EN 1090-1 Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

19. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

20. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006.
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2.2 Opis szczegobtowy

2.2.1 Warunki gruntowe i fundamenty.
Warunki gruntowe na terenie projektowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na brak dokumentacji geotechnicznej obejmujgcej obszar lokalizacji przedmiotowego obiektu
na etapie wykonywania niniejszej dokumentacji projektowej, do obliczen fundamentéw przyjeto piasek
drobny o stopniu zageszczenia 1D=0,40 oraz poziom wdéd gruntowych ponizej planowanego poziomu
posadowienia. W przypadku napotkania podczas wykonywania robét ziemnych gruntéw o nizszych
parametrach wptywajgcych na ich nosnos¢ oraz stabilno$¢ obiektu, nalezy niezwitocznie skontaktowac sie

Z projektantem.

Fundamenty i posadowienie projektowanej rozbudowy.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie projektowanej rozbudowy. Obiekt nalezy
posadowi¢ na tawach fundamentowych o szerokosci B=0,60m i B=0,80m (tawa pod $ciane w osi C,
biegngca réwnolegle do istniejacej sciany budynku i zlokalizowana w bezposrednim jej sgsiedztwie) i
grubosci H=0,40m z betonu C25/30 W8. Lawy nalezy zbroi¢ dotem pretami podtuznymi i poprzecznymi
@12mm (stal A-llIN) w rozstawach 20cm a takze strzemionami @6mm zlokalizowanymi bezposrednio
pod Scianami. W obszarach wystepowania rdzeni dodatkowo tawy nalezy dozbroi¢ gérg w rozstawach
analogicznych jak dotem. Pod tawami nalezy wykona¢ podlewke wyréwnawczg grubosci min. 10cm z
betonu klasy C8/10.

W osi A w okolicy osi 1 zaprojektowano posadowienie stupa S.1 w postaci stopy SF.1.
Fundament o wymiarach B=L=0,6m x H=0,4m nalezy zbroi¢ dwukierunkowo pretami @12mm co ~18cm
(stal A-IlIN) gérg i dotem.

Wszystkie fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C25/30W8, stal B500B, zgodnie z rysunkami

zbrojeniowymi.

Uwagi dotyczgce posadowienia:

1. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw przyjeto na -1,2m, natomiast na etapie
wykonywania prac ziemnych nalezy dopasowa¢é go do poziomu posadowienia istniejgcych
fundamentéw budynku znajdujgcych sie w bezposrednim ich sasiedztwie. Poziomy te powinny byé
mozliwie zblizone tak, aby unikng¢ sytuacji oddziatywania jednego fundamentu na drugi!
Niedopuszczalne jest wykonywanie posadowienia w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentéw w poziomie nizszym, bez odpowiedniego ich zabezpieczenia. Na etapie prowadzenia prac
budowlanych nalezy wykonac lokalnie ich odkrywki i potwierdzi¢ wymiary i stan techniczny.

2. W zwigzku z mozliwg zmiang poziomu posadowienia fundamentéw, dtugos¢ rdzeni zelbetowych w
czesci podziemnej nalezy dopasowac do docelowego poziomu posadowienia tak, aby ich poziom gérny
pozostat bez zmian.

3. W przypadku gdyby projektowana lokalizacja s$cian nosnych znalazta sie nad istniejgcymi
fundamentami, dopuszcza sie mozliwos¢ powiekszenia ich o szerokos¢ taw projektowanych poprzez

zastosowanie pretdw wklejanych.
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Wytyczne ogdlne dotyczgce wykonania fundamentéw:

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposdb geodezyjny i potwierdzone przez
uprawnionego geodete w dzienniku budowy.
3. Nie wolno przystepowaé¢ do montazu konstrukcji budynku bez wczesniejszego obsypania i za-

geszczenia gruntu wokét podstawy fundamentéw.
4. Montaz budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw, ktérych jakosé nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogélne oraz warunki

BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

2.2.2 Sciany nosne

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy 15MPa o grubosci 25cm
na zaprawie cementowej marki M10. Sciany murowane nos$ne nadziemne nalezy wykona¢ z bloczkéw
silikatowych konstrukcyjnych drgzonych biatych o grubosci 25cm, murowanych na zaprawie cementowo

- wapiennej klasy 5MPa.

2.2.3 Rdzenie i stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano szereg rdzeni zelbetowych, stanowigcych wzmocnienie Scian
murowanych a takze jeden stup zelbetowy, stanowigcy niezalezny konstrukcyjnie element tgczacy sie
jedynie z wiencem $ciany szczytowej w osi 1 (wynikajgcy z wymagan p.poz). Rdzenie nalezy wykonac¢
jako monolityczne o przekroju B=0,25m x H=0,25m oraz B=0,25m x H=0,63m (R.4), natomiast stup S.1
0 przekroju B=0,33m x H=0,3m, zbrojone pretami podiuznymi @16mm, strzemiona @6 co 10/20cm.
Beton C25/30, stal A-IlIN.

Wszystkie elementy nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.2.4 Plyta stropowa

Zaprojektowano monolityczng ptyte stropowg PS.1 o grubosci H=0,16cm o poziomie gérnym
wynoszgcym +3,64m. Zbrojenie ptyty przyjeto w formie pretow @12 w rozstawie 20cm dwukierunkowo
dotem i géra. Beton C25/30, stal AllIN.

2.2.5 Belki zelbetowe
Zaprojektowano belki zelbetowe stropu B.1 i B.2 o0 przekroju B=0,25 x H=0,35m, zlokalizowane
w osiach planowanych opar¢ stupkéw drewnianych wiezby dachowej. Zbrojenie belek przyjeto
nastepujgce: prety dolne 320, zbrojenie gérne 3316, strzemiona 2-ciete @8 w rozstawach 15/10cm.
W obiekcie zaprojektowano kilka belek nadprozowych wystepujgcych w miejscach otworéw w
Scianach. Belka BN.1 w Scianie w osi ,,D” zostata zaprojektowana jako wieloprzestowa z uwagi na liczne
otwory okienne i drzwiowe. Belka BN.2 zlokalizowana zostata w Scianie w osi ,1” jako dwuprzestowa

nad otworami bramowymi. Z kolei belka BN.3 stanowi pojedyncze nadproze (diugo$¢ otworu réwna 1m)
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w $cianie w osi ,,C”. Przekroje wszystkich belek nadprozowych wynoszg B=H=0,25m. Belki nalezy zbroi¢
pretami podtuznymi @16 (BN.1 i BN.2) oraz @12 (BN.3), strzemiona @6 w rozstawach 10/15cm.

Wszystkie belki nalezy wykona¢ z betonu C25/30, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.2.6 Wience zelbetowe

Wzdtuz wszystkich scian no$nych zaprojektowano wience zelbetowe. Przekroje wiencow W.0,
W.1, W.2 i W.4 wynoszg B=H=0,25m, natomiast w przypadku wienca W.1a jest to B=0,25m x H=~0,55m
(szacunkowo) a dla wienca attyki W.3 jest to B=0,63m x H=0,25m (z podcieciem). Poziomy gérne dla
poszczegolnych wiencéw wynoszg: W.0: 0,00m; , W.1: +3,64m (poziom gory ptyty stropowej); W.1a:
+3,94m (orientacyjny poziom oparcia murtat), W.4: +3,95m. Wieniec W.2 i W.3 sg zlokalizowane w
spadku. Wience nalezy zbroi¢ pretami podiuznymi w postaci pretow @12mm oraz zbrojeniem
poprzecznym w postaci strzemion z pretow @6mm. Wyjatkiem jest tutaj wieniec W.4, ktérego zadaniem
oprocz "spiecia" sciany w osi "1" w czesci nadbudowywanej-projektowanej (tj. od poz. ~+3,7m) jest
rowniez przejecie sit od ciezaru wlasnego tej sciany w celu ograniczenia dodatkowego obcigzania
istniejgcych belek nadprozowych (nad 2 bramami). Tym samym wieniec W.4 ma pracowaé jak
dwuprzestowa belka zginana i tak go nalezy traktowac. Wieniec W.4 nalezy wykona¢ bez wzgledu na
to, czy w osi "1" jest wieniec istniejacy czy nie. Jezeli jest to nalezy kotwi¢ sie do niego, jezeli nie ma to
nalezy taczy¢ sie do muru. Wysokos¢ wienca W.4 nalezy dopasowac do istniejgcej geometrii budynku,

lecz nie moze ona by¢é mniejsza niz 25cm.

Beton dla wiencow to C25/30, stal A-1lIN. Szczegoty wg rysunkéw.

2.2.7 Wiezba dachowa

Zaprojektowano drewniang wiezbe dachowg, ktérej podstawowymi elementami
konstrukcyjnymi sg: krokwie o przekroju B=8cm x H=20cm, kleszcze o przekroju 2x B=7cm x H=14cm,
ptatwie B=14 x H=20cm, stupki B=H=14x14cm, miecze B=12cm x H=14cm oraz belki nosne w poziomie
dotu stupkow o przekroju B=16cm x H=25cm (tylko w obszarze czesci istniejgcej budynku). W Scianach
szczytowych budynku (0$ 1 i 2) ptatwie podtuzne opierajg sie na scianach murowanych (nalezy wykonaé
w nich gniazda na potrzeby opar¢). Wzdtuz osi A i osi D, krokwie maja opiera¢ sie na Scianach za
pomocg murtat zamocowanych do wiencéw Scian. Wszystkie elementy wiezby nalezy wykonaé z
drewna klasy C24. Kat nachylenia dachu wynosi a=14°.

Uwaga:

Projektowane dwie belki nosne o przekroju B=16cm x H=25cm, zlokalizowane w obszarze
istniejgcego budynku, na ktérych to majg by¢ oparte stupki wiezby (po 2 sztuki na kazdej belce), nalezy
opiera¢ na istniejgcych trzech $cianach no$nych budynku. W przypadku braku wienca istniejgcego o
poziomie gornym zlokalizowanym minimum 33cm ponad poziomem goérnym istniejgcego stropu (tj. tak,
aby projektowane drewniane belki nosne oparte na wiencach nie obcigzaly istniejgcego stropu!), nalezy

go wykona¢. Sprawg kluczowg jest, aby obcigzenia z wiezby dachowej nie byly przekazywane na

istniejgcy strop pozostawianej czesci budynku a jedynie na jego $ciany nosne!
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2.2.8 Wymagania przeciwpozarowe

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie architektoniczno-budowlanym, wszystkie
elementy konstrukcyjne w czesci nadziemnej (zelbetowe i murowane) majg spetnia¢é wymogi klasy
REI60!

2.2.9 Warunki ogélne montazu.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukcji cze$ciowo zmontowanej nalezy zastosowac srodki
zapewniajgce statecznosé (wlasciwe stezenia tymczasowe) w kazdej fazie montazu.

2.2.10 Instrukcja postepowania z ponadnormatywnymi opadami $niegu

Wiasciciele, zarzadcy i administratorzy budynkoéw sg zobowigzani przez prawo budowlane do
usuwania z dachéw Sniequ i lodu. Administratorzy budynkéw o powierzchni przekraczajgcej 2 tys.
m kw. oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1 tys. m kw. majg
obowigzek przeprowadzenia dwa razy w ciggu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektow.

1. Nie dopuszcza sie zalegania $niegu sypkiego o gr. warstwy wiekszej niz 37 cm. Gdy
warto$¢ ta moze by¢ przekroczona nalezy podjac akcje od$niezania i bez zwtoki usungc
jego nadmiar.

2. W przypadku zalegania sniegu zlodowaciatego i sypkiego — nalezy pomierzy¢ grubosci obu
warstw (w metrach). Grubos¢ warstwy zlodowaciatej przemnozy¢ przez 7,0 kN/m3, zas
warstwy sypkiej przez 2,45 kN/m3. Gdy suma warto$ci obu ciezaréw osiggnie 1 kN/m2 —
usung¢ nadmiar $niegu.

Grubos¢ warstwy samego lodu powyzej 15 cm jest niedopuszczalna.

Zaleca sie nie dopuszczac do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo ucigzliwe i

moze prowadzi¢ do uszkodzen pokrycia dachu.

3. Nalezy nie dopuszcza¢ do zalegania nadmiaru $niegu w strefach przyattykowych i przy
wysokich Scianach, przy $wietlikach itp. (obszary workéw $nieznych). W strefach tych
moze dochodzi¢ do nadmiernego zlodowacenia nie usuwanego $niegu, co trudno
kontrolowa¢, dlatego zaleca sie nie dopuszczaé w nich grubszej warstwy $niegu sypkiego
niz 37 cm, a $niegu zlodowaciatego, stosownie mniej patrz wskazéwka pkt. 2.

4. Duze zagrozenie moze pochodzi¢ od ,mokrego $niegu” co ma miejsce z reguty na
poczatku wiosny (miesigce marzec-maj). Gdyby na dachu zalegata wtedy dopuszczalna
warstwa $niegu sypkiego czyli 37 cm i zostat on szybko nawodniony przez padajacy
deszcz, ciezar ,mokrego sniegu” moze osiggngc¢ ciezar 4,0kN/m3.

Grubos¢ warstwy ,,mokrego sniegu” powyzej 25 cm jest niedopuszczalna.

W okresie przedwiosnia nie mozna dopusci¢ by na dachu zalegata warstwa $niegu powyzej 25
cm, ktéra w kazdej chwili moze sie nawodnic.

Biatystok 16.08.2023 Opracowat
inz. Marcin Peukert
upr. nr SLK/2841/POOK/10




