dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakoSci betonu

a) badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonywane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania
robot betonowych (w przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie)

b) podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrolg dla biezacego
ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukltadania i zaggszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego
lub catkowitego obciazenia konstrukcji

¢) kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

d) kontrola jakosci betonu w konstrukeji moze by¢ przeprowadzona za pomoca sprawdzonych
metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej na budowe z zaktadéw zajmujgcych sig jej

produkcja — dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o

jakos$ci betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobéw Sciennych i zapraw

a) dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich

jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego

b) kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

¢) w przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby

nie odpowiadaja wymaganym normom lub $§wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowigzujacymi dla tych materiatow i wyrobéw normami

d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normié

e) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy

6.4. Kontrola jakosci tynkéw

Przy odbiorze tynk6w sprawdza si¢ ich grubosé, gladko$¢ oraz przyczepno$¢ do podioza
calej powierzchni.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow

zwyklych wewnetrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku  |Odchylenie

Kategoria .Odchyl.enie po przecinajacych
tynku wierzchni tynku od 31§ l;()%aszczyzn
. od kata
p’(aszc.zyzny ' ) . przewidzianego w
odchylenie krawedzi pionowego poziomego dokumentacji
od linii prostej
0,L1Ia Nie podlegaja sprawdzeniu

nie wigksze niz 4 mm na
L . Im i ogbtem nie wiecej niz| | .
nie wieksze niz 3 1%) mm na cale nie wigksze niz
mmna 1l m. powierzchni miedzy | 4mmnalm
przegrodami pionowymi
(sciany, belki m;?,

nie wigksze niz
I 4mm na dlugosci
faty kontrolnej 2m.




