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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a/ umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
b/ projekt architektury.
c/ obowiazujace przepisy i normy, w szczego6lnosci:

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢s$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-I1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterowni

Cza

PN-HD 60364-5-534:2016-04



Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-534: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-559: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o§wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog -- Cz¢$¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Cz¢$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.2012.1059]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.2013.1409]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.10.239.1597] oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015, poz. 1422)

N SEP-E-005:2004 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne w czasie pozaru
Wydanie 2013



http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-12-1059
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-13-1409
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-10-239-1597

K SEP-E-0006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Tom Il -
komentarz do normy PN-IEC 60364. Wydanie: 2004.

K SEP-E-0007 Swiatto i oswietlenie miejsc pracy. Czesé I Miejsca pracy we
wnetrzach. Komentarz do normy PN-EN-12464-1. Wydanie: 2006.

K SEP-E-0008 Oswietlenie drog. Komentarz do raportu technicznego PKN-
CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Wydanie: 2007.
K-SEP-E-0007¢e - Komentarz do normy PN-EN-12464-1 Swiatlo i o§wietlenie
miejsc pracy. Cz¢s¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach. Komentarz do normy PN-
EN-12464-1.

K-SEP-E-0008e - Komentarz do raportu technicznego. PKN-CEN/TR 13201-1
oraz do normy PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog Czesé 1 Wybor klas
o$wietlenia Cze$¢ 2 Wymagania oswietleniowe.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2017roku, nr 736, 1169).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117).

PKN-CEN/TS-54-14:2006 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.
Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016 ,,Systemy oddymiania klatek
schodowych”.

l. Dane elektryczne

Napigcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania

Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy.

Inwestor wystapi do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie
przydziatu mocy do 20 kW



. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywac si¢ bedzie z istniejgcego przytacza
napowietrznego poprzez istniejacy stojak dachowy. Projektuje sie
wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku do projektowanego
ZN+TL. WLz od ztacza do wylacznika p.poz. wykonaé przewodem YDYzo
4x16 w RL 70, a od wyt. p.poz. do rozdzielni gldéwnej RG przewodem
kablem 5xLY 16 utozonym w rurze RL 70.

1. Rozdzielnie i wlz

W budynku na parterze zaprojektowano rozdzielni¢ gtdéwng RG z
ktorej zasilono odbiorniki czesci technicznej budynku OSP oraz rozdzielnig
R1 zasilajaca odbiorniki czesci socjalnej budynku OSP. Rozdzielnie
wykona¢ z wyposazeniem modutowym w typowej szafie.

Na budynku w osobnej obudowie projektuje si¢ montaz
przeciwpozarowego wylacznika pradu zasilania podstawowego. Przy
wylaczniku projektuje si¢ przyciski wyt. p.poz. Uruchomienie przycisku
spowoduje zadziatanie wylacznikdéw p.poz..

Zastosowany przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu odcina
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowymi wytgcznikami nie spowoduje w
budynku samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej.

IV. Instalacje o§wietlenia, gniazd wtykowych.

W catosci wykonac przewodami typu YDY 3/4x1,5 obwody
o$wietleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4/16 obwody gniazd wtykowych . W
tazienkach, pom. gospodarczych i technicznych instalowa¢ osprzet bakelitowy
szczelny w pozostatych pomieszczeniach osprzet pod tynk.

Laczniki instalowac na wysokosci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci
0,31 1,2 m od podtogi.

W catosci pomieszczen przewody uktadaé p.t. lub w rurkach
instalacyjnych.



V. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego na drogach ewakuacji.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN

1838 ,,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad

podtoga. Natezenie o$§wietlenia na podtodze wzdhuz srodkowej linii drog

ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 IX, a na centralnym pasie drog,

obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie o§wietlenia

stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Srednie natezenie

o$wietlenia mierzone na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym

strefy otwartej, z wytaczeniem obwodowego pasa 0 szerokosci 0,5 m, wynosi¢

bedzie minimum 0,5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zalaczajg si¢ automatycznie z chwilg zaniku

napiecia, (awarii) zasilania o$wietlenia podstawowego oraz w przypadku

lokalnych uszkodzen takich jak uszkodzenia obwodéw koncowych. Czas

$wiecenia opraw awaryjnych minimum 1 godzina.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego oswietlenia

wzdtuz centralnej linii drog ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie

mniejszy niz 40:1.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje

umieszczono oprawy oswietleniowe co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki

ewakuacyjne (o$wietlone wewnetrznie za pomocg opraw awaryjnych

ewakuacyjnych) zlokalizowano przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych.

Wysokos¢ piktogramoéw znakow ewakuacyjnych, co najmniej 15 cm.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia os$wietlenia, oprawy

o$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, zostang

usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach,

gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub

umieszczony sprzgt bezpieczenstwa.

Zatem oprawy zaprojektowano

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;

b) w poblizu (patrz uwaga) schodow, tak by kazdy stopien byt o$wietlony
bezposrednio;

C) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;



e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu Korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego i na zewnatrz budynku
do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy, tak aby warto$¢
pionowego natezenia wynosita nie mniej niz 5 Ix na tym elemencie;

1) w poblizu (patrz uwaga) urzadzen ppoz. (w tym gasnic) | przycisku
oOstrzegawczego, tak aby warto$¢ pionowego nat¢zenia wynosita nie mniej
niz 5 Ix na tym elemencie;

J). w poblizu sprzgtu ewakuacyjnego przeznaczonego dla  0séb

niepetnosprawnych;
K). w poblizu miejsc bezpiecznych/schronienia dla oso6b niepetnosprawnych
[ systemu przyzywowego, zlokalizowanego w toaletach

dla niepelnosprawnych
UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrgbie” 2 m mierzone w poziomie.
Dla punktu ¢) i f) ,przy” oznacza, ze Oprawa bedzie $§wiecita w obydwu
kierunkach.
W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlanych (zwiazanych
z wykonaniem przedmiotowej instalacji) dodatkowych miejsc lokalizacji
sprzetu pozarowego, przyciskow ostrzegawczych, punktow pierwszej
pomocy nalezy je oSwietli¢c dodatkowymi oprawami awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na zasadach okreslonych w punkcie a), g), h), i). Omawiane
zmiany nalezy nanie$¢ w dokumentacji projektowej. Zmiany powinny
zosta¢ zatwierdzone przez autora projektu oraz rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowane na zewngtrz nad drzwiami
wejsciowymi winny mie¢ odpornosé¢ temperaturowg do -20 st C.
Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom
zasilania.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne (na dzien
wbudowania) $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowe] wydane przez CNBOP-PIB.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,



innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719) stalacje
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego sg urzagdzeniami przeciwpozarowymi.
Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg
spelnia¢ wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).

Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 o$wictlenie awaryjne i ewakuacyjne

w obiekcie ma by¢ poddawane serwisowi i testom.

Zagadnienia przegladow instalacji oswietlenia awaryjnego szczegdtowo okresla
Polska Norma PN-EN 50172:2005.

Przystgpienie do uzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ poprzedzone m.in.: sporzadzeniem rzutow
powykonawczych instalacji, wdrozenia dziennika rutynowych sprawozdan,
testow, uszkodzen 1 zmian, pomiarOw natezenia o§wietlenia oraz
przeprowadzenia tzw. testu rocznego zakres czynnosci okreslono w pkt. 6, 7
normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego).
W projekcie przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

- Oprawy awaryjne — praca ,,na ciemno”

- oprawy kierunkowe — praca ,,na jasno”.

PN-1SO 7010:2012E Symbole graficzne.

Wyjscie ewakuacyjne prawostronne Wyijécie ewakuacyjne lewostronne
@ Rozmiar @ Rozmiar
B1 100 x 100 B1 100 x 100
C1 150 x 150 C1 150 x 150
- D1 200 x 200 D1 200 x 200
AE002 E3 350 x 350 E3 350 x 350

AE001



Zasada jest rowniez taka, ze znaki stosuje si¢ w miejscu kazdej zmiany
Kierunku ruchu po drodze ewakuacyjnej. Rozmieszczenie znakow ,,gestosc”
dobiera si¢ na zasadzie maksymalnych odlegtosci widzenia znaku w zaleznosci
od jego wielkosci i sposobu o$wietlenia — znak oswietlony zewnetrznie i znak
oswietlony wewnetrznie.

d=s"p

gdzie:

d- odleglosS¢ widzenia

p- wysokos¢ znaku (cm)

S-stata : 100 dla znakéw oSwietlonych zewnetrznie i 200 dla znakéw oSwietlonych wewnetrznie

MAKSYMAL ) 0S¢ WIDZENIA DLA DANEJ WIELKOSCI ZNAKOW
p [mm]
>
/ e
s - =W
300
\J
al [N K
. ﬁ LR - p — wysakos¢ znaki
d — max. odleglo$¢ widzenia
S - stala =100
d[m]




VI. Instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa zaprojektowano na rys. nr 3. Wykonana bedzie
na dachu na odpowiednich uchwytach dystansowych do ztaczy kontrolnych.
Przewody  odprowadzajace  zaprojektowano  przewodem  stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm w rurach izolacyjnych w warstwie ocieplenia budynku.
Projektuje si¢ wykonanie uziomu otokowego wykonanego bednarka
ocynkowang FeZn 45x4.
Przewody uziemiajace zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej
potaczonej z uziomem otokowym. Miejsca potaczen chroni¢ przed korozja za
pomocg lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej.
Nalezy wykona¢ polaczenie gtownej szyny uziemiajgcej obiektu z uziomem.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.

VII. Ochrona od porazen, poltaczenia wyréwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcj¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodéw dokona¢ w
rozdzielni glownej. Punkt rozdziatu uziemi¢. Z przewodem ochronnym PE



taczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw o$wietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach, pom. technicznych, gospodarczych i pom. cateringu i wykonac
lokalne potaczenia wyrownawcze przewodem DY 4mm? p/t, i przylaczyé
wszystkie metalowe rury i urzadzenia.

VIII. Instalacja fotowoltaiczna.

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji
energii elektrycznej z generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a
nastepnie przeksztalceniu na prad przemienny o napigciu 400V przez inwertery
trojfazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby a nadwyzki
zostang odprowadzone do sieci Energetycznej i rozliczone poprzez zabudowany
licznik dwukierunkowy. Po wybudowaniu instalacji nalezy wystapi¢ do Zaktadu
Energetycznego w wnioskiem o zabudowe takiego licznika. Moduty fotowoltaiczne o
tacznej mocy 19,2 kWp zostang zainstalowane na gruncie obok parkingu. Ustawienie
umozliwi dedykowana konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa lub
aerodynamiczna.

a. Dobor urzadzen

Generator.

Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z modutéw fotowoltaicznych mono lub
polikrystalicznych o mocy szczytowej 480 Wp.

Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu:
natezenie nastonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba masowa
atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badan wykonanym przez
niezalezng od Producenta jednostke.

Na etapie produkcji kazdy modut powinien przejs¢ 100% kontrole EL-
elektroluminescencyjng, wyniki testow powinny zosta¢ udost¢pnione na zadanie
Zamawiajacego.

Moduty powinny przej$¢ pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez
odpowiednie akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym
raportem

Moduly powinny przej$¢ test na obcigzenie 58000Pa - wymagany dokument
poswiadczajacy wynik testu

Moduty powinny posiadac¢ gniazdo przytaczeniowe IP67



Parametry modutow oraz ich komponenty powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
norm.

Inwerter sieciowy

Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspotprace z generatorami bedzie
beztransformatorowy falownik trojfazowy o mocy 20 kW, ktory wyposazony zostanie
W wylaczniki mocy DC. Inwerter powinien umozliwia¢ komunikacje w celu
centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.

b. Opis polaczen
Potaczenia poszczegdlnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za
pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o
przekroju zyt roboczych 6 mm2. Kable pomiedzy taczeniami modutow PV a
falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur
ostonowych lub w korytkach kablowych, przy czym rury ostonowe i korytka kablowe
beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica fotowoltaiki (B1) za
pomocg kabli YKY 0,6/1kV 5x10mmz2. Strona zmiennopragdowa (AC) zabezpieczona
zostanie wylacznikiem nadmiarowo pradowym S314. Wyprowadzenie mocy z
rozdzielnicy B2 zostanie zrealizowane za pomoca kabla typu YKYY 5x16mm2. Kabel
poprowadzony zostanie do miejsca przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG znajdujacej si¢ na parterze budynku.
Zabezpieczeniem kabla odptywowego do sieci wewng¢trznej stanowi¢ bedzie
roztacznik typu FR 304. Zabezpieczenie to powinno by¢ zdublowane w rozdzielnicy
glownej.
Przy panelach zostanie zabudowany przeciwpozarowy wylacznik pradu instalacji
fotowoltaicznej.

Cc. Montaz rozdzielnicy
Rozdzielnice B1 i B2 miesci¢ si¢ bedg w obudowie o stopniu ochrony min IP65.
Zostanie ona zainstalowana przy konstrukcji panel. Znajda si¢ w niej zabezpieczenia
nadpradowe, przeciwprzepigciowe kazdego z urzadzen jak i wytacznik gtéwny.

d. Prowadzenie kabli
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgczenia
mi¢dzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztaczki. Przewody solarne
(DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych i
korytek kablowych(odpornych na UV).



e. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrong odgromowg zostang objete wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz
zostang objete systemem polaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny
zostanie przytaczony za pomoca przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcja bazowa
modutu.

f. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ beda modutowe ograniczniki przepie¢ B+C. Zabezpieczenie przepigciowe
Inwertera zainstalowane zostang w rozdzielnicy B1.

g. Zabezpieczenia jednostek wytwérczych

Inwerter posiada¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem napigcia oraz
zapobiegajace pracy niepelno fazowej. Dziatanie wszystkich wbudowanych

zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwlocznie lub z krotka zwloka czasowg ponizej
0,2s.

X. Uwagi koncowe.

- Instalacje wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych,
- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementéw (ktore wskazuja lub
mogly by sie kojarzyé¢ z producentem) podano jake przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja cechy,

parametry techniczne i jakos$ciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



