Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wymagania szczeg6lowe dotyczace materiatéw budowlanych powinny by¢ zgodne z
.,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” t.I.
2.2. Stal zbrojeniowa i ksztaltowa
a) do zbrojenia konstrukcji zelbetowej nalezy stosowaé prety ze stali klas A-0 (StOS) oraz A-III
(34GS) zgodnie z normg PN-EN 1992 -1-1:2008, okreslone w dokumentacji projektowe;.
b) do wykonywania podciagéw i nadprozy z zastosowaniem belek stalowych walcowanych
nalezy stosowa¢ belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wymagania jakosciowe —
powierzchnia walcoéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
¢) odbiodr stali zbrojeniowej i ksztattowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu.
Przywieszki metalowe, przymocewane co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretow, krggdw
lub elementu ksztattowego, na ktorych nalezy poda¢ w sposéb trwaty:
- znak lub nazwe wytworcy
- §rednice nominalng
- znak stali
- nr wytopu lub partii
- znak obrdbki cieplnej (w przypadku pretow obrobionych termicznie)
- mase partii
Dla gotowych (odgietych) pretéw lub siatek zbrojeniowych nalezy podac:
- znak wytworcy
- rodzaj stali, $rednice
- oznaczenie elementu, do ktérego przeznaczony jest dany pret, siatka, strzemiona, zgodnie
z dokumentacjg konstrukcyjng obiektu
¢) magazynowanie stali — wszystkie elementy musza by¢ magazynowane pod zadaszeniem nie
bezposrednio na ziemi ale na podkiadach rozstawionych co ok. 2,0m
f) badanie stali na budowie — dostarczong na budowe stal nalezy zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:
- nie dostarczono atestu
- powstaja thphwosm co do wiasciwosci stali na podstawie oglc;dzm zewngtrznych
- stal peka przy zginaniu :
Decyzje o konieczno$ci wykonania badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.
2.3. Mieszanka betonowa
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajgcych Polskim Normom lub §wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwdrni (zgodnie z
PN-EN 206:2014-04).
W obu przypadkach mieszanka i beton powinien spelnia¢ podstawowe wymagania:
a) warunki Srodowiskowe, w ktdrych elementy konstrukcyjne beda uzytkowane zaliczono
do klasy $rodowiska 1 (Srodowisko suche)
b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnie z normg PN-EN 1008. Mozna
uzywaé bez badania wody wodociagowej oraz wod zdanych do picia oprécz mineralnych
i wod z rzek i jezior. Nie wolno stosowa¢ wod morskich , sciekowych, kanalizacyjnych,
mineralnych oraz zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony, mut
¢) beton po zaggszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wigcej niz 3% przy
ziarnach > 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm
d) maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac:
- Y najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego
- odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia zmniejszonego o Smm
- 1/3 grubosci wymaganego otulenia
e) maksymalna zawartos$¢ chlorkow w stosunku do masy cementu nie moze przekracza¢
0,4%



