Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu , rdzy ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
zaszalowanych stupow i $cian. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny
by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego
z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania . Jezeli w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosuje si¢
deskowanie drewniane jednorazowe , nalezy je zmoczy¢ woda. Woda pozostala w zaglebieniach
betonu powinna by¢ usunieta. W celu zapewnienia prawidlowego wzrostu wytrzymatosci
tworzywa, przynajmniej w ciagu pierwszych 7 dni, $wiezy beton nalezy zwilza¢ woda, a przed
ulozeniem mieszanki deskowanie obficie zwilzy¢ woda.

Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej :
Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gqstoplastycznej i
w1lgotneJ nie powinna przekracza¢ 3 m.
W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan.
W okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmlemq utratg wody ,
W czasie deszczu $wiezo utozong m1eszank¢ nalezy zabezpieczaé przed woda opadowa
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca urzadzen mechanicznych .\W czasie
zageszczania nie moze ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny by¢ dobrane do rodzaju
konstrukeji i rodzaju deskowan .
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej
niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowania Scian .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowaé w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pielegnacji betonu nalezy :
- chronié¢ odstoniete powierzchnie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych ( wiatr , mréz
,promienie stoneczne )
- utrzymywaé beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy uzyciu cementu
portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu cementu hutniczego
- polewa¢ woda beton twardniejacy
nawilzaé beton bezposrednio po naparzaniu
5 4. Roboty zbrojarskie

Roboty te nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych. Odstepstwa od
rysunkow, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, sg niedopuszczalne.
Handlowe dlugosm stali zbrojeniowej powinny by¢ tak Wykorzystane aby ilo$¢ odpadow byla
jak najmniejsza.

Wszelkie czynnosci zwigzane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cigcie, taczenie i
wigzanie stali, powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami robdt zbrojarskich. Ukladanie
zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci ich
wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby otulina pretéw
byla zachowana w mys] obowiazujacych przepisow.

5.5. Roboty murowe

a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci
spoin j.n.

b) w murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢
wieksza niz 17mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢10mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15mm i ciefisze niz Smm.

Dla stupéw o przekroju 0,3m? lub mniejszym przenoszacych obciazenia uzytkowe,

dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe

¢) w murach nie przewidzianych do otynkowania badz spoinowania spoiny w licu muru
powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa. W murach nosnych przeznaczonych do
otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia si¢ nie wypetnione do glebokosci 5-
10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych nie zbrojonych nie moze przekracza¢ 15%,
a w murach no$nych zbrojonych — 10% ilosci cegly uzytej w tych murach. Nie wolno
zastepowac calych cegiel potowkami w filarach i stupach. Potéwki i cegly utamkowe




