na powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami
oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. Podloze pod izolacje cieplng lub
przeciwdzwiekowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych
+5mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana
warstwa suchego piasku o grubosci 1-2cm. Przed rozpoczeciem ukladania izolacji
przeciwdzwiekowej na stropie miedzy pigtrowym zaliczanym do I lub II grupy, nalezy
umiescié wzdhuz $cianek pasek materialu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci
konstrukcji podlogi. Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do sciany (np.
asfaltowa pasta emulsyjng). Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych. Podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta
lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako
podktad zwigzany z podlozem. Grubos¢ podkiadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od
rodzaju konstrukcji podlogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub
przeciwdzwiekowej. Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podlozem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

¢) podkladu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu

o duzej scisliwosci (np. z welny mineralnej) 40 mm,

d) j.w. lecz z materiatu o matej $cisliwosci (np. plyty piléniowej porowatej, styropianu

sztywnego) - 35 mm.

Podklad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by¢ okreslony w projekcie.

Jezeli material izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i1 nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostonigty warstwa ochronng przed wykonaniem podktadu.
Podloze, na ktérym wykonuje sie podkitad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
dociazajacej), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku,
b)oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem. :
Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych — z  wyjatkiem robét
tapeciarskich  oraz po  zakonczeniu  wszystkich  robét instalacyjnych, facznie z
przeprowadzeniem préb ci$nieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Podklad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréowna¢ odpowiednia masa
wygladzajgca; grubosé warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 1 -2 mm.
5.13. Malowanie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza dokladno§¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig
zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.
Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
Roboty malarskie zewngtrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢é po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w scianach.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie ma by¢ nie wigksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,



