Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg

zgodna ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podioza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitéw pokrywaé podioze lub
podklad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz roznice w  odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub  trzykrotnym
pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania
lub z farby ochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym
malowaniu  olejnym  farbg rdzochronng nalezy stosowa¢ farby réznigce  sie
miedzy sobg odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywaé prob¢ na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydlem,
przyczepnos¢ i wsiakliwosé.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ polysk lakierowy i wytrzymywac
dodatkowo probe badania twardosci powtoki.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajgcych platkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku
nakladania powlok bez podkladu wyréwnawczego na tynki i betony powinien by¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega‘na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna
na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

6.6. Kontrola robét ociepleniowych.

Na poszczegblnych etapach robdt ociepleniowych nalezy przestrzegaé spelnienia
wymagan dotyczacych podioza, materialéw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i obrobek
blacharskich.

Zakres kontroli obejmuje:

- podtoze — zakres i sposob jego przygotowania wynikajacy z projektu technicznego

- materiaty — sprawdzenie ich jakosci oraz zgodnosci z projektem i dokumentami

dopuszczajacymi do stosowania

- kontrole miedzyoperacyjna — obejmujaca przyklejenie plyt izolacyjnych oraz wykonanie

warstwy zbrojonej

- koficowg — obejmujacg wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrobek blacharskich.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



