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Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wigksze niz:

a) dla tynkéw kategorii 111 I1I - 7 mm

b) dla tynkow kat. IV i [Vf- 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kat. II-IV nie

powinny by¢ wigksze niz:

a) na calej wysokosci kondygnacji -10 mm,

b) na calej wysokosci budynku - 30 mm.

Dopuszczalne sg miejscowe nierdwnosei tynkéw pospolitych o szerokosei i glgbokosci 1 mm
dtugosci do 50mm w liczbie 3 nieréwnoéci na 10 m* tynku. W tynkach pospolitych dopuszcza sig
wystepowanie nierdwnosci powierzchni o glebokosci lub wypuktosci do 4mm na catej dugosci faty
kontrolnej (2m). Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieé¢ na calej powierzchni barwe ¢
jednakowym natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych -
rapowanych, wyroéwnanych kielnia, $ciaganych paca i pgdzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli,
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

b) trwale Slady zaciekow na powierzchni, v

¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podloza.

d) wypryski i specznienia )

e) pekniecia

) widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku, np. slady
wygladzania tynkéw dla tynkéw doborowych kat. IV
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna

wynosié:

a)dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa

b)dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

c)dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.

6.5. Kontrola powlok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powloki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na
reemulgacje,

b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powlok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i $ladéw pedzla.

Nie dopuszcza  si¢ spekan, tuszczenia si¢ powltok, odstawania od podioza oraz widocznych
laczen lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$é powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywaé rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i
wypelniaczy.



