b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywa¢ po zakoniczeniu

rob6t poprzedzajacych, a w szczegolnoscei:

a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia
zewnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
armatury osSwietleniowej (wyltaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadow pod wykladziny podlogowe,

¢) ulozeniu podidg ,

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu
wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy stolarka nie byla
dostarczona w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zakladach
produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,-

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczétkowych i mozaikowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynko6w powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem
do malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z
powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczefi mechanicznych (kurz, sadze, ttuszeze itp.) i chemicznych (wykwity z
podloza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sig
starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej l$niacej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji
elektrycznej powinny byé - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian -
pokryte bezminiows farba rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), ktorg
mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania robot malarskich wynosita:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
5.14. Okladziny $cienne

Okladziny wewnetrzne , wg rys. i opisu do projektu architektonicznego , musza by¢
wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych. Za pomoca kleju mozna mocowa¢ cienkie
phytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe scienne na doktadnie wyréwnanym podkladzie,
na rownej i gladkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejagcego tynku o dostatecznej
"wytrzymato$ci. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i gtadkosci powinny co najmniej
spetniaé wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. II. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za
pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu



