f) konsystencja mieszanki betonowej — gestoplastyczna
g) temperatura mieszanki: 5 —30°C
h) minimalny wspotczynnik ¢/w dla betonu zbrojonego wynosi 1,54, minimalna zawartos¢
cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 kg/m?
i) wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu B20 wynosi nie mniej niz 20MPa
2.4. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidlowego prostopadioscianu o prostych
krawedziach i o réwnych powierzchniach . Moga by¢ produkowane z betonu zwyklego , nie
zawierajagcego w przypadku dodatku popiotéw lotnych nadmiernego stezenia naturalnych
pierwiastkow promieniotworczych .Przetom bloczka powinien wykazywaé wlasciwy stopien
zageszczenia betonu , doktadno$é przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen
kruszywa obcymi cialami szkodliwymi dla struktury elementéw . Powierzchnie zewngtrzne
bloczkéw powinny by¢ bez rakow , guzow czy wglebien , krawedzie nie poszczerbione , naroza
nie poobijane .
Nasigkliwos¢é wagowa bloczk6w powinna miesci¢ si¢ w granicach od 10 do 20 %
Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia :
- wymiardw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy
- wielkosci i liczby peknigé
- przetomu
- wytrzymalosci na $ciskanie
Ze wzgledu na skurcz nie nalezy bloczkéw wbudowywaé wezesniej niz po 10 tygodniach od
daty ich produkcji .
2.5. Cegla pelna i bloczki drazone wapienno — piaskowe
Elementy te wytwarzane sg z mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonego metodg
prasowania .
Cegly pelne produkowane sa w dwoch typach wymiarowych wg PN-75/B-12003 :
- typ 1 NF o wymiarach 250/120/65 mm
- typ 1,5 NF o wymiarach 250/120/104 mm
Bloki drgzone wytwarzane sg w trzech typach :
- typ 2 NFD o wymiarach 250/120/138 mm
- typ 3 NFD o wymiarach 250/120/220 (240) mm
- typ 6 NFD o wymiarach 250/250/220 mm
Klasy wytrzymatosci obu rodzajow elementow : .'
15L (licowka ), 15,10,7,5 1
Wymagania dotyczace wyrobow :
a) ksztalt wyrobu powinien byé¢ scisle prostopadioscienny , bez skrzywien powierzchni
b) krawedzie wyrobu powinny by¢ proste , a naroza ostre
¢) uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie moga wystepowaé w liczbie wigkszej niz ;
- 1 welemencie klasy 15L
- 3 welemencie klasy 151 10
- 4.5 w elemencie klasy 7,5
Glebokos¢ uszkodzen elementu nie powinna przekraczaé¢ w zaleznosci od jego typu i klasy
od 5 do 15 mm. Dhugos¢ uszkodzenia nie moze by¢ wigksza niz 20 do 50 mm.
d) uszkodzenia narozy nie mogg przekracza¢ liczby :
- 1 welemencie klasy 15L
- 2 welemencie klasy 15
- 3 welementach klasy 1017,5
Glebokos¢ uszkodzen moze wynosi¢ w zaleznosci od klasy najwyzej 6 do 20 mm.
e) odchylki wymiarowe nie moga przekraczaé :

- dlugos¢ (250 mm) +/- 3 mm
- szeroko$¢ (120 mm) +/- 2 mm
(250 mm) +/- 3 mm

- grubosé (65, 104, 138 mm) +/-2mm
(220 mm) +/- 3 mm



