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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie wraz z niezbedng
zewngtrzng infrastrukturg techniczng w postaci budowy podziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci 10m”,
podziemnej linii kablowej nn zasilajacej i linii kablowej o$wietlenia terenu ze stupami
o$wietleniowymi oraz budowy parkingu na samochody osobowe z 18 miejscami
postojowymi, zlokalizowanych w miejscowosci Leman pod nr administracyjnym 37A,
gmina Turo$l na dzialce ewidencyjnej nr 409/4, obrgb 0009 Leman, zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z Decyzja nr PDS.6733.9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 06-07-2023 roku, wydana przez Wojta Gm. Turosl.
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Oswiadczamy, i1z projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy,
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oraz budowy parkingu na samochody osobowe z 18 miejscami
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie i Umowa Nr ZKP.272.1.51.2023 z dnia 25 lipca 2023r., zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

b) Prawomocna Decyzja nr PDS.6733.9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 06-07-2023 roku, wydana przez Wojta Gm. Turosl.

c) Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej w sprawie spelnienia
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz  to  okreslono w
przepisach  techniczno - budowlanych i przeciw -pozarowych, w zwigzku z planowang
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku istniejacej Remizy Ochotniczej Strazy Pozarenej
w Lemanie, gm. Turo$l, wykonana w lipcu 2023 roku przez ,,FIRE EXP” Pawla Jasinskiego,
Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

d) Postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bialymstoku
WZ.52840.25.2023 z dnia 27 lipca 2023 roku, wyrazajace zgode na spelnienie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okre$lono to w przepisach techniczno —
budowlanych dla projektowanego budynku, przy zastosowaniu ponadstandardowych rozwigzan
zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

e) Wizje lokalne na opracowywanym terenie i inwentaryzacja istniejacego budynku OSP w Lemanie.

f) Uzgodniona z Inwestorem (na podstawie przedstawionych wytycznych uzytkowych) koncepcja
architektoniczno — funkcjonalna inwestycji.

g) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

h) Uzgodnienia migdzybranzowe.

i) Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych przedmiotowego terenu w
skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres inwestycji — zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie wraz z niezbgdna zewngtrzng
infrastrukturg techniczng w postaci budowy podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do
projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci 10m®, podziemnej linii kablowej nn zasilajacej z
projektowanej naziemnej instalacji fotowoltaicznej o0 mocy 19,2KW i podziemnej linii kablowej nn
o$wietlenia terenu ze stupami oswietleniowymi oraz budowy parkingu na samochody osobowe z 18
miejscami postojowymi (w tym dwa stanowiska dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich). Projekt zagospodarowania terenu obejmuje réwniez uporzadkowanie i
zmiang zagospodarowania zewngtrznego pod potrzeby projektowanej funkcji publicznej. Wody
opadowe i roztopowe z dachu oraz z projektowanego terenu zostang odprowadzone powierzchniowo
do niecek terenowych na chtonny — biologicznie czynny teren wilasny.

Inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowosci Leman w istniejacym budynku pod nr
administracyjnym 37A, gmina Turo$l na dziatce ewidencyjnej nr 409/4, obreb 0009 Leman.
Projektowany budynek ustlugowy uzytecznosci publicznej zalicza si¢ do kategorii XII — budynki
terenowej administracji samorzgdowej, dla obiektow budowlanych o wspolczynniku kategorii obiektu
(k) wynoszacym 5,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu (W) wynoszacym 1,0 (kubatura budynku
ponizej 2500m°).

Projektowane podziemne instalacje zewnetrzne 1 zbiornik na §cieki zaliczajg si¢ do kategorii VIII —
inne budowle, dla obiektéw budowlanych o wspotczynniku kategorii obiektu (k) wynoszacym 5,0.
Projektowany parking na 18 miejsc postojowych zalicza si¢ do kategorii XXII — place postojowe,
parkingi, dla obiektéw budowlanych o wspolczynniku kategorii obiektu (k) wynoszacym 8,0 i
wspotczynniku wielkoéci obiektu (W) wynoszacym 1,0 (powierzchnia terenu ponizej 1000m2).
Obstuga komunikacyjna projektowanego parkingu za pomocg projektowanego zjazdu z drogi gminnej
na dziatce nr 375/3 w uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

Z uwagi na sprzeczne z przepisami techniczno - budowlanymi zblizenie si¢ przebudowywanego,
rozbudowywanego i nadbudowywanego budynku od granicy lasu (od strony ptn.-wsch. w zakresie
1,91m-5.79m i od strony pin.-zach. w zakresie 1,54m-1.89m) rozumianego jako grunt le$ny (Ls),
Inwestor wystapit z ekspertyza techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej o odstepstwo od
przepiséw_dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Biatymstoku.




Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej WZ.52840.25.2023 z dnia
27 lipca 2023 roku wyrazilo zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w
sposoOb inny niz okreslono to w przepisach techniczno — budowlanych dla projektowanego budynku
przy zastosowaniu ponadstandardowych rozwigzan zamiennych, dostosowujacych projektowany
obiekt do wymagan ochrony przeciwpozarowej i usuwajacych stan zagrozenia zycia ludzi.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno — budowlanym,
wykonany w oddzielnych trzech egzemplarzach, stanowi¢ beda podstawe do wystapienia przez
Inwestora do Starostwa Powiatowego w Kolnie o pozwolenie na budowe na realizacje wyzej
wymienionej inwestycji.

3. Stan istniejacy

a)  usytuowanie

Projektowany docelowo budynek wuzyteczno$ci publicznej w postaci przebudowywanego,
rozbudowywanego i nadbudowywanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z przyleglym
bezposrednio terenem na cze$ci dziatki o nr ewidencyjnym 409/4, potozony jest po pdmocno -
wschodniej stronie drogi gminnej na dziatce nr 375/3.

Projektowane zagospodarowanie wyzej wzmiankowanej czg$ci dziatki Inwestora graniczy od strony
pOlnocnej i wschodniej z terenem leSnym na jego dzialce, natomiast od potudniowej z
niezagospodarowanymi terenami biologicznie czynnymi.

Teren opracowywany polozony jest w poza obszarem objetym prawng forma ochrony przyrody.

b) zainwestowanie

Nieogrodzony, bedacy w granicach projektowanego zagospodarowania teren Inwestora to obecnie
obszar czesciowo zagospodarowany i zabudowany budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz ze
zjazdem z drogi gminnej (na catej szerokosci budynku istniejacego) i utwardzonym dojazdem
garazowym w nawierzchni betonowej (teren Bi). Na opracowywanym obszarze czg¢$ciowo wystgpuje
rowniez zielenh wysoka na terenie gruntu lesnego (Ls ) oraz teren nieuzytkow (N), porosniety
nieuporzadkowang zielenig niska. Do budynku zostaly doprowadzone i zaadaptowane w niniejszym
opracowaniu:  przylacze elektroenergetyczne nn, przylacze wodociggowe 1 przylacze
telekomunikacyjne/telefoniczne.

W sasiedztwie potudniowego naroznika budynku zostat zlokalizowany maszt z syrene alarmowsa.

¢) konfiguracja terenu
Przedmiotowa dziatka nie posiada znaczacych spadkow terenu, w zasadzie mozna jg traktowac jako
teren ptaski, lekko obnizajacy si¢ w kierunku strony potudniowej z niewielka skarpa.

Wymagane bedzie uksztaltowanie terenu i niwelacje jego pod ptaszczyzne rzednych projektowanych
wokot budynku oraz w strefie projektowanych urzadzen komunikacyjnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) charakterystyka ogélna inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu Inwestora na czeSci dziatki nr 409/4 obejmuje rozbudowe,
nadbudowe 1 przebudowe istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie oraz
realizacj¢ nowego wewnetrznego uktadu komunikacyjnego dla projektowanej funkcji publicznej wraz
z niezbednymi zewnetrznymi instalacjami podziemnej infrastruktury technicznej do budynku. Czgsé
budynku okreslona na rysunku PZT zostanie przeznaczona do rozbiorki z uwagi na jej stan techniczny
i kolizj¢ z projektowanym programem uzytkowym.

Na uktad i lokalizacj¢ planowanej rozbudowy generalny wplyw miata lokalizacja istniejacego
budynku oraz linia konturu le§nego przy budynku od jego pin.-wsch. i pin.-zach. strony.

Strefe wejsciowa do budynku zaprojektowano od strony potudniowo — wschodniej, na wolnej od
zabudowy cze¢éci dziatki, majac na uwadze odstepstwo od warunkéw technicznych, dotyczace braku
zachowanych przepisowych odlegtosci od granic konturu gruntu le$nego, uzyskane od Komendanta
Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w Biatymstoku za posrednictwem wykonanej ekspertyzy technicznej z
zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Dziatka Inwestora wraz z projektowanym budynkiem nie sga polozone w strefie ochrony
konserwatorskiej (brak wpisu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow) i nie sg potozone
na obszarze obje¢tym jakgkolwiek prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoélczesnej, nie wystepuja na obszarze eksploatacji gorniczej oraz na terenach
zalewowych, jak rowniez nie sa objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co
potwierdza wydana Decyzja nr PDS.6733.9.2023 z dnia 06-07-2023 roku o ustaleniu lokalizacji



inwestycji celu publicznego na projektowane w niniejszym opracowaniu przedsigwzigcie
inwestycyjne.

Charakterystyka ekologiczna - rozwigzania przyj¢te w projekcie eliminujg negatywny wptyw obiektu
na otoczenie, budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji, wibracji i hatasu. Nie
przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow obiektu i1 jego
otoczenia.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania inwestycji na czgsci dziatki
Inwestora o nr 409/4, z uwagi na zblizenie si¢ do konturu Ls, obejmujacy rowniez grunt le$ny
(zachowane normowe odlegtosci od granic dziatki i budynkow na dziatkach sgsiednich dla
opracowywanego budynku wraz z zapewnieniem naturalnego oswietlenia projektowanych
pomieszczen z odpowiednim oswietleniem dziennym, lokalizacja miejsc postojowych i miejsca
gromadzenia odpadow - Smietnika gospodarczego z zapewnieniem dojscia i dojazdu do drogi
publicznej oraz usytuowanie infrastruktury technicznej w  postaci projektowanego zbiornika
szczelnego na scieki), catos¢ zgodnie z §12, §13, §14, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §28, §31, §34,
§36, §57 i § 271, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. z dnia
18-09-2015r. poz.1422 ze zm.).

Powyzsze okreSlenie i ocena obszaru oddzialywania projektowanego obiektu wynika z art. 20, ust.1,
pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2018r. p0z.1202 i 1276).
Nawierzchnia betonowa istniejacego zjazdu z drogi gminnej (dojazdu garazowego) zostanie
zmieniona na nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8cm. Projektowany drugi zjazd na projektowany
parking z 18 miejscami postojowymi (w tym dwa stanowiska dla osob niepetnosprawnych ruchowo),
realizowany bedzie od strony potudniowej z przyleglej drogi gminnej na dzialce nr 375/3 w
uzgodnieniu z Zarzadca drogi. W bezposrednim sgsiedztwie parkingu od strony wschodniej
zlokalizowano placyk do gromadzenia odpadéw w pojemnikach segregowanych.

Do projektowanego budynku zostaty zaprojektowane zewnetrzne podziemne instalacje infrastruktury
technicznej branzy sanitarnej W postaci podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do
zaprojektowanego szamba szczelnego o pojemnosci 10m® oraz branzy elektrycznej w postaci
podziemnej linii kablowej nn os$wietlenia terenu ze slupami oswietleniowymi i podziemnej linii
kablowej zasilajacej z projektowane;j instalacji fotowoltaiczne;j.

v" Instalacje sanitarne — parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- Podziemna zewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarne;j:

Projektuje si¢ podziemng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 160mm SN8 o tacznej
dhugosci  20,5m odprowadzajaca S$cieki bytowe do projektowanego zelbetowego zbiornika
bezodptywowego - szamba szczelnego o pojemnosci 10m® , opartego na planie kota o $rednicy
wewnetrzne] 250cm i z wlazem zeliwnym lekkim ©@600mm na kregu betonowym o $rednicy
wewngtrznej ¥80cm 1 $ciankach betonowych gr. 8cm wykonczonych zaprawa cementowa 1:3.

Scianki szamba zelbetowe o gr. 10cm na tawie zelbetowej z izolacjg pionowa powtokowa w postaci
2xlepiku asfaltowego na goraco zostang obtozone od zewnatrz dodatkowo 15¢cm warstwa ubitej gliny.
Plyta denna szamba zZelbetowa gr. 10cm wykonczona posadzkg cementowa, zostata oparta na poditozu
betonowym gr. 10cm i na warstwie chudego betonie B7,5 gr. 10cm z izolacja pozioma w postaci 2%
papy asfaltowej na lepiku asfaltowym

- Przy zewnetrznej $cianie budynku stykajacej si¢ z pomieszczeniem technicznym zlokalizowano
jednostke zewnetrzng pompy ciepta powietrze — woda.

Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz z projektowanego utwardzonego terenu zostang
odprowadzone powierzchniowo na chtonny — biologicznie czynny teren wiasny.

v Instalacje elektroenergetyczne — parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- Zewngtrzna linia kablowa zasilajaca:

Zasilanie instalacji miedzy rozdzielnia gtdéwna w budynku, a rozdzielnig paneli fotowoltaicznych
projektuje sie kablem YKYzo 5x16mm? dtugosci 45m. Na terenie ponizej parkingu na samochody
osobowe zlokalizowano naziemng instalacj¢ fotowoltaicznej o mocy tacznej 19,2KW, sktadajaca si¢ z
40 paneli fotowoltaicznych 480kWp.

- Na elewacji budynku nalezy zabudowa¢ szafke z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu (wyt.
ppoz.). Przeciwpozarowy wylacznik pradu wyzwalany przy pomocy przyciskow PWP w obudowie z
szybka, zainstalowany przy wej$ciu do budynku od strony drogi gminnej. Przyciski z zestykami 2z+1r
barwy czerwonej z szybkg ochronng. Polaczenie od przycisku PWP do cewki przeciwpozarowego
wylacznika pradu zaprojektowano przewodem typu HDGs PH90. Do rozdzielnicy RG — nalezy utozy¢
kabel typu YnKY 4x16mm?.



- Linia kablowa o$wietlenia zewn¢trznego:

Stupy wraz z fundamentami i oprawami os$wietleniowymi nalezy zamontowaé w miejscach
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. O$wietlenie zewn¢trzne zrealizowane bedzie na
stupach S-40 wys. 4m z oprawami LED 50W.

Linie kablowe o$wietleniowe YKYZo 5x4mm? dt. 80m zasilane beda z rozdzielnicy RG. Kable utozy¢
w wykopie na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku 10cm. Kable w ziemi po zainwentaryzowaniu
geodezyjnym przysypac¢ 10cm warstwg piasku + 15¢m warstwa ziemi rodzimej, utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego 1 zasypa¢ wykop. Pod kablem w gruncie rodzimym utozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang 25x4mm do uziemienia stupow. Catos$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN-
76/E-05125. Kabel w miejscach kolizji z innymi elementami zagospodarowania terenu (terenami z
kostki betonowej) zabezpieczy¢ rurami ostonowymi @75mm..

Powierzchnie utwardzone wykonane zostang w nawierzchni barwionej kostki betonowej bezfazowej
grubosci 6cm (chodnik/plac przedwejsciowy) oraz czeSciowo W nawierzchni barwionej Kkostki
betonowej bezfazowej grubosci 8cm (przebudowywany podjazd garazowy i projektowany parking — 2
miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych ruchowo z miejscem pod lokalizacje $Smietnika
gospodarczego) na podsypce cementowo — piaskoweyj.

Chodniki i ciagi piesze: kostka betonowa brukowa - gr. 6cm, podsypka cementowo - piaskowa - gr.
Scm, podbudowa z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa tamanego) - gr. 15cm

Parking: kostka betonowa brukowa - gr. 8cm, podsypka cementowo - piaskowa - gr. 5cm, podbudowa
z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa tamanego) - gr. 20cm, war. odcinajaca z piasku - gr. 10cm,
Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton C 12/15).

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/15).

Pozostate projektowane powierzchnie zjazdu i parkingu zostang wykonane na kratach betonowych,
utozonych na utwardzonej nawierzchni i umozliwiajacych naturalng wegetacje roslin - zasianie trawa.
Teren biologicznie czynny na opracowanej czg¢éci dziatki Inwestora stanowi¢ bedzie rekreacyjna
zielen niska — trawniki z niskg zielenig ozdobna.

Po wykonaniu prac ziemnych i niwelacji terenu nalezy wykona¢ trawniki o warstwie ziemi zyznej
kompostowej (pH 5,5+6,5) gr. 15cm. Trawnik nalezy wykona¢ siewem z mieszanki uniwersalnej
(gatunki rajgras angielski i kostrzewa czerwona). Po obsianiu calego trawnika nasiona nalezy obsypaé
ziemig. W tym celu nalezy przemiesza¢ nasiona grabiami z wierzchnia warstwa gleby. Nastgpnie
trawnik nalezy watowa¢ i1 podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Nasiona traw najczesciej
wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy, wedlug ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢ aktualna dat¢ waznosci do uzycia.
Ziemia urodzajna musi by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wickszych od S5cm, pozbawiona
zanieczyszczen obcych oraz chwastow. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢$ci organicznych.

Projekt zagospodarowania zapewnia optymalne zagospodarowanie w terenie i w przedmiotowym
obiekcie koniecznej funkcji uzyteczno$ci publicznej, przy jednoczesnym spetnieniu wymaganych
przez przepisy wspolczesnych standardow technicznych i wymogéw funkcjonalnych.

Projektowana inwestycja nie naruszy interesow o0soOb trzecich, bedzie zgodna z warunkami
technicznymi oraz z wymaganiami 1 przepisami sanitarnymi, przeciwpozarowymi oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczacymi standardow funkcjonalnych i uzytkowych bez barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Inwestycja zlokalizowana w granicach opracowania nie wptynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie
ogranicza¢ funkcji sgsiednich dziatek, a jednocze$nie zapewni optymalne zagospodarowanie i
wykorzystanie projektowanej czesci dziatki Inwestora.

v" Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

Podstawa opracowania:

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pozn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.).

[3] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pozn. zm.).

[4] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

[5] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

[6] Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
[71 Norma PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddzialywania ogolne.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.




1.1. Powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ 1 liczba kondygnacii

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie,
Leman 37A, 15-525 Turosl, dz. nr ewid. 409/4, obreb 0009 Leman, jedn. ewid. 200606 2 Turosl.
Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy: ~ 299,8 m?

e powierzchnia wewnetrzna: 263,18 m?

e  powierzchnia uzytkowa: 238,7 m?

e  kubatura; 1211,2 m®

e wysokos¢: 6,62 m — do kalenicy, 4,04 m — do stropu nad ostatnig kondygnacja
e liczba kondygnaciji: 1 nadziemna

e  kategoria wysokosci: niski (N)

e dhlugosc: 19,35m

e  szerokos¢: 16,25 m

Obiekt jest budynkiem wuzyteczno$ci publicznej, zatem wysoko§¢ budynku stuzaca do
przyporzadkowania mu odpowiednich wymagan rozporzadzenia [3] liczona jest wg jego wysokosci.
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
znajdujacym si¢ na I kondygnacji nadziemnej, do gdérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu
lacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej, znajdujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

1.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostal zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL — uzyteczno$ci publicznej z wydzielonym garazem dla samochodu OSP
zakwalifikowanym do kategorii produkcyjnej i magazynowej PM.

1.3. Klasa odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne 1 dach

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek w catosci zostanie wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

Elementy budynku zakwalifikowanego do ww. klas odpornosci pozarowej, niebgdace elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, beda spetniaty co najmniej nastepujace wymagania w zakresie klasy
odporno$ci ogniowe;:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus)
pozarowej konstrukcja |$ciana zewnetrzna™ |  przekrycie
budynku dachu 2 dachu®
1 3 5 7
. ) El 39 i
(0 i)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normq dotyczqgcq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan,

n.d. — nie dotyczy przedmiotowej czesci budynku.
Y Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego (o wysokosci co najmniej 0,8 m lub inne
oddzielenie poziome w formie daszkow, gzymsow, balkonow o wysiggu co najmniej 0,5 m lub inne oddzielenie poziome i
pionowe o sumie wysiggu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m) wraz z polgczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takZe budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 (wymagania dla stropu budynku,).
% Kiasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.



Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO):
e przekrycia dachowe o klasie Broor(t1) (badane zgodnie z PN-ENV 1187:2004 i spetniajace

warunki podane w tabeli 3 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia [3]) lub o klasie Broor (WQ
wykazoéw zawartych w decyzjach Komisji Europejskiej, bez potrzeby przeprowadzania
badan),

e $ciany zewnetrzne z ociepleniem i okladzing zewngtrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng
jako nierozprzestrzeniajace ognia zarowno przy dzialaniu ognia wewnatrz (okreslane tak jak
ponizej w punkcie dot. pozostatych elementow), jak i od zewnatrz budynku (wg PN-B-
02867:2013-06),

e pozostale elementy wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien B-s3,d0 lub wyzszej (wg PN-
EN 13501-1), albo stanowiace wyrdb o klasie reakcji na ogien B-s3,d0 lub wyzszej (wg PN-
EN 13501-1), przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klasg
reakcji na ogien co najmniej E.

1.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie przewiduje si¢ procesow technologicznych z uzyciem materiatow lub substancji
wybuchowych stwarzajacych zagrozenie wybuchem, a takze pomieszczen zagrozonych wybuchem i
stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

1.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odleglosciach od
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach wplywajacych na
odleglosci dopuszczalne

Budynek bedzie posiadat klase odpornosci ogniowej E $cian zewnetrznych na powierzchni >65%, z
wyjatkiem $cian od strony potudniowo-wschodniej i poludniowo-zachodniej (klasa odpornosci
ogniowej E na powierzchni od 30% do 65%), $ciany zewngtrzne 1 przekrycie dachu
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), nie bedzie zawieral pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W zwiazku z powyzszym, budynek powinien znajdowac si¢ w odlegltosci podstawowej co najmniej:

e 4 m od granicy sasiednich niezabudowanych dziatek budowlanych, a od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 6 m, brak koniecznosci zachowania
minimalnych odleglosci od sagsiednich dziatek drogowych,

e 8 m od budynkéw zaliczonych do kategorii ZL, IN, PM o Q < 1000 MJ/m? a od strony
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 12 m,

e 15 m od budynkéw zaliczonych do kategorii PM o 1000 MJ/m? < Q < 4000 MJ/m?,
a od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 22,5 m,

e 20 m od budynkéw zaliczonych do kategorii PM o Q > 4000 MJ/m?, a od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 30 m,

e 20 m od budynkéw zawierajgcych pomieszczenia zagrozone wybuchem,

e 12 m od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt lesny (Ls) , a od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 18 m.

Odleglosci budynku od dziatek i budynkow sgsiednich wynoszg:

. Odlegtos¢ od
Strona O.dlegk.)sc 9d . sasiedniego Komentarz
sasiedniej dziatki budynku
Shnocno- na tej samej dziatce znajduje si¢ grunt lesny (LsVI) w odleglosci
\l/?/scho dnia - - 1,91 m — 5,79 m — uzyskano odstepstwo na podstawie ekspertyzy,

technicznej i postanowienia KW PSP
na tej samej dzialce znajduje si¢ grunt lesny (LsVI) w odlegtosci
poinocno-zachodnial - - 1,54 m — 1,89 m — uzyskano odstepstwo na podstawie ekspertyzy|
technicznej i postanowienia KW PSP

potudniowo- ) ) . S S
wschodnia na tej samej dzialce znajduja si¢ nieuzytki (N)
poludniowo- i 35m sasiednia dziatka nr 375/3 jest dziatka drogowa — zachowanie
zachodnia minimalnych odleglosci nie wymagane

1.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialah ratowniczych, w tym
informacje o drogach pozarowych i dojsciach dla ekip ratowniczych, a takze zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewniona przy wykorzystaniu publicznej sieci wodociggowej z hydrantami zewngtrznymi o



srednicy nominalnej DN 80, ktérych nominalna wydajno$¢ przy ci$nieniu 0,2 MPa wynosi co
najmniej 10 dm%/s. Najblizszy hydrant nadziemny zlokalizowany w odlegtosci ok. 20 m od budynku,
przy wymaganej odlegtosci 5 - 75 m.

Wydajnos¢ hydrantu potwierdzono pismem zarzadcy sieci wodociggowe;.

Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej w mysl § 12 rozporzadzenia [5].

Dojazd do budynku stanowi utwardzona droga publiczna. Na terenie inwestycji projektuje sig¢
utwardzone ciagi jezdne i piesze, ktore umozliwig ekipom ratowniczo-ga$niczym dogodny dostep do
budynku.

1.7. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Dla obiektu wykonano ekspertyze techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej z lipca 2023r.,
sporzadzong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Pawla Jasinskiego nr
upr. 698/2020 oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Jerzego Bukowskiego dec. nr RZE/X/0004/14,
centralny rejestr nr 15/14/R/C.

Na jej podstawie Podlaski Komendant Wojewddzki PSP wydatl postanowienie z dnia 27 lipca 2023 r.
znak WZ.52840.25.2023.

Niezgodnosci wystepujace w budynku, ktoére nie zostana doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz przeciwpozarowymi — na podstawie ekspertyzy technicznej
oraz postanowienia KW PSP:

Odlegtos¢ budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt le$ny (Ls) wynosi:

- od strony potnocno-wschodniej w zakresie 1,91 m — 5,79 m, przy wymaganej odl. co najmniej 12m,

- od strony potnocno-zachodniej w zakresie 1,54 m — 1,89 m, przy wymaganej odl. co najmniej 12 m.
Niezgodnos¢ w zwiazku z § 271 ust. 8 rozporzadzenia [3].

Przyjete rozwigzania zamienne — na podstawie ekspertyzy technicznej oraz postanowienia KW PSP:

1) Wyposazenie budynku w gasnice ze zwigckszong iloscig srodka gasniczego, zapewniajgc co
najmniej jedna jednostke masy srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?®) zawartego w gasnicy
(jednostce sprzetu) na kazde 100 m® powierzchni obu stref pozarowych (ZL i PM). Gasnice
zostang umieszczane w migjscach tatwo dostgpnych. Dhugosc dojscia do gasnicy z kazdego
miejsca strefy pozarowej nie bedzie przekraczata 30 m. Do gasnic zapewniony zostanie dostep
0 szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Gasnice zostana oznakowane znakami zgodnymi z
Polskimi Normami.

2) Wykonanie $cian zewnetrznych budynku od strony lasu (od strony pétnocno-wschodniej i
potnocno-zachodniej) jako S$cian oddzielenia przeciwpozarowego o  klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60, nieposiadajacych otworow drzwiowych/okiennych,
wykonanych z materialdw niepalnych (z ociepleniem welng mineralng). Przepusty
instalacyjne w tych $cianach zostana zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 60, a ewentualne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez $ciang, w
miejscu przejScia zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60. Dodatkowo $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
od strony poéinocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej zostang wysuniete 0,3 m poza lico
prostopadtych do nich $cian zewnetrznych.

3) Wykonanie stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jako stropu oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60, wykonanego z
materialow niepalnych (z ociepleniem welng mineralng). Nalezy zapewni¢ konstrukcje no$na
podtrzymujaca strop o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej R 60. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne przechodzace przez strop, w miejscu przejscia zostang wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EIS 60.
Ewentualny wylaz w stropie, prowadzacy na poddasze nieuzytkowe, zostanie wykonany w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. W przestrzeni poddasza nieuzytkowego (nad
stropem) nie beda prowadzone zadne instalacje, =z  wyjatkiem instalacji
wentylacji/klimatyzacji.

4) Ocieplenie catego budynku materiatem niepalnym — weing mineralng.

5) Przeprowadzanie regularnego przycinania gat¢zi drzew w celu zachowania linii korony drzew
nie wchodzacej w obrys budynku — dot. drzew zlokalizowanych w sasiedztwie budynku
bedacego przedmiotem opracowania (od strony formalnego zblizenia budynku do granicy
lasu).

b) ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikajace z Decyzji nr

PDS.6733.9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06-07-2023 roku




Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi wyzej cytowanej Decyzji na niniejsza
inwestycje — przyjete rozwigzania projektowe spelniajg wymagane warunki w niej ujete dla
planowanego rodzaju inwestycji oraz zasad zagospodarowania terenu.

» W zakresie warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego - zgodnie z zapisami wyzej

5.
a)
b)

c)

cytowanej Decyzji linia zabudowy projektowanego budynku nie przekracza okreslonej w niej
nieprzekraczalnej linii zabudowy, wynoszacej min. 15m od linii rozgraniczajacej drogi gminnej
na dzialce nr 375/3, jak rowniez projektowana rozbudowa wraz z planowanymi obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi zostaly zlokalizowane zgodnie z warunkami technicznymi (przy
honorowaniu odstepstwa, wydanego przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku) i poza terenem lesnym, rozumianym jako grunt lesny (Ls) — warunek
spetniony.

W zakresie warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego - zgodnie z zapisami wyzej
cytowanej Decyzji projektowany budynek po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie bedzie
obiektem wolnostojagcym o jednej kondygnacji nadziemnej, szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi
18,75m 1 zawiera si¢ w przedziale od 14,4m do 21,6m, wysoko§¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej — od terenu do okapu dachu wynosi 3,76m i zawiera si¢ w przedziale od 3,0m do 4,5m,
wysoko$¢ budynku do kalenicy wynosi 6,62m i zawiera si¢ w przedziale od 6,0m do 9,0m,
budynek posiada dach dwuspadowy, symetryczny o katach nachylenia gltéwnych potaci
dachowych wynoszacych 14° i zawierajgcych si¢ w przedziale od 7° do 35° oraz uktad glownej
kalenicy dachu zostatl zaprojektowany jako prostopadly do frontu dziatki nr 409/4 - warunek
spetniony.

W zakresie warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego - zgodnie z zapisami wyzej
cytowanej Decyzji zaprojektowana powierzchnia zabudowy budynku OSP wynosi 299,80m?, co
daje wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy terenu inwestycji wynoszacy 8,9% i tym samym
nie przekracza zalozonego w Decyzji maksymalnego wskaznika wielkoSci powierzchni
zabudowy wynoszacego 10% terenu inwestycji - warunek spetniony.

zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi - zgodnie z zapisami wyzej cytowanej Decyzji,
odpady komunalne zgromadzono na terenie dziatki Inwestora objetej decyzja w pojemnikach
stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow stalych z segregacja odpadow — warunek
spetniony.

W zakresie warunkéw i zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji -
zgodnie z zapisami wyzej cytowanej Decyzji — energia elektryczna, zaopatrzenie w wode i w
srodki tacznosci z istniejacych przylaczy, kanalizacja sanitarna do projektowanego zbiornika
szczelnego o pojemnosci 10m®, wody opadowe z dachu budynku odprowadzone powierzchniowo
na wlasny teren chtonny, ogrzewanie wg. rozwigzan indywidualnych i bezemisyjnych w postaci
pompy cieplnej powietrze — woda i zewng¢trznej instalacji fotowoltaicznej — warunek spetniony.
W zakresie warunkéw i zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji -
zgodnie z zapisami wyzej cytowanej Decyzji — obstuga komunikacyjna istniejgcym i
projektowanym zjazdem (parking) z drogi gminnej na dziatce nr 375/3, istniejace stanowisko
garazowe 1 projektowany parking na 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy
wymaganych min 18 miejsc (w tym w garazu), w tym 2 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych —
warunek spetniony.

Zestawienie danych powierzchniowych

powierzchnia terenu w granicach opracowania —3370,00m?
(czes¢ dziatki Inwestora nr 409/4 pod projektowane zagospodarowanie)
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 299,80m?
- W tym: adaptowana cze¢sé budynku istniejgcego —108,80m?
powierzchnia komunikacji wewnetrznej — 734,70m?
w tym;
- komunikacja kotowa/parking dla osob NPS —210,50m?
i zjazd garazowy w nawierzchni kostki betonowej gr.8cm,
- projektowany zjazd i parking — 337,50m?
w nawierzchni kraty betonowej, zasianej trawg,
- komunikacja piesza/plac przedwejsciowy, —168,90m°
i placyk gospodarczy w nawierzchni
kostki betonowej gr.6cm,
- opaska przy budynku w nawierzchni
kostki betonowej gr.6cm - 17,80m*

d) powierzchnia terenéw biologicznie czynnych —2335,50 m?

(trawniki, zielen niska ozdobna)

Opracowat:






