- prawidlowo$¢ i kompletnosé protokotéw odbioru prefabrykatow w wytworni i na placu
budowy
- prawidlowosé i kompletnos¢ protokotdéw z odbiorow cze;s’ciowych

prawidtowo$¢ prowadzenia dziennika budowy i kompletnos¢ zapisow
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- sprawdzenie zgodnosci z projektem
- sprawdzenie prawidtowosci usuniecia wad i usterek stwierdzonych odbiorami czgsciowymi
- sprawdzenie prawidtowosci przebiegu odbioréw biezacych i czgsciowych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zalecen z dodatkowych badan i ekspertyz
8.6. Odbior robot termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia nalezy dokonywaé odbioréw czgsciowych tych
elementow ktdre zostaja zakryte w pozniejszych etapach. Nalezy go przeprowadza¢ w
nastepujacych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materialéw na budowe

- po przygotowaniu podioza

- odbidr po zamocowaniu plyt izolaeyjnych i po wykonaniu warstwy zbrojone;j

- odbiér koncowy — obejmujacy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrobek blacharskich

Przy odbiorze materialdw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaly one dostarczone wraz z
za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac:
- sprawdzenie spadkéw réwnos'.ci czystos’ci i suchosci podloza
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
- sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym
- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody
- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegl zawilgoceniu
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegélnie, gdy
zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania do podioza
- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami
zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste (lepiki na zimno, lepiki
smotowe, kleje zawierajace rozpuszczalniki organiczne).
Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych oraz
sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.
8.7. Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowej

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub
$cian. O$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach
polaczen z murem. Odchylenie o$cieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie
moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3mm na calg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydlowych nie mogg by¢ wigksze
niz 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wigksze niz 6mm. Zamknigte skrzydta
okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie moga si¢ same zamykaé. Szczelno$¢ okna sprawdza
sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagng¢ bez
zerwania okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob
trwaly. Wszelkie obrébki blacharskie (dokladnos¢ osadzenia okapnikéw), jakos¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetow nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

8.8. Odbiér wykonania osadzenia stolarki metalowej i elementow Slusarskich

Odbiér osadzonych elementéw przeprowadza si¢ przed pomalowaniem. Elementy stalowe w
otworach murowanych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane za
pomoca $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi lub sSrub



