okladziny na nalozone kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut.
Przyktadajac plytke do podioza, nalezy j g przesuna¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej
klejem do pozycji, jaka ma zajaé ptytka w ukltadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno
powodowaé¢ zgarniecia kleju na podlozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy
natychmiast usungé szmatkg zwilzona w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnetrznego lub
zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej. Badanie materialow okladzinowych i klejow nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie certyfikatow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podktadu, -

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdhuiz dowolnie

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokladnoscig do 1 mm

(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),
¢) prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do

siebie kierunkach laty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni

oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z dokladnoscig do 1

mm,

d) wizualnym szeroko$ci stykow i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach

budzacych watpliwos$ci przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna. W miejscach szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé
listwy ochronne.

5.15. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje powlokowe z lepikéw smoltowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co

izolacje powlokowe z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powlokowych z lepikéw smotowych w budynkach
wewngtrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Liczba nakladanych warstw lepiku smolowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubo$¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w trakcie
rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niZ 110°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z widkien
szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na
powierzchniach do 20 m? Grubos¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0.6 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np.
podpodlogowych) przed wodg zarobowa z zaprawy na niej ukladanej, mogg by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zakladkach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smolowych wylacznie lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubos¢ warstwy lepiku
miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegélnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zakltadow papy zaréwno podluznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ niemniejsza niz10cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo- i olejo-odpomych z
PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0+0,1 mm.

Folia bitumo- i olejo-odpoma moze by¢ klejona do podioza lub uktadana luzem. Do klejenia
jej do podtoza nalezy stosowaé lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco podgrzany do
temperatury 160-180°C. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5mm, a



