- papy paroszczelne — sg to dachowe papy podktadowe, ktérych spod jest powleczony folig
aluminiowg
Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wlasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia.
Grubo$¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnista 6 5,2mm = 0,2mm.
Warstwa powlokowa — asfalt modyfikowany elatromerami i SBS.
Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250g/m? .
Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypkamineralna.
Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego.
Wodoszczelnosé — wodoszezelna przy cisnieniu 10 kPa.
Odpornos¢ na sptywanie w podwySszonej temperaturze 6 > 100°C.
Gietkos¢ w niskiej temperaturze 6 < 620°C.
Wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciagajaca:
- kierunek wzdhuz — 900 N/50mm + -
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
Wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajace;:
- kierunek wzdhuz — 45%
- kierunek w poprzek — 55%
Klasyfikacja ogniowa — KLASA E
Szerokos¢ zaktadki - 8 cm
2.13. Blachy
2.13.1.0brébki blacharskie

Nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach. Polgczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢é wykonane w sposéb umozliwiajacy
wyeliminowanie wptywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczgsciowe;.
Obrébki blacharskie musza by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byta
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. _

Obrébki zamocowaé przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kolkéw co 50 cm naprzemiennie
(raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy krawedzi wewnetrznej). Nalezy zastosowa¢ kolki ¢6 z
szerokim kolnierzem i uszczelka.

Obrébki nalezy wykona¢ w taki sposdb, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaty kapinos.

Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére na min. 2 cm. Obrébki mocowaé do
$ciany za pomocg kotkow wbijanych ¢6 z szerokim kotnierzem. Wszystkie obrobki zamontowaé
ze spadkiem na zewnatrz 2%.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych,
rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub
lakierowanymi.

2.14. Balustrady i porecze.

Balustrady i pochwyty zewnetrzne i wewnetrzne - stal malowana proszkowo. Spawanie
elementéw w odpowiednie segmenty wykona¢ bezwzglednie w warsztacie przed wykonaniem
satynowania i malowania proszkowego a na budowie polaczy¢ przygotowane segmenty za
pomocg Srub i wkretow
2.15. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i wiascicielem obiektu, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.



