powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na

calej powierzchni owiniete siatkg stalowa lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w

inny sposdb zamocowang trwale do podfoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen

(zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkow cementowych i cementowo-wapiennych —

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub

gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegolnoscei:

a. nie zawiera¢ domieszek organicznych

b. mieé frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

c. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pyléw mineralnych o $rednicy
ponizej 0,05mm nie powinna bye wigksza niz 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do wierzchnich -

$rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do
celéw budowlanych PN-88/B-32250 lub réwnowaznej . Tynki tréjwarstwowe skladajace si¢ z
obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg na dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach,
przy czym na narzut i gladz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-
wapienng. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug paséw lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sa tynkami doborowymi (kat. IV), a jezeli
ponadto gladZ jest zacierana packa oblozong filcem-tynkami doborowymi filcowanymi
(kat. IV f). Tynki trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gladzi, tzw.
tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych. Obrzutke na podiozach
ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszywowych lub z betonu komodrkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia
stozka pomiarowego. Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu
dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkow
doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowaé¢ dodatkowo wyrféwnujace pasy lub listwy.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa

stosowana do wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:2,5lub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladz tynkéw zewngtrznych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gladzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé do

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie

gtadkg packg drewniana.

Do wykonywania gladzi tynkow tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IV f) nalezy stosowa¢

do zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gladz tynkow

doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniana, metalowg lub styropianowa.

5.12. Izolacja termiczna posadzek i posadzki

Material izolacyjny nalezy uktada¢ na podiozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Plyt styropianowych nie wolno uktada¢
na izolacjach z materiatéw wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W
szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach izolacyjnych
wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno a
takze nie powinny by¢ przykrywane papg. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane



