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. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

3.1 ZEBRANIE OBCIAZEN:
3.1.1 Obcigzenia state
Czes¢ istniejgca — stop:
Wartosci Wspdtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1 Wetna mmerglna gr. 30cm 0.30 1,35 0.41
(warstwa projektowana)
Razem gk = 0,30 qa=0,41
Rozbudowa — strop:
Wartosci Wspoditczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1. | Wetna mineralna gr.30cm 0,30 1,35 0,41
5 Papa_ parmzokacyj_na z folig 0.05 0,07
aluminiowg lub folia PE
3. | Ptyta zelbetowa o gr. 16cm (4,0) 5,4
4 Tynk cementowo-wapienny 0.05 0,07
gr.1,5cm
Razem ok = 0,40 (4,4) gd = 0,55 (5,95)

Roz

budowa — $ciany no$ne nadziemne zewnetrzne:

Wartosci Wspodtczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1 Tynk cementoweo-wapienny 0,05 1,35 0,07
1,5cm
2. | Bloczki silikatowe gr. 25cm (5,0) (6,75)
3 Plyty wetny mineralnej NRO 0.2 0.27
20cm
4 T_ynk zewn. silikatowy 0.05 0,07
cienkowarstwowy
Razem gk = 0,30 (5,3) e = 0,41 (7,16)

Roz

budowa — $ciany no$ne nadziemne wewnetrzne:

Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1 Tynk cementoweo-wapienny 0,05 1,35 0,07
1,5cm
2. | Bloczki silikatowe gr. 25cm (5,0) (6,75)
3 Tynk cementoweo-wapienny 0.05 0.07
1,5cm
Razem ok = 0,10 (5,1) gq = 0,14 (6,89)
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Dach:
Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m3] - [KN/m3]
1. | Panele z blachy ptaskiej 0,07 1,35 0,09
2. |taty 4x6cm 0,05 0,07
3 Llstwy dystansowe wzdtuz 0.05 0,07
krokwi 3x6cm
4. | Folia wstepnego krycia - -
5 Krokwie §x20cm (ciezar vy’rasny (0,15) (0,20)
uwzgledniowy w programie obl.)
Razem gk = 0,17 (0,32) gd = 0,23 (0,43)

Ciezar wtasny konstrukcji zostat uwzgledniony w programie obliczeniowym.

3.1.2 Obcigzenia zmienne

a) obcigzeniatechnologiczne.

Czes¢ istniejgca — strop poddasza (przyjeto):

Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1. | Obcigzenie uzytkowe 0,50 15 0,75
Razem gk = 0,50 ga=0,75
Rozbudowa — strop poddasza (przyjeto):
Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1. | Obcigzenie uzytkowe 0,5 15 0,75
Razem g«=0,5 e =0,75
Dach:
Wartosci Wspotczynnik Wartosci
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
[KN/m?] - [KN/m?]
1 O'bcllazen_le uzytkowe, np. 0,20 15 0,30
oswietlenie
Razem gk = 0,20 gu¢ = 0,30

Wedtug wytycznych instalacyjnych na dachu budynku zlokalizowana ma by¢ jedna centrala wentylacyja.

Parametry centrali (przyblizone): wymiary 950x1000x1750mm; c. wi.: 300kg

b) od $niegu wg PN-EN 1991-1-3

Dla terenu B okreslono wspoétczynnik ekspozycji jako C, = 1,0.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu zostato okre$lone nastepujgco:
s=W - Cg-Cy- s

Obiekt (lokalizacja: Leman) miesci sie w IV strefie Sniegowej. Wartos¢ s, okreslono jako réwng
sk = 1,6 KN/m?.

Dach rozbudowy:
Przy kacie pochylenia potaci dachowej o= 14° wspotczynnik ksztattu dachu wynosi p, = 0,8.

. obcigzenie charakterystyczne:

s=p,-Co-Ci 5 =08-10-1,0-1,6 kN/m? = 1,28 kN/m?
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. obcigzenie obliczeniowe:

Sqg=8"Yq=15-1,28 kN/m? =1,92 kN/m?

¢) od wiatru wg PN-EN 1991-1-4

Zestawienie wartosci szczytowego cisnienia predkosci dla poszczegdlnych potaci Scian i dachu

obiektu zostato zdefiniowane na w programie obliczeniowym.

3.2 OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

3.2.1  Widok konstrukcji

3.2.2 Dane - materiaty

Nazwa Typ Krajowa norma projektowa Norma materialu Model
1/C24 Drewno |Eurokod-PL EN 338:2009 Liniowa
2|Beton kom. gr. 1-3-500-M5 zzw Mur Eurokod-PL PN-EN 771-4 Liniowa
3|Silikat gr. 1-20-2000-M15 zzw Mur Eurokod-PL PN-EN 771-2 Liniowa
4|C16/20 Beton Eurokod-PL EN 206 Liniowa
5|C25/30 Beton Eurokod-PL EN 206 Liniowa
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3.2.3 Obciazenia — przypadki i grupy
Przypadki obcigzen:

Nazwa Grupa | Typgrupy
1|Cigzar wlasny Stale State
2|State State State
3|Uzytkowe-strop istn. Zmienne |Zmienne
4|Uzytkowe-strop proj. Zmienne |Zmienne
5|Uzytkowe-dach Zmienne |Zmienne
6|Snieg UD Snieg Snieg
7|Snieg DX+ Snieg Snieg
8|Snieg DX- Snieg Snieg
9|Snieg DY+ Snieg Snieg

10|Snieg DX+Y+ Snieg Snieg
11|Snieg DX-Y+ Snieg Snieg
12|Wiatr [Budynek OSP] X+.Pp.O Wiatr Wiatr
13|Wiatr [Budynek OSP] X+.Pp.P Wiatr Wiatr
14|Wiatr [Budynek OSP] X+.Pp.S Wiatr Wiatr
15|Wiatr [Budynek OSP] X+.Ps.O Wiatr Wiatr
16|Wiatr [Budynek OSP] X+.Ps.P Wiatr Wiatr
17|Wiatr [Budynek OSP] X+.Ps.S Wiatr Wiatr
18|Wiatr [Budynek OSP] X+.Sp.O Wiatr Wiatr
19|Wiatr [Budynek OSP] X+.Sp.P Wiatr Wiatr
20| Wiatr [Budynek OSP] X+.Sp.S Wiatr Wiatr
21|Wiatr [Budynek OSP] X+.Ss.0 Wiatr Wiatr
22|Wiatr [Budynek OSP] X+.Ss.P Wiatr Wiatr
23| Wiatr [Budynek OSP] X+.Ss.S Wiatr Wiatr
24|Wiatr [Budynek OSP] X-.Pp.O Wiatr Wiatr
25|Wiatr [Budynek OSP] X-.Pp.P Wiatr Wiatr
26|Wiatr [Budynek OSP] X-.Pp.S Wiatr Wiatr
27|Wiatr [Budynek OSP] X-.Ps.O Wiatr Wiatr
28| Wiatr [Budynek OSP] X-.Ps.P Wiatr Wiatr
29|Wiatr [Budynek OSP] X-.Ps.S Wiatr Wiatr
30|Wiatr [Budynek OSP] X-.Sp.O Wiatr Wiatr
31|Wiatr [Budynek OSP] X-.Sp.P Wiatr Wiatr
32|Wiatr [Budynek OSP] X-.Sp.S Wiatr Wiatr
33| Wiatr [Budynek OSP] X-.Ss.0 Wiatr Wiatr
34|Wiatr [Budynek OSP] X-.Ss.P Wiatr Wiatr
35|Wiatr [Budynek OSP] X-.Ss.S Wiatr Wiatr
36|Wiatr [Budynek OSP] Y+.S.0 Wiatr Wiatr
37|Wiatr [Budynek OSP] Y+.S.P Wiatr Wiatr
38|Wiatr [Budynek OSP] Y+.S.S Wiatr Wiatr
39|Wiatr [Budynek OSP] Y-.S.0 Wiatr Wiatr
40(Wiatr [Budynek OSP] Y-.S.P Wiatr Wiatr
41|Wiatr [Budynek OSP] Y-.S.S Wiatr Wiatr
Grupy obcigzen:

Grupa Typ Yosw | Yoint | & ¥ Y, | ¥, | ¥, | Dodatkowe
1|State State 1,350| 1,000{ 0,850 1
2|Zmienne |Zmienne 1,500{ 0,700| 0,500| 0,300 1
3 Snieg énieg 1,500 0,500| 0,200 0
4|Wiatr Wiatr 1,500| 0,600| 0,200 0
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3.2.4 Wymiarowanie szczegbétowe konstrukcji zelbetowej
Belki stropu

Zatozono belki zelbetowe stropu o przekroju B=0,25 x H=0,35m, beton C25/30, stal AllIN. Zbrojenie
belek przyjeto nastepujgce: prety dolne 308320, zbrojenie gérne 316, strzemiona 2-ciete @8 w

rozstawach 15/10cm.

3016 Przekr6j poprzeczny
7 C25/30
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e Plyta stropowa

Przyjeto plyte zelbetowg o gr. 16cm, beton C25/30, stal AllIN. Zbrojenie ptyty przyjeto w formie pretow
@12 w rozstawie 20cm dwukierunkowo dotem i gora.

Maksymalne ugiecia ptyty przy zastosowanym zbrojeniu:

%
Aneiza melniona
Norma o Eurokad-L
Przypadek  Wszystko razme (1) (1,000)
(2e Zorojeniem rzeczymistym)
(Ugiase Bugetrwale)
£ : 74664
€@
£w)
£ (Ea) 11369
Skind. < eZ {mm]
Fragment Max : 0,165
Frogment M : 17,183
Fragment  : Piyta stropu

CTHEEEENLT e

¢ Rdzen zelbetowy 25x25¢cm
Zatozono rdzenie o przekroju B=0,25m x H=0,25m, zbrojenie gtéwne w postaci &16, strzemiona 2-
ciete @6, beton C25/30, stal A-IIIN.

y: 0 mm ¥. 250,0 mm G
z:250,0 mm z:250,0 mm Przekrd] poprzeczny B250x250
Ab [mm?] = 62500,00

B500B
Zbrojenie B25x25 3/2fi16

As/Ac [%] = 1,93
Strzemig 06;
sw [cm] = 20
Dhugosc liowa
Byy = 2,000*%L
Bz = 1,000*L
Eurokod-PL
Przypadek : liniowa,(Auto) Decydujaca
fse = 1,000
N [kN] My [kNm] Mz [kNm]

524,51 0 0

min/max

440,00 75,72 0

min/max
440,00 0 61,33
440,00 0 61,33

€25/30
Przekrdj poprzeczny B250x250
Ab [mm?] = 62500,00
B5008

Zbrojenie B25x25 3/2fil6
As/Ac [%] = 1,93
Stopleri wykorzystania(M-N)
n(N = const.) = 0,653

z

J._ y: 0 mm y: 250,0 mm
y z 0mm z. 0mm

e tawa fundamentowa pod projektowane sciany nosne

Ze wzgledu na brak dostepnych badan gruntowych i opinii geotechnicznej na potrzeby niniejszego
opracowania, przyjeto do obliczeh grunt w postaci piaskow drobnych, srednio zageszczonych. W
przypadku stwierdzenia na etapie budowy innych gruntéw w osrodku gruntowym, ktére mogty by mie¢
mniejszg nosnos¢ i gorsze parametry geo-fizyczne, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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Eurokod-PL
c20/25
Grunt: Leman-grunt zalozony
PL 18
Przypadek obclazenia : liniowa,(Auto) Decydujaca
o= 1,000
by[mm] = 600,0
dy*[mm] = 250,0
D[mm] = 1300,0
hy[mm] = 400,0
he[mm] = 800,0
hy[mm] = 100,0
B5008
as[em?/m] = 5*
asy [cmZ/m] = D
Ary = 0,909
Arns = 0,199
Aanp = 0,182
Acouimax = 0,700
Yecemax = 0,270
| | | | | | | | | VT 57ie5a
R a'[kN/m?] = 21,680
ml Osiadanie[mm] = 4,065
2 Gtebokosé oddzialywania[m] = -2,700
o — —
ol
o
oy,
wh
&
=1
i
w0
1| — r—
=
Eurokod-PL
c20/25
Grunt: Leman-grunt zalozony
PL 18
0 Przypadek obclazenia : liniowa,(Auto) Decydujaca
~ . o= 1,000
) by{mm] = 600,0
dy*[mm] = 250,0
o D[mm] = 1300,0
g hg[mm] = 400,0
= hs[mm] = 800,0
hy[mm] = 100,0
v 85008
T asx[cm?/m] = %
8‘ agy; [em?/m] = Cal
= Any = 0,909
=) | Arns = 0,199
1, Arnp = 0,182
T - - Acouimax = 0,700
|| Yeogmax = 0,270
PPN o'[kN/m*] = 97,654
0,600 a'[kN/m?] = 21,680
Osiadanie[mm] = 4,065
Gtebokosé oddzialywania[m] = -2,700
-2,700
200
4,071 mm
-
J -4,000
h %746 mm 69,673 kN/m?

Ostatecznie przyjeto przekréj fawy o wartosciach: B=0,6m x H=0,4m. Zbrojenie w postaci pretow
podiuznych @12 (A-IlIN) i pretdw poprzecznych @12 (A-IlIN) w rozstawie 20cm, strzemiona dwuciete
@6 (A-1lIN) w rozstawie 20cm. W miejscu wystepowania rdzeni zelbetowych, nalezy lokalnie dozbroi¢
tawe, poprzez dodatkowe prety podiuzne oraz dodatkowe prety poprzeczne gérg w rozstawie 20cm.
Dozbrojenie nalezy zastosowaé na diugosci tawy 1,0m plus diugosci zakotwienia w obu kierunkach po
diugosci tawy.
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