EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP
POD KATEM PLANOWANEJ JEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.

Ekspertyza techniczna — spis zawartosci:

4.1 Opis istniejacego BUAYNKU OSP.......coiii it e e e e s e e e e e s s s e e e e e e e e snnnnnraees
4.1.1 POOSIAWA OPIFACOWRANIA ... .teeeeeiutteeeeiuteeeeeaiteeeesaiteeeesaabeeeeaaabeeeeeasbeeeeesabbeeeeaabseeeeanbeeeeeanbneeeeaabreeeean
4.2.1 Przedmiot OPFrACOWEAINIA. .. ...ccciitreeetiteeeeeittteeeateeeeaabetee e s be e e e s asbeeeeeabeeeeeabbeeeeanbeeeesabneeeesabreeeean
4.3.1 Opis konstrukcji istniejgcego budynku OSP. ...
4.4.1 Zakres planowanej przebudowy/rozbudowy istniejgcego budynku i jej wpltyw na jego

KONSITUKC]Q. ..ttt ettt e st e e it e e e bt e e e b et e e e s e e e e anbee e e e nnne

LT ATV a1 1= TR

5.1.1 Ocena wptywu planowanego przedsiewziecia na istniejgcg konstrukcje budynku....................

B5.2.1  UWAQgi KONCOWE ......uviiiiiiiiii ettt ettt ettt ettt e e sttt e e e s bt e e e it et e e e aab et e e e anbe e e e e nnbneeeennee




EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP
POD KATEM PLANOWANEJ JEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY.

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA

4.1 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP
4.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg ekspertyze opracowano na potrzeby wykonania Projektu Technicznego w oparciu o:
- Umowa i uzgodnienia z projektantem generalnym i inwestorem.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Normy i normatywy techniczne oraz literatura zwigzana z tematem.

- Konsultacje branzowe.

- Inne warunki i opinie wymagane przepisami.

- Projekt Budowlany.

4.2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza technniczna wchodzgca w sktad czesci
konstrukcyjnej Projektu Technicznego, dotyczgcego przedsiewziecia: ,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku ochotniczej strazy pozarnej w Lemanie wraz z budowg zewnetrznej
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego o pojemnosci v=10,0m3,
zewnetrznej podziemnej linii kablowej nn zasilajgcej i linii kablowej os$wietlenia terenu ze stupami

oswietleniowymi oraz budowg parkingu na samochody osobowe z 18 miejscami postojowymi.”

Adres obiektu:

18-525 Turosl, Leman 37A

4.3.1 OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP.

Istniejgcy obiekt to wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lemanie. Wymiary gabarytowe obiektu wynosza: B=~10,4m x L=15,8m x H=~5,4m. Obiekt
sktada sie z dwoch czesci: pierwotnej i zarazem gtéwnej w formie dwustanowiskowego garazu (od
strony frontowej) a takze dobudowanej, stanowigcej zaplecze (od strony tylnej). Obie czesci budynku
wykonano w technologii tradycyjnej — mieszane.

Cze$¢ gtdwna sktada sie z nastepujgcych elementéw konstrukcyjnych:

- fundamenty zelbetowe. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu istniejgcego, gabaryty i
poziomy posadowienia istniejgcych fundamentoéw nie sg znane. Na etapie prowadzenia prac
budowlanych nalezy wykonac lokalnie ich odkrywki i potwierdzi¢ poziomy posadowienia, wymiary i stan
techniczny fundamentéw.

- §ciany nadziemne murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan
techniczny dostateczny.

- strop z prefabrykowanych belek zelbetowych w wypetnieniem ceramicznym na elementach stalowych.
Z uwagi na zakrytg konstrukcje od strony dolnej (tj. pomieszczen garazowych) a takze brak mozliwosci
dostania sie na poziom stropu od goéry, stan techniczny konstrukcji istniejgcej stropu jest nieznany. Na
etapie prac budowlanych na obiekcie nalezy potwierdzi¢ stan techniczny elementéw konstrukcyjnych

stropu, umozliwiajgcych jego dalszg eksploatacje.
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- konstrukcja nosna dachu w formie dwuspadowej wiezby drewnianej. Stan techniczny nieznany, jednak

z uwagi na zakres planowanej przebudowy/rozbudowy cato$¢ istniejgcej wiezby dachowej

przeznaczona jest do rozbiorki.

Czes$¢ dobudowana sktada sie z: fundamenty zelbetowe, $ciany nadziemne murowane z
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, stropodach drewniany obtozony od
spodu ptytg g-k, dach jednospadowy w konstrukcji drewniane;j.

Widok budyku OSP od strony pofudniowey:

¥ i
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Widok budynku OSP od strony pétnocnej:

Whetrze budynku. Zdjecie wykonane w cze$ci dobudowanej (zaplacze), widoczny réwniez fragment
pomieszczenia garazowego czesci gtéwney:

Whetrze budynku w cze$ci garazowey:
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4.4.1 ZAKRES PLANOWANEJ PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU I JEJ WPLYW NA JEGO KONSTRUKCJE.

Planowana rozbudowa/przebudowa pod kgtem konstrukcyjnym zakfada nastepujacy zakres prac:

- pozostawienie bez zmian istniejgcej czesci gtdbwnej obiektu (garaz 2-stanowiskowy) w zakresie
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych , tj. fundamentdw, $cian nosnych i stropu

- rozbiérke czesci dobudowywanej (zaplecze) w petnym wymiarze, tj. wigcznie z fundamentami

- rozbidrke istniejgcej wiezby dachowej w catosci

- rozbudowe obiektu w formie dobudowania czesci budynku m. in. w miejscu zdemontowanej czesci
istniejgcej. Czesc¢ istniejaca i czes¢ dobudowana majg by¢ niezalezne pod katem konstrukcyjnym
(fundamenty, $ciany nosne, stropy), natomiast planuje sie wykonanie wspodlnej konstrukcji drewnianej
wiezby dachowe;.

Z uwagi na aktualny schemat statyczny konstrukcji w czesci gtdwnej-garazowej, w_ktérym

obcigzenia z wiezby dachowej nie sg przekazywane na istniejacy strop a jedynie na jego $ciany nosne,

sprawg kluczowa jest, aby zachowacé takie samo podejScie, tj. obcigzenia z projektowanej wiezby

dachowej nie byly przekazywane na istniejgcy strop pozostawianej czesci budynku a jedynie na jego

sciany nosne! W przypadku braku wiehca zelbetowego w gérnej czesci $cian istniejgcych, nalezy go

wykonaé. Spowoduje to wieksze rozproszenie w przekazywaniu obcigzen z wienca na $ciany nosne w

miejscach ewentualnych obcigzen skupionych od planowanej wiezby dachowej.

Jedynym przewidywanym dodatkowym obcigzeniem na istniejgcym stropie moze by¢ wetna mineralna

o grubosci 30cm!

Poza opisanym powyzej zakresem, planowana rozbudowa nie wptywa na sposéb uzytkowania

oraz wielkosci i sposob przekazywania obcigzen w istniejgcej czesci budynku.

5.1 WNIOSKI

5.1.1 OCENA WPLYWU PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ISTNIEJACA
KONSTRUKCJE BUDYNKU.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie istniejgcego budynku ocenia sie stan techniczny

istniejgcej konstrukciji obiektu jako dostateczny pod katem mozliwosci przeprowadzenia planowanej

przebudowy i rozbudowy budynku. Nalezy jednak pamietaé, ze na etapie prac nad niniejszym

opracowaniem, autor byt w stanie okresli¢ podczas wizji lokalnej stan techniczny jedynie elementéw
widocznych konstrukcji, natomiast nie byt w stanie oceni¢ stanu elementéw zakrytych, tj. przede
wszystkim wymiaréw i stanu technicznego fundamentéw oraz elementéw konstrukcyjnych stropu
budynku istniejgcego. Zeby mieé petny obraz wszystkich istotnych elementéw konstrukcyjnych i
kompleksowo méc ocenic ich stan techniczny, potrzebne bedzie wykonanie podczas prac budowlanych
lokalnie odkrywek fundamentéw i na podstawie ich wynikéw dokonaé analizy i ewentualnie skorygowac
rozwigzania zaproponowane na etapie Projektu Technicznego. Analogicznie na etapie prac
budowlanych na obiekcie nalezy potwierdzi¢ stan techniczny elementéw konstrukcyjnych stropu,

umozliwiajgcych jego dalszg eksploatacje.
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Nalezy oceni¢, ze realny wptyw planowanych zmian na istniejgcg cze$¢ budynku jest

nastepujacy:
- nieznaczne zwiekszenie obcigzenh na istniejgcy strop w postaci planowanej warstwy ocieplenia, tj.
wetny mineralnej gr. 30cm
- mozliwe nieznaczne lokalne zwiekszenie obcigzen na sciany nosne/fundamenty w miejscach opar¢
wiezby dachowej (oparcia belek nosnych pod stupkami).

Zmiany te kwalifikuje sie jednak jako stosunkowo niewielkie, niezagrazajgce bezpiecznej pracy
istniejgcej konstrukcji budynku.

Po wykonaniu opisanych w niniejszym opracowaniu prac, stan techniczny konstrukcji budynku
pozwala¢ bedzie na jego dalszg prawidlowg i bezpieczng eksploatacje, zgodnie z planowanym zakresem
przebudowy/rozbudowy. Zaproponowane w tym opracowaniu rozwigzania techniczne nalezy

uszczegotowic i rozwing¢ na etapie Projektu Technicznego/Wykonawczego.

5.2.1 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz

zgodnie ze sztukg budowlana.

Biatystok 16.08.2023 Opracowat
inz. Marcin Peukert
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