- drzwi o wspélezynniku max. u=1,3 W/m?K ( dla calych drzwi)

2.10. Welna mineralna , skalna ( bazaltowa )

Welna mineralna skalna posiada nastgpujace parametry :

- wspblczynnik przewodzenia ciepta Amax= 0,031 W/mK - 0,038 W/mK

- odpornosé na temperature do 1000° C co zapewnia niepalnos¢ w klasie A1 — A7F oraz NRO

- na $cianach zewnetrznych i w potaci dachu — gesto$é 20 kg/ m® - 180 kg/m?

2.11. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Ze wzglgdu na
postaé dzielimy go na: granulat oraz bloki, plyty, tubki i inne ksztaltki. Plyty styropianowe

produkowane s3 z granulatu styropianowego przez jego ogrzanie goracg wodg lub parg wodng w

temperaturze 95 — 100°C w formach perforowanych.

Wymiary plyt: dtugosé: 50, 100, 150cm; szerokos$é: 50, 100cm; grubos¢: 2 —25cm.

Plyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania $cian stropdw, stropodachéw i podiog.

Plyty mozna przyklejaé lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez

rozpuszczalnikow.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplenia nie powinno by¢ kawern

glebszych niz Smm. Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢

jednorodna na calej powierzchni. Granulki powinny by¢ dokladnie ze sobg polaczone tak, aby
nie mozna bylo oddzieli¢ ich od siebie.

Styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

Styropian jest wrazliwy na dzialanie rozpuszczalnikéw (solwentnafta, benzyna 1 in.)

wchodzacych w sklad roztwordw i lepikéw stosowanych na zimno i z tego wzgledu nie wolno

taczy¢ tych wyroboéw ze styropianem.

2.12. Papy

Wszystkie papy maja budowe warstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zalezy ich grubos¢ i
cechy takie jak wytrzymato$¢ mechaniczna lub odpornos¢ na zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jej wytrzymato$¢ na rozciaganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczna i wytrzymata na rozcigganie. Drozsze sa papy z

wlokna szklanego. Osnowa taka jest krucha i malo rozciagliwa. Wiokno szklane poprawia

jednak w znacznym stopniu odporno$¢ pap na ogien. Delikatniejsza osnowa niz pozostate jest
welon z wlékna szklanego. Do produkcji pap stosuje si¢ rowniez osnowy kompozytowe

(szklano-poliestrowe) i rdzenie wykonane z tasmy aluminiowej lub miedzianej. Osnowy moga

mie¢ rozne gramatury okreslajace mase 1 m? ich powierzchni (od 40 do 250g/m?). Im wyzsza

gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyczna osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest to asfalt, najczgsciej modyfikowany. Otula on

obustronnie osnowe i stanowi bariere przeciwwilgociowa — tym lepsza im jest grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego krycia jest to najczesciej posypka mineralna w

réznych kolorach. W papach podktadowych warstwe wierzchnig stanowi zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczone sg przewaznie folig. Ma ona chroni¢ je przed

sklejeniem w trakcie transportu i przechowywania. Czasem zamiast folii uzywany jest w tym

celu talk.

W zaleznoéci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwy wierzchniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy moga mie¢ rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne — s3 grube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego wykorzystuje si¢ je gtownie
do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentéw i $cian piwnicznych oraz podiog,

stropOw i tarasow.

- papy podkladowe — sa ciensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy maja mniejsza gramature.
Stosowane sa jako niezbedne warstwy podktadowe pod pape wierzchniego krycia lub pod
dachéwki bitumiczne, rzadziej pod blachodachéwki, dachowki cementowe i ceramiczne.
Uzywa si¢ ich réwniez do izolacji przeciwwilgociowych w fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowane sa jako pokrycia dachowe. Majg mocne osnowy o duze]
gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta jest posypka z hupka, bazaltu lub grysu
ceramicznego. Ma ona zabezpieczy¢ pape przed szkodliwym dziataniem promieni UV i
nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne — uzywa sie ich jako dodatkowa warstwe, gdy podloze musi by¢
wentylowane.



