mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidlowego wigzania
€) rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu
f) grubos¢ murdw okresla projekt. Odchytki dla muréw pelnych o grubosci éwieré, pét i
Jednej cegly nie mogg przekraczaé wielkosci dopuszezalnych odchytek od odpowiednich
wymiardw uzytej cegly
g) mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci
h) cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewaé lub moczyé woda
1) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesénie ze wznoszeniem muréw
Przy wykonaniu muréw szybu dzwigowego nalezy dodatkowo przestrzegaé wytycznych i
zalecen producenta dzwigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).
5.6. Deskowania monolitycznych konstrukceji zelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich
stateczno$¢ 1 niezmienno$é uktadu.s -
W elementach deskowania dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe:
- réznica grubosci dwdch sgsiednich desek + 2mm
- szerokosé szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do dlugosci tarcz nie powinny byé mniejsze niz 20mm
Dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekrojow poprzecznych deskowan:
- do50cm +5mm
- 0d50do 80 cm + 7mm
- powyzej 80cm + 10mm
Dopuszcza si¢ nastegpujace odchylenia od wymiaru przy montazy deskowan:
- od plaszezyzny lub krawedzi pionu na Im — 2mm
- od plaszezyzny deskowania fundamentu, $ciany Iub stupa od pionu na 1 m wysokosei —
15mm
- od deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przeciecia sie deskowan belki — 3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpietosci projektowanych:
- belki i plyty przekry¢ bezzebrowych + 15mm
- plyty w przekryciach zebrowych + 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do potozenia proj ektowanego
- od osi fundamentu = 15mm
- od osi $ciany lub stupa £ 10mm
- od osi zebra lub podciggu + 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich zlozone powinny odpowiadaé wymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie przestawne nalezy wzmacniaé podporami
zabezpieczajacymi niezmiennos$é uktadu deskowan.
5.7. Przygotowanie zapraw
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek
jezior i innych miejse, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pafstwowej PN-
88/B-32250 lub innej réwnowaznej , dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje, glony i muly. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd
mineralnych. Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu; poszezegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny
- zaprawa cementowa — 2 godziny
- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny
- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw nizszych marek);



