
przepompownia ścieków

właz najazdowy klasy D400

szafka sterownicza

przepompowni ścieków

skrzynka uliczna zasuwowa

OBJAŚNIENIA

kominek wentylacyjny DN100

wentylacji wysokiej, H=0,6m

nad poziomem terenu

kominek wentylacyjny DN100

wentylacji niskiej, H=3,5m

nad poziomem terenu, zakończony

wywietrzakiem dachowym, przymocowany

do słupa lampy oświetlenia zewnętrznego

lampa oświetlenia zewnętrznego

na słupie typu parkowego

szafka złącza kablowo -

pomiarowego

Przykład zagospodarowania obszaru przepompowni ścieków bez wydzielonego terenu

skala 1:25

gniazdo do montażu żurawika

przenośnego w obudowie

żeliwnej skrzynki ulicznej

do hydrantów podziemnych

wzmocnienie nawierzchni gruntowej placu

wokół przepompowni ścieków

warstwą klińca 0/31,5mm o grubości 20cm

81,30

linia ogrodzenia istn. posesji

d

e

1

1

0

P

E

1
,
5

m

w

e

n

t

y

l

a

c

j

a

kabel eN

kabel eN

linia ogrodzenia istn. posesji

granica nieruchomości
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tłoczny PE
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