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Pompa zatapialna do ścieków

Kolano stopowe

Zbiornik przepompowni

Zawór kulowy DN50

Zawór zwrotny kolanowy

Zasuwa odcinająca nożowa

Orurowanie

Sonda hydrostatyczna

Wyłącznik pływakowy na łańcuchu

z obciążeniem

Rurociąg tłoczny ścieków

Prowadnica pompy dwururowa

Króciec napływowy
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Biofiltr kominkowy DN100
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posadowienie zbiornika przepompowni

na płycie z betonu chudego, gr.20cm
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Szafa sterownicza

Kominek wentylacyjny DN100

- wentylacji niskiej

- wentylacji wysokiej
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Przejście szczelne łańcuchowe
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Przejście szczelne łańcuchowe
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Wywietrzak dachowy Dn100
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lampa oświetlenia zewnętrznego

terenu przepomowni ścieków
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ruchomy moduł drabiny złazowej ułatwiający

wchodzenie / wychodzenie ze zbiornika

przepompowni
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beton chudy

31

1

gniazdo do montażu żurawika przenośnego

w osłonie rury stalowej DN250 k.o., z przykryciem

deklem zabezpieczającym przed zabrudzeniem
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31

32

osłona gniazda do montażu żurawika - obudowa

żeliwna skrzynki ulicznej do hydrantów

podziemnych ∅340mm, klasa D400
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fundament

betonowy

ogrodzenie terenu

przepompowni, h=1,8m

- w przypadku przepompowni

z wydzielonym terenem


