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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, zakres i cel sporzadzenia kolejnej modyfikacji w
rejonie ul. Szczecinskiej (suplementu do wielowariantowej
koncepcji)

Przedmiotem opracowania jest suplement do wielowariantowej koncepcji
gospodarki sciekowej dla m. Tanowo i m. Witorza w gminie Police
polegajgcy na opracowaniu wariantu eliminujgcego z zatozenia budowe
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej (w ul. Szczecihskiej), na
odcinku planowanej przebudowy i rozbudowy przej$cia drogowego przez
m. Tanowo na drodze wojewodzkiej nr 115.

Wyjatkiem sg mozliwe przejscia poprzeczne metodami bezwykopowymi z
uwagi na warunki gwarancyjne tej przebudowy i rozbudowy.

Niniejszy suplement stanowi odrebny wariant budowy kanalizacji sanitarnej
— nazwany roboczo wariantem S.

Niniejszy suplement do wielowariantowej koncepcji opracowano z myslg o
jego autonomicznym funkcjonowaniu w czesci technicznej i ekonomicznej.
Obowigzuje nadal Tom I ,, Informacje ogolne”

Dla porzadku - w wielowariantowej koncepcji przedstawiono piec

wariantdow budowy zorganizowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Wariant A polegajgcy na budowie sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z licznymi
przepompowniami sieciowymi i nielicznymi przepompowniami przydomowymi oraz ,przesyle”
Sciekow istniejgcym rurociggiem ttocznym z Tanowa do potozonej w odlegto$ci ok. 3,3 km m.
Trzeszczyn i dalej do Polic;

e Wariant B polegajgcy na budowie sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z wigkszg
o jedng iloScig przepompowni sieciowych i wiekszg iloScig przepompowni przydomowych niz w
wariancie A oraz ,przesyle” Sciekow istniejgcym rurociggiem ttocznym z Tanowa do pofozonej w
odlegtosci ok. 3,3 km m. Trzeszczyn i dalej do Polic oraz jego modyfikacje w zakresie ul.
Szczecinskiej - Wariant B zmodyfikowany - polegajgcy na zamianie kanalizacji grawitacyjnej w ul.
Szczecinskiej na rzecz kanalizacji cisnieniowej ,co w zamysle pozwolitoby na wyprzedzajgce lub
réwnolegte jej wykonanie z przebudowg i rozbudowg przejscia drogowego przez m. Tanowo na
drodze wojewddzkiej nr 115;

e Wariant C polegajgcy na budowie kanalizacji niekonwencjonalnej w systemie cisnieniowym opartym
na indywidualnych przydomowych przepompowniach $ciekéw Ilub budowie sieci kanalizacyjnej w
systemie podcisnieniowym - ze studzienkami oprézniajgcymi i stacjg wytwarzajgcg podcisnienie. Oba
systemy konczy¢ sie bedg przepompownig gtéwng i ,przesytem” Sciekow istniejgcym rurociggiem
ttocznym z m.Tanowo do pofozonej w odlegtosci ok. 3,3 km m. Trzeszczyn i dalej do Polic. Jest to
wariant pozwalajgcy na uktadanie ciggdw rurociggdéw o matej Srednicy i na matej gtebokosci. W
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2.

przypadku kanalizacji podcisnieniowej wariant oparty jest na sporzgdzonej 10 lat temu dokumentacji
projektowej z pozwoleniami na budowe ;
Wariant B okazat sie najbardziej korzystny zaréwno pod wzgledem kosztéw budowy jak i eksploatacji

Zakres techniczny suplementu do wielowariantowej koncepcji to m. in:

v' wytrasowanie zamiennych przebiegéw kanatéw grawitacyjnych

v' wytrasowanie zamiennych przebiegéw rurociggéw ttocznych z
przepompowni sieciowych i rurociggéw kanalizacji cisnieniowej do
przytgczania przepompowni przydomowych

v’ potwierdzenie lokalizacji i ilosci niezbednych sieciowych przepompowni
sciekow

v oszacowanie kosztow budowy

oszacowanie kosztéw eksploatacji

v poréwnanie wielkos$ci technicznych i ekonomicznych z wariantem B z
pierwotnej wielowariantowej koncepcji

(\

Celem sporzadzenia suplementu do koncepcji jest przedstawienie
Zamawiajgcemu kolejnej modyfikacji wariantu B w rejonie ul. Szczecinskiej
ti. wariantu S budowy kanalizacji sanitarnej bez lokalizacji kanatow i
rurociggow ttocznych w pasie drogi wojewodzkiej 115 na odcinku ul.
Szczecinskiej, obecnie bedgcej w przebudowie i rozbudowie podlegajacej
pozniej kontraktowej gwarancji na roboty.

Zasadniczym celem sporzadzenia wariantu S jest przedstawienie

Zamawiajgcemu mozliwosci budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
cisnieniowej bez jej lokalizacji w pasie drogi wojewddzkiej 115 na odcinku
ul. Szczecinskiej — z wyjgtkiem przejs¢ poprzecznych kanatow
grawitacyjnych czy rurociggdéw cisnieniowych wykonanych metodami bez
wykopowymi przez ulice po jej przebudowie i rozbudowie.

Podstawy opracowania kolejnej modyfikacji w rejonie ul.

Szczecinskiej (suplementu do wielowariantowej koncepciji)

e umowa nr 36/ZWiK/2019 z dn. 27.05.2019r
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pomiedzy Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji Police Sp. z 0.0. a firmg
JINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory
Waldemar tagiewka;

e ustalenia z Zamawiajgcym dotyczgce celu i uwarunkowan opracowania
suplementu do ,Wielowariantowej koncepcji gospodarki sciekowej w m.
Tanowo i Witorza w gminie Police”

e ,Wielowariantowa koncepcja gospodarki sciekowej w m. Tanowo i
Witorza w gminie Police”, opracowana przez INWOD w marcu 2019r.

e Projekt wykonawczy ,Przebudowy i rozbudowy przejscia drogowego
przez m. Tanowo na drodze wojewodzkiej nr 115” opracowany przez
DIM Pracownie Projektowg Drog i Mostow w Szczecinie 2009 -2011 na
zlecenie Wojewodztwa Zachodniopomorskiego —
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewodzkich;

e mapy zasadnicze w skali 1: 500 zakupione w PODGIK Police w
listopadzie 2018r;

e Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Terenu dot.
zakresu inwestyciji:
pod nazwg ,Tanowo” Uchwata nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w

Policach z dnia 22 maja 2012r.
pod nazwg ,Gaz” Uchwata nr XIV/106/03 Rady Miejskiej w Policach z
dnia 28 pazdziernika 2003r.

3. Opis koncepcji przebiegu sieci i lokalizacji przepompowni
sciekéw w kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecinskiej

Bazg wyjsciowg do opracowania tego wariantu jest opracowany wczesniej
wariant B, ktory poddany zostat kolejnej modyfikacji pod roboczg nazwg
,wariant S”.

W wariancie S, podobnie jak w wariancie B, proponuje sie budowe sieci
kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z jedenastoma komunalnymi
przepompowniami sieciowymi i jedng gtdwng przepompowujgcg S$cieki do
m. Trzeszczyn, uzupetnionej ciggami kanalizacji cisnieniowej z licznymi
przepompowniami przydomowymi (p. rys. nr 6). Zastosowanie wielu ciggow
kanalizacji cisnieniowej z przepompowniami przydomowymi pozwala na
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wyptycenie wykopow pod budowe kanatow grawitacyjnych i tym samym na
zmniejszenie ilosci robot ziemnych.

W zakresie kanalizacji cisnieniowej zwiekszy sie iloS¢ przydomowych
przepompowni sciekbw w obszarze m. Tanowo i m. Witorza — z 42 do ok. 48
zamontowanych na poszczegdlnych posesjach w ramach planowanej
inwestyciji.

Docelowo, poza obecng, planowang inwestycjg wariant S umozliwia w
przysztosci stopniowg rozbudowe kanalizacji sanitarnej o:

o budowe bocznych i osiedlowych kanatow grawitacyjnych;

o budowe i rozbudowe ciggéw kanalizacji cisnieniowej;

o budowe indywidualnych przytgczy kanalizacji grawitacyjnej i
cisnieniowej;

W tym wariancie, ze wzgledu na realizowang przebudowe i rozbudowe drogi
wojewodzkiej nr 115 oraz dtugoletnia gwarancje na roboty, przedstawiono
mozliwos¢ budowy kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgcej nastepujgce
uwarunkowania:

o rezygnacje z budowy kanatow grawitacyjnych czy rurociggow
ciSnieniowych w obszarze pasa drogowego rownolegle do jego osi
( z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych);

o umozliwienie w maksymalnym zakresie odprowadzanie sciekdw na
tytach posesji zlokalizowanych przy ul. Szczecinskiej, przede wszystkim
za pomocg przepompowni przydomowych;

o umozliwienie w przysztosci optymalnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w
ramach inwestycji gminnych, developerskich i indywidualnych

W zwigzku z obecng przebudowg i rozbudowg DW 115 i konsekwencjami za
tym idgcymi 63 domy zlokalizowane przy ul. Szczecinskiej nie beda
skanalizowane w planowanej inwestycji, w tym 24 budynki zlokalizowane w
sterfie posredniej ujecia wody. Przytgczenia nizej wykazanych domow
wymagac bedzie uzyskania wielu zgdd wiascicielskich i miedzysgsiedzkich na
prowadzenie przytgczy cisnieniowych po wiasnosciach prywatnych. Bedg to
odrebne zadania do wykonania w przysztosci.
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Programowany system sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzat bedzie Scieki
do przepompowni gtéwnej i dalej - istniejgcym rurociggiem ttocznym
bezposrednio do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszczyn, na
wjezdzie do miejscowosci, przy drodze wojewodzkiej DW114, a posrednio do
komunalnej oczyszczalni sciekdw w Policach.

Przebieg istniejgcego rurociggu tocznego na odcinku m. Tanowo -
Trzeszczyn obrazuje mapa poglgdowa, rys. nr 1S.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i wczesniej przyjety kierunek ttoczenia
sciekow ich sptyw do przepompowni gtownej mozliwy jest tylko za
posrednictwem wielu przepompowni sieciowych. Kazda przepompownia
wyznacza poszczegolng podzlewnie systemu kanalizacyjnego, czyli obstuguje
pewng czes¢ zabudowy m. Tanowo i m. Witorza.

Wykorzystuje sie dwanascie lokalizacji przepompowni sciekdw na
wydzielonych terenach elementarnych, wskazanych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Przyjeto uktad wspotpracy przepompowni jako kombinowany, tj. rurociggi
ttoczne rozprezajg sie w najblizszej studzience kanalizacji grawitacyjne;j
sgsiedniej zlewni lub tgczg sie z innym rurociggiem ttocznym, tzw. uktad
Jftoczny w ttoczny”. Uktad uzupetniajg ciggi kanalizacji cisnieniowej z licznymi
przydomowymi przepompowniami, ktorych zadaniem bedzie ciSnieniowe
odprowadzanie sciekdw z poszczegolnych posesji do najblizszej studni na
kanale grawitacyjnym. W rezultacie wszystkie scieki z m. Tanowo ttoczone
bedg do kanalizacji grawitacyjnej zwigzanej z przepompownig gtdwng
oznaczone] jako P9, a wszystkie $cieki z m. Witorza ttoczone bedg
bezposrednio do istniejgcego rurociggu ttocznego przebiegajgcego z
przepompowni gtbwnej do m. Trzeszczyn.

Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania terenowe przepompownie sieciowe
zlokalizowane bedg na wydzielonym, ogrodzonym terenie z utwardzonym
wjazdem — przyktad obrazuje rys. 5.1 lub w jednym przypadku przepompowni
P1 - na terenie niewydzielonym, bez ogrodzenia, tzw. przepompownia
najazdowa - przyktad obrazuje rys. 5.2.
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Przydomowe przepompownie $ciekow bedg zlokalizowane w obrebie
poszczegolnych nieruchomosci w miejscu uzgodnionym z witascicielem
posesji. CzeSC posesji przy ul. Szczecinskiej, ktore nie zostang objete
inwestycjg, bedg mogty by¢ podtgczane przykanalikami cisSnieniowymi do sieci
kanalizacyjnej po uzyskaniu zgody sgsiaddw i rozstrzygnieciu innych kwestii
wiasnosciowych.

Do przydomowej przepompowni scieki z budynku mieszkalnego doptywac
bedg z domowej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnym przykanalikiem o
Srednicy co najmniej dn 150 mm (najczesciej to 160mm PVC).
Przepompownia wyposazona bedzie w jedng pompe wyporowg, ktorej punkt
pracy dostosowywat sie bedzie samoistnie do chwilowych warunkow
hydraulicznych panujgcych w cisnieniowej sieci kanalizacyjne;j.

Zasilanie 230V przepompowni realizowane bedzie za pomocg kabla
energetycznego z wewnetrznej instalacji budynku - bez lub z podlicznika
energii elektrycznej do skrzynki zasilajgco — sterujgcej przepompowni.

Scieki z przydomowej przepompowni wigczone zostang bezposrednio w
uprzednio przygotowany kréciec rurociggu ttocznego @ 50mmPE zakonczony
(zaslepiony) na granicy posesiji.

Kanaty grawitacyjne, rurociggi ttoczne sSciekdw oraz rurociggi kanalizacji
ciSnieniowej zlokalizowane zostang w pasach istniejgcych bgdz planowanych
do budowy w MPZP drog.

Uwaga: Budowa kanalizacji w ogolnodostepnych drogach ,prywatnych”
wspotfinansowana ze srodkow unijnych moze by¢ problematyczna.

Czesciowo przebiegi rurociggdw wyznaczono poza nawierzchnig asfaltowg i
betonowg — tam gdzie byto to mozliwe - oraz czesciowo pod asfaltem
(betonem), gdzie nie byto innej mozliwosci lokalizaciji.

W osmiu przypadkach zaproponowano budowe kanatow na dziatkach obecnie
nie drogowych, ale na ktérych w MPZP zaprogramowano budowe ulic.
Obecnie tereny te sg uzytkami rolnymi lub budowlanymi (B-RV, Bi, RV, LIV,
PslV).

Odcinki kanalizacji, ktérych trase wyznaczono na dziatkach obecnie
prywatnych w terenach elementarnych MPZP pod przysztymi drogami to:
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. przedtuzenie ul. Wiatracznej w kierunku potnocnym i pétnocno — zachodnim
(teren elementarny MPZP: 09KDL - droga gminna klasy lokalnej); na
dziatkach nr ewid.: 356, 360/1, 361, 363; wymagane uzyskanie zgody
wiascicieli na umieszczenie projektowanej przepompowni Sciekow i
kanalizacji sanitarnej (konieczny wykup terenu pod przepompownie
Sciekdw wraz z ustanowieniem stuzebnosci dojazdu);

. przedtuzenie ul. Mtynskiej w  kierunku  potudniowym  wzdtuz
ul. Szczecinskiej (tereny elementarne 09KDL, 010KDL, 27KDD) na
dziatkach nr ewid. 372/2, 373/3, 373/2, 375/3, 377/1, 379/1; wymagane
uzyskanie zgody witascicieli na umieszczenie projektowanej kanalizacij;

. na wysokosci skrzyzowania ulic: Szczecinskiej i Polickiej i dalej wzdtuz
przyszkolnego boiska ,ORLIK” (teren elementarny MPZP: 42KDD, droga
gminna klasy dojazdowej), na dziatce nr ewid. 37/1, 172; wymagane
uzyskanie zgody wtascicieli na umieszczenie projektowanej kanalizacji;

. przedtuzenie ul. Letniej w kierunku pétnocnym i pétnocno - wschodnim, do
potgczenia z ul. Szczecinskg (tereny elementarne MPZP: 08KDL, 09KL -
droga gminna klasy lokalnej); na dziatkach nr ewid.: 99/7, 201/13, 201/14;
wymagane uzyskanie zgody wiascicieli na umieszczenie projektowane;
kanalizacji;

. pomiedzy ul. Szkolng a ul. Wiosenng (teren elementarny MPZP: 08KDL -
droga gminna klasy lokalnej) na dziatkach nr ewid.. 145/19, 155/26;
wymagane uzyskanie zgody wiascicieli na umieszczenie projektowane]
kanalizacji;

. wzdtuz zachodniej granicy terenu szkoty do potgczenia z ul. Szkolng (teren
elementarny MPZP: 58KP) na dziatce nr ewid.: 166/2; wymagane
uzyskanie zgody wiascicieli na umieszczenie projektowanej kanalizaciji;

. tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej wzdtuz pasa drogi
powiatowej (ul. Jasienicka w m. Tanowo, liczne uzytki na potudnie od
ul. Jasienickiej w m. Witorza); wymagane uzyskanie zgody wiascicieli na
umieszczenie projektowanej kanalizaciji .

. tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej wzdtuz pasa drogi
gminnej do m. Wegornik (ul. Gunicka) (tereny elementarne MPZP: 23KDW,
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24KDW, 25KPJ); na dziatce nr ewid.: 676/4; wymagane uzyskanie zgody
wiascicieli na umieszczenie projektowanej kanalizaciji.

UWAGA: Planowane nowe drogi (ulice) w MPZP naniesiono na planach
sytuacyjno —wysokosciowych —rys. 2.1 do 2.6.

Ewentualne trudnosci w uzyskaniu zgody od wiascicieli terenéw po budowe
odcinkéw kanalizacji wyszczegodlnionych w punktach: b, d, g, h mozna uznac
za mato istotne, gdyz brak zgody witasciciela w najgorszym przypadku
oznaczac¢ bedzie wylgczenie z zakresu inwestycji jedynie kanatéw bocznych,

nie majgcych decydujgcego wptywu na catos¢ inwestycji.

Uzyskanie zgody od wtascicieli dziatek wyszczegolnionych w punktach: a, c, e
i f nalezy uznac€ za kluczowe dla catej inwestycji. W tych przypadkach brak
zgody wiascicieli terenu oznaczac¢ bedzie:

brak mozliwosci budowy kanalizacji w catej zlewni przepompowni P8
,Wiatraczna” (punkt a);

brak mozliwosci budowy kanalizacji w czesci zlewni przepompowni P2
,Debowa” w zakresie ulic: Lesnej i Lipowej na dtugosci ok. 1km (punkt c)
brak mozliwosci budowy kanalizacji w czesci zlewni przepompowni P4
,Wiosenna” w zakresie ulicy Szkolnej na dtugosci ok. 0,65km oraz
uniemozliwienie utozenia rurociggu ttocznego sciekow przepompowni P4
,Wiosenna i P5 ,Pogodna” (punkt e)

brak mozliwosci budowy kanalizacji w czesci zlewni przepompowni P4
,Wiosenna” w zakresie terendw wydzielonych pod budownictwo po
zachodniej stronie boiska ,ORLIK” na dlugosci ok. 0,30km oraz
uniemozliwienie utozenia rurociggu ttocznego sciekow przepompowni P4
,Wiosenna i P5 ,Pogodna” (punkt f).

Jak juz wspomniano, 63 budynki zlokalizowane przy ul. Szczecinskiej nie
zostang przytgczone do sieci kanalizacji sanitarnej. Przyktadowo, w
przysztosci posesje nr 62, 63, 63a bedg mogty zosta¢ przytgczone do kanatu
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grawitacyjnego w ul. Polickiej poprzez przydomowe przepompownie Sciekow i
rurociggi cisnieniowe wykonane w dziatkach prywatnych (za zgodg sgsiadow).
Przedstawione rozwigzania umozliwig pozostatym budynkom przytgczenie do
kanalizacji w planowanej inwestycji. Przyktadowo, posesje nr 65, 66 zostang
przytaczone do kanatu grawitacyjnego poprzez przydomowe przepompownie
Sciekdw i rurociggi cisnieniowe wykonane pod ul. Szczecinskg po
przebudowie metodg przewiertu sterowanego.

Ze wzgledow technologicznych proponuje sie wspomoc eksploatacje
istniejgcego  rurociggu ttocznego do m. Trzeszczyn urzgdzeniem
sprezarkowym do tzw. ,przedmuchu” i instalacjg do dawkowania srodkéw
chemicznych.

Urzadzenie  sprezarkowe bedzie miato za  zadanie cykliczne
,przedmuchiwanie” rurociggu w celu zapobiegania odktadania sie
zanieczyszczen, w tym ttuszczy.

Instalacja do dawkowania srodkdw chemicznych zapobiegaC bedzie
powstawaniu odorow w studni rozpreznej w m. Trzeszczyn.

Przebieg sieci kanalizacyjnej obrazuje mapa pogladowa, rys. nr 1S oraz
mapy sytuacyjno — wysokosciowe, rys nr 2.1 — 2.6.

Niwelete kanatow grawitacyjnych przedstawiajg profile podtuzne, rys. nr 3.1 —
3.13.

4. Opis lokalizacji przepompowni sciekow z zestawieniem
dziatek geodezyjnych i niezbednych powierzchni w kolejnej
modyfikacji w rejonie ul. Szczecinskiej
Lokalizacje przepompowni sciekéw ustalono wprost na podstawie wskazan
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w wariancie B.

W niniejszym wariancie S nie wprowadzono pod wzgledem zadnych zmian,
lokalizacje sg takie same.
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W  ponizszej tabelce zestawiono podstawowe dane o lokalizacji
poszczegdlnych przepompowni wraz z informacja o koniecznych
dziataniach przedprojektowych.
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Zestawienie danych o lokalizacji komunalnych przepompowni $ciekéw

nr | nazwa lokalizacja rodzaj symbol terenu | min.  powierzchnia | uwagi dot. lokalizaciji
przepompowni przepompowni uzytku elementarnego w | do wydzielenia
(nr dziafki) MPZP [m2]

1 P1 ,Radosna” 721/13 Ls 16NO 25 -wymagane odlesienie
- koniecznos¢ wycinki drzew

2 P2 ,Debowa” 828/30 RV 18NO 25 - wymagane odrolnienie

3 P3 ,Parkowa” 202/8 Bz 34NO 25 -

4 P4 ,Wiosenna” 814 RIVb 20NO 25 - wymagane odrolnienie

5 P5 ,Pogodna” 124 RV 35NO 25 - wymagane odrolnienie

6 P6 ,Szczecinska” 82/15 LIV Pp 25 (+dojazd) - wymagane odrolnienie
- wymagane ustanowienie stuzebnosci dojazdu
przez dziatke nr 82/14

7 P7 ,Gunicka” 26 Tr/Ls 13NO 25 -wymagane odlesienie

8 P8 ,Wiatraczna” 360/1 PslV 14NO 25 (+dojazd) - wymagane odrolnienie
- wymagane ustanowienie stuzebnos$ci dojazdu
przez dziatki nr 360/1, 361, 363

9 P9 ,Brzozowa” 543/2 LIV 12aNO zgodnie z projektem | - wymagane odrolnienie

zagospodarowania | - dojazd przez dziatke nr 453/1 (wymagane

sprawdzenie pod kgtem stuzebnosci dojazdu)

10 | P10 ,Witorza 1” 700/1 RVI 21NO 25 - wymagane odrolnienie

11 | P11 ,Witorza 2” 336/1 Liv 20NO 25 - wymagane odrolnienie

12 | P12 ,Le$na” 72313 Ls 15NO 25 - wymagane odlesienie

- koniecznos¢ wycinki drzew

LJINWOD ” Inzynieria Srodowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory Waldemar t.ggiewka

sierpien 2019
Strona 14




SUPLEMENT do ,,Wielowariantowej koncepcji gospodarki $cickowej w m. Tanowo i Witorza w gminie Police”

cz¢$¢ opisowa

5. Proponowane materialy, urzadzenia i standardy wykonania

Decyzja dotyczgca wyboru materiatow i urzgdzen oraz decyzja dotyczgca
standardu wykonania ma decydujgcy wptyw na koszty budowy i pdzniejsze
koszty eksploatacji, w tym koszty remontow. Szczegdtowo opisano to w
tomie | ,Informacja ogdlna”.
W wielowariantowej koncepcji przedstawiono propozycje réznych rozwigzan
technicznych w zakresie doboru materiatow, armatury, urzgdzen i standardéw
wykonania.
W celu miarodajnego oszacowania kosztow inwestycji w niniejszym wariancie
przyjeto te same standardy jak w wariancie A i B, przede wszystkim:

o kanaty grawitacyjne z litego PVC.
rurociggi cisnieniowe z sieciowanego PE 100 PN 6 lub PN 10
przewozne zurawiki eksploatacyjne
wyposazenie w zawor ptuczgcy jednej z pomp w przepompowni sciekow
zastosowanie antyodorowych urzadzen
monitoring pracy przepompowni sciekow kompatybilny z istniejgcym na
obszarze eksploatacyjnym ZWiK Police

© O O O O

6. Dobér pomp w przepompowniach komunalnych wraz z
zestawieniem mocy zainstalowane] w kolejnej modyfikacji w
rejonie ul. Szczecinskiej

Wstepnego  doboru charakterystycznych parametrow pomp w

przepompowniach sciekdw dokonano na podstawie:

— rzednych charakterystycznych odczytanych z profili podtuznych (patrz: rys.
3.1-3.13)

— bilansu ilosci sciekéw (patrz: Tom | INFORMACJE OGOLNE
wielowariantowe] koncepcji)

— obliczonego naptywu sciekdw do przepompowni sciekdw z poszczegolnych
podzlewni

— obliczeniowej wydajnosci przepompowni Q, sciekbw oraz wymaganej
wysokosci podnoszenia pomp H,.

Ponizej zestawiono podstawowe dane techniczne przepompowni sciekow.
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TABELKA nr 2 Podstawowe dane techniczne przepompowni sciekdw

nazwa rzedna |rzedna rzedna |rzedna |wysokosC | sSrednica | przedziat przedziat | uwagi dotyczgce
przepompowni terenu wierzchu | wlotu dna catkowita | zbiornika | wydajnosci | mocy zagospodarowania
[mn.p.m.] | [mn.p.m.] [Mmn.p.m] | [mnpm] | [mM] [m] pomp pomp
[1/s] [KW]
P1 ,Radosna” 17,40 17,40 14,15 12,95 4,45 15 do 5,0 do 6,5 najazdowa, bez
ogrodzenia
bez utwardzenia terenu
P2 ,Debowa” 14,00 14,30 10,05 8,55 5,75 15 do 7,0 do 9,0 ogrodzona z brama
wjazdowag
zjazd i plac utwardzony
P3 ,Parkowa” 17,10 17,40 14.40 13,20 4,20 1,2 do 3,5 do 2,5 ogrodzona z bramg
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
P4 ,Wiosenna” 14,80 14,80 11,65 10,45 4,35 15 do 5,0 do 5,5 najazdowa, bez
ogrodzenia
bez utwardzenia terenu
P5 ,Pogodna” 12,80 13,60 10,95 9,75 3,85 15 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramg
wjazdowg
bez dojazdu, z placem
utwardzonym
P6 ,Szczecinska” 11,70 12,70 9,95 8,75 3,95 15 do 7,0 do 9,0 ogrodzona z bramg
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
P7 ,Gunicka” 13,20 13,50 9,60 8,40 5,10 1,2 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z brama
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
P8 ,Wiatraczna” 12,00 12,30 9,25 8,05 4,25 15 do 5,0 do 5,5 ogrodzona z brama
wjazdowa
bez dojazdu, z placem
utwardzonym
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9 P9 ,Brzozowa” 11,00 11,30 8,30 7,10 4,20 2,0 do 12 do 15,0 ogrodzona z bramg
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
10 | P10 ,Witorza 1” 10,50 10,80 7,55 6,35 4,45 15 do 5,0 do 11,0 ogrodzona z bramg
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
11 | P11 Witorza 2” 10,00 10,80 6,95 5,75 5,05 1,2 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramg
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
12 | P12 ,Lesna” 19,20 19,50 16,90 15,70 3,80 15 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramg
wjazdowg
zjazd i plac utwardzony
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7. Opis istniejgcego uzbrojenia na trasie planowanej sieci
kanalizacyjnej

Teren objety zakresem opracowania charakteryzuje sie duzym
zageszczeniem uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie podziemne utozone jest
gtdbwnie w pasach drog i ulic. Jest to sie¢ wodociggowa o srednicach: D90 —
D315mm z przylgczami do posesiji, sie¢ gazowa z rur o srednicach D32 —
D225 z przytagczami do posesji, kable elektroenergetyczne niskiego i
Sredniego napiecia oraz kable telekomunikacyjne. Istniejgce uzbrojenie
uzupetniajg lokalne systemy odwodnienia nawierzchni zebrane w kroétkie
odcinki kanalizacji deszczowej, a takze szczatkowa kanalizacja sanitarna (np.
w ul. Topolowej). W centralnej i wschodniej czesci m. Tanowo znajdujg sie
odcinki instalacji melioracyjnych w postaci ciggéow drenarskich melioracyjnych
oraz ukfadu otwartych rowow stuzgcych do odwadniania nawierzchni
drogowych drog wojewodzkich i drogi powiatowej. Funkcjonujg tez lokalne
odwadniania okolicznych terendw o podwyzszonym poziomie wody
gruntowe.

Przebieg uzbrojenia w wielu miejscach jest chaotyczny, co oznacza¢ moze
brak miejsca dla kanalizacji sanitarne;.

Poza wspomnianymi szczgtkowymi ukfadami kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Tanowo i Witorza  nie ma zorganizowanej kanalizacji
sanitarnej, scieki odprowadzane sg do zbiornikdw bezodptywowych (tzw.
szamb) o roznej konstrukcji i stanie technicznym. Zamontowanych jest takze
kilkadziesigt oczyszczalni przydomowych, ktérych wiasciciele w warunkach
wiejskich zgodnie z prawem nie bedg musieli zgodziC sie na przytgczenie do
kanalizacji. Jedynym srodkiem prawnym bedzie ich lokalizacja w
ustanowionej strefie ochrony ujecia wody.
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8. Opis glownych przeszkéd terenowych i zagrozen w
realizacji inwestycji po uwzglednieniu kolejnej modyfikacji w
rejonie ul. Szczecinskiej

Na trasie planowanej inwestycji kanalizacyjnej, do czasu rozpoczecia
przebudowy i rozbudowy przejscia drogowego przez m. Tanowo na drodze
wojewodzkiej nr 115 nie wystepowaty szczegolne przeszkody natury
technicznej czy administracyjnej mogace zagrozi¢ czy wrecz uniemozliwi¢ jej
realizacje.

W obecnej fazie opracowania zasygnalizowaC mozna jedynie nastepujgce
okolicznosci stanowigce  utrudnienia moggce mie¢ wptyw na termin
sporzagdzenia nowego projektu i wykraczajgce poza zwykte koszty budowy:

drogi wojewodzkie i droga powiatowa
Umieszczenie rurociggdw kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog

wojewodzkich i drogi powiatowej to konieczno$¢ uzgodnienia trasy z
zarzgdcami drog, dodatkowo powigzana z konieczng koordynacjg zadania z
projektem przebudowy drogi wojewoddzkiej DW115 w m. Tanowo. To takze
koniecznos¢ zastosowania metody przewiertu | przeciggania rur
przewodowych PVC, PE w rurach ochronnych, zgodnie z uwagami
zarzgdcow drog. Z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego w
pasach drogowych ww. drég moze zaistnie¢ potrzeba przetozenia odcinkow
istniejgcego uzbrojenia w celu zapewnienia minimum niezbednego pasa do
utozenia rurociggow kanalizacji sanitarnej. Dla Inwestora to wreszcie
koniecznos¢ podpisywania uméw stuzebnosci i ponoszenia corocznych optat.
Uwaga:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w  Koszalinie (ZZDW)
rozpoczat przebudowe i rozbudowe drogi DW15 na odcinku ul. Szczecinskiej
w m. Tanowo. Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze po zakonczeniu inwestycji
drogowej nastgpi nowa sytuacja dla planowanej inwestycji kanalizacyjnej,
o nowe nawierzchnie drogi i chodnikdbw objete bedg kilkuletnig gwarancjg
co praktycznie uniemozliwi wszelkie dziatania inwestycyjne, z wyjatkiem
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przekroczen poprzecznych rurociggdw metodami bezwykopowymi —
przewiertami lub przeciskami;

o pojawi sie nowe uzbrojenie i zagospodarowanie drogi utrudniajgce
zaprojektowanie poprzecznych przekroczen ze wzgledu na warunki
kolizyjne, takie jak: kolektor kanalizacji deszczowej o znacznych
Srednicach od 0,3 do 0,7 m z wpustami ulicznymi i podejsciami do nich
- kable elektroenergetyczne oswietleniowe wraz ze stupami
- kable teletechniczne
- przepusty
- nowe nasadzenia drzew i krzewow

o rzeczywiste potozenie nowej infrastruktury podziemnej i nasadzen
drzew ujawni dopiero powykonawcza dokumentacja geodezyjna i z tego
wzgledu trudno jest zaprojektowac i wykonaé wyprzedzajgco, przed
wykonaniem podbudowy drogi, rur ostonowych pod przyszte
przekroczenia poprzeczne

przepusty drogowe pod drogami na ciekach wodnych

Na trasie projektowanej sieci wystepuje kilka przepustéw drogowych na
ciekach wodnych, m.in;

pod drogg wojewodzkg DW115 w rejonie skrzyzowania ul. Szczecinskiej z ul.
Gunickg w dwoch miejscach pod drogg powiatowg (ul. Jasienicka), w kilku
miejscach pod drogami gminnymi ( m.in. pod ul. Wiatraczng). Przewiduje sie
zastosowanie metody przewiertu sterowanego rurami z PE pod przepustem,
w koronie drogi, w celu nienaruszenia stabilnosci gruntu. Trudne uzgodnienie
z Zarzgdem Drég Powiatowych SP i Zachodniopomorskim Zarzgdem Drog
Wojewoddzkich w Koszalinie (ZZDW).

UWAGA: obecne interpretacje przepiséw Ustawy Prawo Wodne wskazujg na
koniecznos¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rowu
melioracyjnego na wydzielonej dziatce geodezyjnej oznaczonego jako ,Wp”
(woda ptyngca).

warunki gruntowo — wodne
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W srodkowej czesci m. Tanowo, w pasie przebiegajgcym na linii zachod —
potudniowy wschod wystepujg niekorzystne warunki hydrogeologiczne
charakteryzujgce sie wysokim poziomem wody gruntowej oraz
przewarstwieniami gruntéw organicznych (torfy). Jest to obszar o szerokosci
ok. 150-200m przebiegajgcy na potudnie od ul. Gunickiej i dalej w kierunku
wschodnim i potudniowym rownolegle do ul. Szczecinskiej az do przeciecia z
ul. Wiatraczng. W pasie tym nalezy spodziewa¢ sie utrudnien oraz
koniecznosci stosowania odwodnien oraz niekonwencjonalnych metod
uktadania rurociggow.

lokalizacja przepompowni
W przypadku komunalnych przepompowni $ciekow uzyskanie zgody
witasciciela dajgcej prawo do dysponowania nieruchomoscig nalezy uznac¢ za

kluczowe w kazdym przypadku.

W wybranych lokalizacjach komunalnych przepompowni sciekéw zachodzi
konieczno$é wydzielenia matych dziatek o powierzchni ok. 20 m? z gruntéw
stanowigcych wtasnos¢ prywatng lub instytucjonalng (PGL Lasy Panstwowe).
Konieczne bedzie uzyskanie niezbednych umow.

W  przypadku przepompowni P6 ,Szczecinska’, P8 ,Wiatraczna®,
P9 ,Brzozowa” konieczne bedzie ewentualne przeprowadzenie procedury
zapewnienia stuzebnosci dojazdu z uwagi na fakt Ze lokalizacja tych
przepompowni nie graniczy bezposrednio z drogami publicznymi.
Przepompownie sciekow zlokalizowane bedg na gruntach, ktére obecnie sg
uzytkami rolnym lub uzytkami lesnymi.

Kluczowg sprawg w realizacji zamierzenia jest wyprzedzajgce dziatanie w
sprawach wymienionych w ostatniej kolumnie zestawienia przepompowni
Sciekow w pkt.4 opisu, tj. w kwestii

wymaganego tzw. odlesienia

wymaganego tzw. odrolnienia

koniecznosci wycinki drzew

Wymaganych procedur nie wolno cedowaC na przysztego projektanta
Wykonawcy robot. W zaktadanych jedno lub dwuletnich cyklach budowy w
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procedurze ,zaprojektuj i wybuduj” nie bedzie na to czasu. Zwtaszcza
procedura ,odlesienia” moze znaczgco wazy¢ na terminach uzyskiwania
pozwolen na budowe.

Ponizej, dla przyblizenia skali problemu skan pisma Laséw Panstwowych ws
mozliwosci pozyskania terenu leSnego pod inwestycje celu publicznego.

Pl
7427 Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Szczecinie

Szczecin, 05.07.2019 1.

Zn. spr.: Z8.2281.27.2019

«INWOD”

Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wzgdrze 18/8

70-781 Szczecin

Odpowiadajac na pisme z dnia 24 czenwea 2019r. dot. mazliwosci pozyskania
przez Gming Golezewo lerenu pod budowe lokalnej oczyszczalni sciekow
wmigjscowosci Wysoka Kamieriska, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych
w Szczecinie informuje, ?¢ zasady gospodarowania mieniem Skarbu Panstwa
pozostajacym w zarzadzie jednostek Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy
Panstwewe reguluje rozdzial 6a ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991r. o lasach (tj. Dz. U,
z 2018r., poz. 2129 ze zm.). Udostepnienie laséw, gruntdw i innych nieruchomosci
moze naslgpic m.in. w trybic art, 39 ustawy o lasach po uprzednim uzyskaniu zgody
Dyrektora RDLP. Mozliwosé zbycia laséw, gruntdw i innych nieruchomosci moze
nastgpic w przypadkach okreslonych w ustepie 1. art. 38 wskazanej wyzej ustawy
o lasach. Zhycie nieruchomosci, nastgpuje w trybie przetargu nieograniczonego
po uprzednim uzyskaniu stosownej sgody (art. 38 ust. 2.). Wiasciwym do padjecia
czynhosci zwigzanych z przeznaczeniem nieruchomosci do zbycia jest — jako
reprezentant Skarbu Parislwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego
dziatania - nadlesniczy nadlesnictwa, ktdre bezpoSrednio zarzadza nieruchomosciy —
w tym przypadku Nadlesniczy Nadlesnichwa Raokita.

Uchwalenie MPZP nie sankcjonuje ,odlesienia” i nie zwalnia od uzyskania
decyzji tzw. srodowiskowej.

W zwigzku z tym przed rozpoczeciem inwestycji, przed rozpisaniem
przetargu w procedurze ,zaprojektuj i wykonaj” nalezy:
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przeprowadzi¢ procedure wytgczenia z produkcji rolnej / leSnej powierzchni
terendw przeznaczonych pod budowe sieciowych przepompowni $ciekow
oraz zwigzanych z nimi dojazdow

przeanalizowa¢ w przypadku przepompowni $ciekdw P1 ,Radosna’,
P7 ,Gunicka” i P12 ,Lesna”, ktorych lokalizacje wyznaczono w obrebie
uzytkdw lesnych koniecznos¢ przeprowadzenia wycinki drzew kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu przepompowni

uzyskac¢ informacje z Gminy Police o stanie formalno — prawnym dziatek
obecnie nie drogowych, ale na ktérych w MPZP zaprogramowano budowe
ulic a w niniejszej koncepcji zaprogramowano budowe kanalizacji sanitarne;
wyjasni¢ czy byty prowadzone uzgodnienia z wtascicielami, czy MPZP byt
jedynie ogtaszany i wyktadany.

9. Plan etapowania budowy kanalizacji sanitarnej

Plan etapowania zalezy od wielu czynnikow i uwarunkowan, takich jak:

o uzyskania efektu inwestycyjnego zgodnego z aplikacjig o
dofinansowanie w funduszu pomocowym;
oczekiwania Zamawiajgcego;
kolejnosci technologicznej (ij. kanalizacje buduje sie od ,dotu”);
oczekiwania spotecznego;
koniecznosci priorytetowych;
mozliwosci finansowania;
przyjetych cykli wykonawczo - rozliczeniowych w procedurze
,zaprojektuj i wykonaj”’, minimalny okres to 2 lata;
Po analizie uwarunkowan ustalono, ze w pierwszej kolejnosci budowg
kanalizacji objeta zostanie m. Witorza i wschodnia czes¢ m. Tanowo, na
prawo od ul. Szczecinskiej patrzgc na mape.
Wyodrebniono siedem etapdw realizacyjnych obejmujgcych nastepujgce
czesci obszaru objetego planowang inwestycja:
etapem 1 objeta bedzie m. Witorza, droga powiatowa do m. Jasinica i drogi
gminne, w tym ul. Chabrowa, 2 sieciowe przepompownie sciekow P 10 i
P11, 1 przepompownia przydomowa i rurocigg ttoczny z przepompowni P9 do

©c O O O O O
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istniejgcego rurociggu ttocznego przebiegajgcego do m. Trzeszczyn, w W
ulicy Brzozowej; 3,6 km sieci.

etapem 2 objeta bedzie czes¢ pin.-wschodnia m. Tanowo ( na wschdd od
ulicy Szczecinskiej), od przepompowni gtéwnej P9 zlokalizowanej na dziatce
przeznaczonej pierwotnie na budowe stacji podcisnieniowej, drogi / ulice
gminne , w tym. m.in. ul. Wiatraczna, ul. Mtynska, 1 sieciowa przepompownia
Sciekow P8, 5 przepompowni przydomowych, 5,1 km sieci.

etapem 3 objeta bedzie czes¢ ptd.-wschodnia m. Tanowo (na wschod od
ulicy Szczecinskiej), od studzienki rozpreznej dla rurociggu ttocznego z
przepompowni P2, na bocznym kanale w ul. Wiatracznej (blisko posesji nr
18) wykonanym w etapie 2, , drogi/ ulice gminne: ul. Debowa, ul. Bukowa, ul.
Topolowa, ul. Klonowa, ul. Jaworowa, ul. Pod Lasem, ul. Policka, ul.
Pocztowa, 2 przepompownie przydomowe, 4,7km sieci.

etapem 4 objeta bedzie czes¢ ptd.- zachodnia m. Tanowo ( na zachdd od
ulicy Szczecinskiej), od studzienki na kanale grawitacyjnym przy ul.
Szczecinskiej wykonanej w etapie 3, z ,grawitacyjnym” przekroczeniem ul.
Szczecinskiej, dalej planowang w MPZP drogg przy boisku ,ORLIK”, drogi/
ulice gminne: ul. Lipowa, ul. Lesna, ul. Parkowa, tgcznik pomiedzy ulicami:
LeSng i ul. Szczecinska, 3 przejscia poprzeczne kanalizacja cisnieniowg w
rejonie posesji nr 13, 14, 70, 70a przy ul. Szczecinskiej, 1 przepompownia
sieciowa , 9 przepompowni przydomowych, 2,6 km sieci.

etapem 5 objety bedzie srodek czesci zachodniej m. Tanowo (na zachod od
ulicy Szczecinskiej), od studzienki rozpreznej na kanale grawitacyjnym w
ul. Lipowej wykonanym w etapie 4, , dalej do szkoty planowang w MPZP
drogg, drogi/ ulice gminne: ul. Szkolna, ul. Wiosenna, ul. Radosna, ul.
Pogodna, ul. Letnia, ul. Stoneczna, 2 przepompownie sieciowe, 1
przepompownia przydomowa, 5,0 km sieci.

etapem 6 objeta bedzie czes¢ potnocno — zachodnia m. Tanowo ( na zachod
od ulicy Szczecinskiej drogi wojewodzkiej nr 115 do Dobieszczyna), od
studzienki rozpreznej na kanale grawitacyjnym przy siegaczu od ul.
Jasienickiej wykonanym w etapie 2, dalej drogg powiatowg (obok ujecia i
stacji wodociggowej), z ,ciSnieniowym” przekroczeniem ul. Szczecinskiej do
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przepompowni P6 i dalej poboczem drogi wojewddzkiej , drogi/ ulice gminne:
ul. Gunicka, ul. Sosnowa, ul. Wichrowa, 2 przepompownie sieciowe P6 i P7 ,
30 przepompowni przydomowych, 7,2 km sieci.

etapem 7 objete bedzie czes¢ pitd.- zachodnia m. Tanowo ( na zachdd od
ulicy Szczecinskiej), rurocigg ttoczny od studzienki rozpreznej na kanale
grawitacyjnym w ul. Wkrzanskiej wykonanym w etapie 3 (studzienka w
sgsiedztwie drogi wojewoddzkiej do m. Trzeszczyn), dalej w pasie tej drogi z
,<cisnieniowym” przekroczeniem ul. Szczecinskiej, dalej drogi/ ulice gminne:
ul. Wojska Polskiego, ul. Radosna, ul. Lesna, ul. Trzydziestolecia, ul.
Zwyciestwa, ul. Majowa, ul. Jeziorna do przepompowni P1 i P12, 2
przepompownie sieciowe P1 i P12, przepompownie przydomowe nie
wystepuja; 4,9 km sieci.

10. Zakres rzeczowy inwestycji w kolejnej modyfikacji w
rejonie ul. Szczecinskiej — w wariancie S z podzialem na etapy

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-ttoczna z elementami kanalizacji
ciSnieniowej - ETAP 1

Lp. Elementy inwestycji J.m. zakres rzeczowy
wariant S 2019r.
ETAP 1
llos¢
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 2134,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone studzienkag
2 | naterenie posesji mb. 240,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone zaslepkg
3 | na granicy posesji mb. 205,0
4 | rurocigg cisnieniowy, @63 PE mb 469,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE do przepompowni
5 | przydomowej mb 50,0
przytacze cisnieniowe @50 PE zakohczone zaslepka na
6 | granicy posesji mb 75,0
7 | rurociag ttoczny, @90 PE mb 422,0
8 | Przepompownia przydomowa z instalacjg zasilajgca * kpl 1,0
9 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajgcg ** kpl 2,0
* instalacja od zrodta energi do skrzynki zasilajgco-sterujacej Dluggsc rurociggow 2 579,0
grawitacyjnych
** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco-sterujgcej | Dtugo$é rurociggow 594.0
+ oswietlenie ci$nieniowych. ’
Dtugosé rurociggéw 4220
ttocznych
C_aik_owﬂa dtugosc 3595,0
sieci
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WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tloczna z elementami

kanalizacji ciSnieniowej - ETAP 2

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasieg terytorialny
wariant S 2019r.
ETAP 2
llos¢
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 3027,0
przytacze grawitacyjne @160 PVC zakonczone
2 | studzienka na terenie posesiji mb. 522,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone zaslepkg
3 | na granicy posesiji mb. 250,0
4 | rurocigg ci$nieniowy, @63 PE mb 307,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE do przepompowni
5 | przydomowej mb 389,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE zakonczone zaslepkg na
6 | granicy posesji mb 50,0
7 | rurocigg ttoczny, @90 PE mb 557,0
8 | Przepompownia przydomowa z instalacjg zasilajgca * kpl 5,0
9 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajgcg ** kpl 1,0
10 | Przepompownia gltéwna z instalacja zasilajgcg *** kpl 1
* instalacja od zrodta energi do skrzynki zasilajgco-sterujgce;j DJ{UQQSC rurociggow 3799,0
grawitacyjnych
** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco-sterujacej + Dtugosé rurociggéw 746.0
os$wietlenie ci$nieniowych ’
Dtugosé rurociggéw 5570
ttocznych ’
*** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco-sterujacej +
o$wietlenie + instalacja do dozowania chemii + instalacja Catkowita dtugos¢ 5102,0

sprezarkowa

sieci

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-ttoczna z elementami

kanalizacji ciSnieniowej - ETAP 3

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasieg terytorialny
wariant S 2019r.
ETAP 3
llosé
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 2490,0
2 | kanat grawitacyjny, @250 PVC mb 469,0
przytacze grawitacyjne @160 PVC zakonczone
3 | studzienka na terenie posesiji mb. 780,0
przytacze grawitacyjne @160 PVC zakonczone zaslepkg
4 | na granicy posesiji mb. 215,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE do przepompowni
5 | przydomowej mb 238,0
6 |rurocigg ttoczny, @125 PE mb 478,0
7 | Przepompownia przydomowa z instalacjg zasilajgca * kpl 2,0
8 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajgcg ** kpl 1,0
* instalacja od zrodta energi do skrzynki zasilajgco-sterujgcej D’fuggsc rurociagow 3954,0
grawitacyjnych
** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco- Dtugosé rurociggéw 2380
sterujgcej + o$wietlenie cisnieniowych. ’
Dtugosé rurociagéow 4780
ttocznych ’
Qa%Kowﬂa dtugos¢ 4670,0
sieci
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WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tloczna z elementami

kanalizacji ciSnieniowej - ETAP 4

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasieg terytorialny
wariant S 2019r.
ETAP 4
llos¢
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 1379,0
przytacze grawitacyjne @160 PVC zakonczone
2 | studzienka na terenie posesii mb. 480,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone zaslepkg
3 | na granicy posesiji mb. 20,0
4 | rurocigg ci$nieniowy, @63 PE mb 167,0
5 | rurocigg cisnieniowy, @75 PE mb 211,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE do przepompowni
6 | przydomowej mb 100,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE zakonczone zaslepka na
7 | granicy posesji mb 25,0
8 |rurociag ttoczny, @90 PE mb 241,0
9 | Przepompownia przydomowa z instalacjg zasilajgcg * kpl 9,0
10 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajgcg ** kpl 1,0
* instalacja od zrddta energi do skrzynki zasilajgco-sterujgcej D%ugpsc rurociagow 1879,0
grawitacyjnych
** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco- Dtugos¢ rurociggow 503.0
sterujgcej + o$wietlenie ci$nieniowych. ’
Dtugos¢ rurociggow 2410
ttocznych ’
Qa%Kowﬂa diugosc¢ 2623,0
sieci

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-ttoczna z elementami

kanalizacji ciSnieniowej - ETAP 5

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasieg terytorialny
wariant S 2019r.
ETAP 5
llosé
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 2 957,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone
2 | studzienka na terenie posesii mb. 650,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone zaslepka
3 | na granicy posesji mb. 250,0
4 | rurocigg cisnieniowy, @75 PE mb 225,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE do przepompowni
5 | przydomowej mb 10,0
przytacze cisnieniowe @50 PE zakohczone zaslepka na
6 | granicy posesji mb 35,0
7 | rurocigg ttoczny, @90 PE mb 887,0
8 | Przepompownia przydomowa z instalacjg zasilajgcg * kpl 1,0
9 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajacg ** kpl 2,0
* instalacja od zrodta energi do skrzynki zasilajgco-sterujacej D’fuggsc rurociggow 3857,0
grawitacyjnych
** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco- Dtugosé rurociggéw 2700
sterujgcej + o$wietlenie ci$nieniowych. ’
Dtugos¢ rurociggow 8870
ttocznych ’
C.a’fk.owna diugos¢ 5014,0
sieci
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WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tloczna z elementami

kanalizacji ciSnieniowej - ETAP 6

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasieg terytorialny
wariant S 2019r.
ETAP 6
llos¢
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 2 305,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakornczone
2 | studzienka na terenie posesii mb. 490,0
przytgcze grawitacyjne J160 PVC zakonczone zaslepkg
3 | na granicy posesiji mb. 195,0
4 | rurocigg ci$nieniowy, @63 PE mb 1.096,0
5 | rurocigg ci$nieniowy, @75 PE mb 386,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE do przepompowni
6 | przydomowej mb 610,0
przytgcze cisnieniowe @50 PE zakonczone zaslepkg na
7 | granicy posesji mb 270,0
8 |rurocigg ttoczny, @90 PE mb 458,0
9 | rurociagg ttoczny, @110 PE mb 1420,0
10 | Przepompownia przydomowa z instalacjg zasilajgca * kpl 30,0
11 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajgcg ** kpl 2,0
* instalacja od zrodta energi do skrzynki zasilajgco-sterujgcej D%ugpsc rurociagow 2990,0
grawitacyjnych
** instalacja od zlgcza kablowego do szafy zasilajgco- Dtugosé rurociggéw 23620
sterujgcej + oswietlenie ci$nieniowych. ’
Dtugosé rurocigagéw 1878.0
ttocznych
Qa%Kowﬂa diugosc¢ 7 230,0
sieci

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-ttoczna z elementami

kanalizacji ciSnieniowej - ETAP 7

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasieg terytorialny
wariant S 2019r.
ETAP 7
llosé
1 | kanat grawitacyjny, @200 PVC mb 2701,0
przytacze grawitacyjne @160 PVC zakonczone
2 | studzienka na terenie posesii mb. 1120,0
przytgcze grawitacyjne @160 PVC zakonczone zaslepka
3 | na granicy posesji mb. 90,0
4 |rurocigg ttoczny, @90 PE mb 1013,0
5 | Przepompownia sieciowa z instalacja zasilajgcg ** kpl 2,0
* instalacja od zrodta energi do skrzynki zasilajgco-sterujgcej D’fuggsc rurociagow 3911,0
grawitacyjnych
** instalacja od ztgcza kablowego do szafy zasilajgco- Dtugos¢ rurociggow 0.0
sterujgcej + oswietlenie ci$nieniowych. ’
Dtugosé rurociggéw 10130
ttocznych ’
Qa’;kpwita diugos¢ 49240
sieci
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11. Oszacowanie kosztéw budowy inwestycji z uwzglednieniem kolejnej modyfikacji w
rejonie ul. Szczecinskiej — w wariancie S z podzialem na etapy
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12. Koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej i koszty
nadzorow autorskich oraz nadzoru inwestorskiego z
uwzglednieniem kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecinskiej
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13. Koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej w wariancie z
kolejng modyfikacja w rejonie ul. Szczecinskiej — w wariancie S
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14. Poréwnanie kosztéow budowy i eksploatacji wariantu B z
wariantem S
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15.

Podsumowanie

Przedmiotem opracowania jest suplement do wielowariantowe]
koncepcji gospodarki sciekowej dla m. Tanowo i m. Witorza w gminie
Police polegajgcy na opracowaniu wariantu eliminujgcego z zatozenia
budowe kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewodzkiej (w ul.
Szczecinskiej), na odcinku planowanej przebudowy i rozbudowy
przejscia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewodzkiej nr 115,
niniejszy suplement stanowi odrebny wariant budowy kanalizacji
sanitarnej — nazwany roboczo wariantem S;
Suplement do wielowariantowej koncepcji opracowano z myslg o jego
autonomicznym funkcjonowaniu w czesci technicznej i ekonomicznej.
Obowigzuje nadal Tom | ,, Informacje ogolne”
W wariancie S, podobnie jak w wariancie B, proponuje sie budowe sieci
kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z jedenastoma
komunalnymi  przepompowniami  sieciowymi i jedng gtdbwng
przepompowujgcg Scieki do m. Trzeszczyn, uzupetnionej ciggami
kanalizacji ciSnieniowej z licznymi przepompowniami przydomowymi
Przebieg sieci kanalizacyjnej i lokalizacje przepompowni przedstawia
mapa poglgdowa —rys. 1 S;
W tym wariancie, ze wzgledu na realizowang przebudowe i rozbudowe
drogi wojewddzkiej nr 115 (poczatek lato 2019r) oraz dtugoletnig
gwarancje na roboty, przedstawiono mozliwos¢ budowy kanalizacji
sanitarnej uwzgledniajgcej nastepujgce uwarunkowania:

o rezygnacje z budowy kanatéw grawitacyjnych czy rurociggow

cisnieniowych w obszarze pasa drogowego rownolegle do
jego osi ( z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych);
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o umozliwienie w maksymalnym zakresie odprowadzanie
Sciekbw na tylach posesji zlokalizowanych przy ul.
Szczecinskiej, przede wszystkim za pomocg przepompowni
przydomowych;

o umozliwienie w przysztosci optymalnej rozbudowy sieci
kanalizacyjnej w ramach inwestycji gminnych, developerskich i
indywidualnych;

Realizacja wariantu S skutkuje brakiem sieci kanalizacji sanitarnej lub
odcinka przylacza wykonanego w zakresie inwestycji w dziatce
bezposrednio sgsiadujgcej z nieruchomoscig dla 63 budynkow przy ul.
Szczecinskiej. Bilans sciekow dla sieci budowanej w ramach inwestycji
uwzglednia przytgczenie tych budynkéw. Co do zasady z inwestycji
wytgczono instalacje przytaczeniowe jakichkolwiek budynkow, stad brak
w koncepciji tego rodzaju przytgczen, ktorych wykonanie bedzie mozliwe
po uzyskaniu zgody od wtascicieli terendw przylegajgcych na wykonanie
robot we wtasnym zakresie przez wtasciciela przytgczanego budynku lub
przy wspétudziale Gminy w oparciu o dedykowany program budowy
przytgczen.;
Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze po zakonczeniu inwestycji drogowe;j
nastgpi nowa sytuacja dla planowanej inwestycji kanalizacyjnej,
0 nowe nawierzchnie drogi i chodnikow objete bedg kilkuletnig
gwarancjg co praktycznie uniemozliwi wszelkie dziatania
inwestycyjne, z wyjatkiem przekroczen poprzecznych rurociggow
metodami bezwykopowymi — przewiertami lub przeciskami;
0 pojawi sie nowe uzbrojenie i zagospodarowanie drogi
utrudniajgce zaprojektowanie poprzecznych przekroczen ze
wzgledu na warunki kolizyjne, takie jak: kolektor kanalizacji
deszczowej o znacznych Srednicach od 0,3 do 0,7 m z wpustami
ulicznymi i podejsciami do nich
- kable elektroenergetyczne oswietleniowe wraz ze stupami
- kable teletechniczne
- przepusty
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- nowe nasadzenia drzew i krzewow
o rzeczywiste potozenie nowej infrastruktury podziemnej i
nasadzen drzew ujawni dopiero powykonawcza dokumentacja
geodezyjna i z tego wzgledu trudno jest zaprojektowac i
wykona¢ wyprzedzajgco rury ostonowe pod przyszie
przekroczenia poprzeczne
e Podstawowe elementy inwestycji na tle wariantu B:
o llos¢ przepompowni komunalnych w wariancie B i S jest taka
sama i wynosi 12, a w zakresie kanalizacji cisnieniowej
zwiekszy sie ilos¢ przydomowych przepompowni sciekow z 42
do ok. 48;
o Dtugosc¢ sieci grawitacyjnej i cisnieniowej jest rozna.
— W wariancie B to 34,48 km, w tym grawitacyjnej 25,89 km
— W wariancie S to 33,16 km, w tym grawitacyjnej 19,02 km
e Realizacje inwestycji podzielono na 7 etapéw budowy w procedurze
zaprojektuj i wybuduj podajgc dla kazdego etapu odrebnie
— zakres rzeczowy inwestycji
— koszty budowy, dokumentac;ji projektowej i nadzoréw
— koszty eksploatacji w trzech kategoriach
Etapem 1 objeta ma by¢ m. Witorza.
Zakres terytorialny poszczegolnych etapow przedstawia mapa poglagdowa —
rys.2 S
e W opracowaniu wskazano szereg zagrozen i utrudnien, ktére moga
wystgpi¢ w fazie projektowej, w tym kluczowe, wymagajgce
wyprzedzajgcego dziatania przed ogtaszanymi przetargami:

— w sprawie mozliwosci uzyskania prawa do dysponowania dla
dziatek, na ktérych MPZP ustanowity przebieg drog i ulic oraz
faktycznego stanu prawnego uzgodnien wiascicielskich,
Przebieg programowanych drog i ulic naniesiono na planach —
rys. 2.1.do 2.6
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— w sprawie mozliwosci uzyskania prawa do dysponowania dla
dziatek, na ktérych MPZP  przewidziat lokalizacje
przepompowni Sciekéw, a ktére wymagajg ,odrolnien” lub
,odlesien”,
patrz pkt.6 Zestawienie danych o lokalizacji komunalnych
przepompowni Sciekow

e Wymaganych procedur ,odrolnien” lub ,odlesien” nie wolno cedowac na
przysztego projektanta Wykonawcy robot. W zaktadanych dwuletnich
cyklach budowy w procedurze ,zaprojektuj i wybuduj” nie bedzie na to
czasu, a przedtuzajgce sie w czasie uzyskanie pozwolenia na budowe
skutkowa¢ moze konsekwencjami finansowymi;

e Dla wariantu S oszacowano koszty budowy z uwzglednieniem kosztéw
sporzgdzenia dokumentacji projektowej oraz nadzoréw autorskich i
inwestorskich na poziomie

zt netto zt brutto

e Koszty eksploatacji w wariancie S oszacowane w trzech kategoriach i

wynoszg okoto
zt/rok netto zt/rok brutto
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