
przepompownia ścieków

szafka sterownicza

przepompowni ścieków

OBJAŚNIENIA

kominek wentylacyjny DN100

wentylacji wysokiej,

zintegrowany z pokrywą

przepompowni ścieków

lampa oświetlenia zewnętrznego

na słupie typu parkowego

szafka złącza kablowo -

pomiarowego

Przykład zagospodarowania terenu wydzielonej przepompowni ścieków

skala 1:25

kominek wentylacyjny DN100

wentylacji niskiej, H=3,5m

nad poziomem terenu, zakończony

wywietrzakiem dachowym, przymocowany

do słupa lampy oświetlenia zewnętrznego

ogrodzenie terenu przepompowni ścieków;

system ogrodzeniowy złożony z:

- paneli o dł. L=2,5m, wys. H=1,83m

- cokołów betonowych, wys. h=0,20m

- słupków stalowych

brama wjazdowa dwuskrzydłowa,

wymiary: szer. L= 4,0m, wys. H=1,8m

nawierzchnia utwardzona kostką betonową

drogową, szarą, gr. h=8cm

wzmocnienie nawierzchni gruntowej dojazdu

do przepompowni warstwą klińca 0/31,5mm,

gr. 20cm

poręcz zewnętrzna
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zawias pokrywy studni przepompowni

C

gniazdo do montażu żurawika

przenośnego w obudowie

żeliwnej skrzynki ulicznej

do hydrantów podziemnych
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linia granicy nieruchomości
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