
obudowa przepompowni HDPE8001.
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nadbudowa teleskopowa Ø600

pokrywa lekka HDPE Ø680

złącze PE-63 - wylot

adapter do pompy (opcja)

sprzęłga pompy DN50

stopa sprzęgajaca DN50

 zawór zwrotny kulowy żeliwny NBR G2"

pion tłoczny DN50 stal AISI304L

trzpień zasuwki wyprowadzony do pokrywy

prowadnice rurowe 

3

4"stal AISI304L

uchwyty do posadowiania studni

pompa

łańcuch do wyciągania pompy stal A2

dopływ ścieków PCV160 (opcjonalnie110)

zasuwa żeliwna NBR G2"

ciśnieniowa sonda pomiarowa

oraz  czujnik pływakowy

Pł-poziom max

17.

skrzynka sterownicza

uszczelki-przejścia szczelne

A.

B.

C.

żebrowanie trzonu

żebrowanie dna

dno profilowane skośnie

z wyobleniem na zewnątrz

D. złącze płuczące z zasuwką odcinającą

i  nasadą T-52 - wyk. opcjonalne
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E.

korek z betonu chudego

V=min.0,15m3, KLASA B-10

w przypadku posadowienia poniżej poziomu

 wody gruntowej

OBJAŚNIENIA:

H - wysokość przepompowni
A - głębokość przepompowni
B - średnica rurociągu tłocznego
B1 - długość rurociągu tłocznego
C - głębokość rurociągu tłocznego do osi
D - średnica wewnętrzna przepompowni
E1 - głębokość kanału o średnicy G
G - średnica kanału wlotowego
RT - rzędna terenu
RW - rzędna włazu przepompowni
RD - rzędna dna przepompowni
RB - rzędna osi rurrociągu tłocznego
RG - rzędna dna kanału wlotowego G
B" - usytuowanie kanału wlotowego B
G" - usytuowanie kanału wlotowego G
q - napływ do przepompowni
Hg - wysokość geometryczna podnoszenia pompy
Qp - wydatek przykładowej pompy
Hp - wysokość podnoszenia przykładowej pompy
P - moc znamionowa przykładowej pompy

15

3

16

17

1:-Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające

z ustawy o prawie autorskim.

Suplement do wielowariantowej
koncepcji gospodarki ściekowej

dla m. Tanowo i Witorza
w gminie Police,

woj. zachodniopomorskie
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