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l.  DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

— (Oswiadczenie autora opracowania

OSWIADCZENIE

Autor niniejszego projektu technicznego pn. ,BUDOWA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. MARII KONOPNICJIE) W ZAMOSCIU” zgodnie z wymogami przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdz. zmianami) oswiadcza, ze projekt

techniczny zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Bozena KniaZz
upr. bud. UAN-11-8387/14/88



— Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Autor niniejszego projektu technicznego pn. ,BUDOWA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWE)
W UL. MARII KONOPNICJIE] W ZAMOSCIU” oéwiadcza, ze obszar oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zmianami)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Projektant: mgr inz. Bozena Kniaz
upr. bud. UAN-11-8387/14/88



Kopie decyzji o nadaniu uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwych
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Zaswiadczenie
o nusmerze weryliEacynym:
LUB-37U-9GT-FKC *

Pani BoZena Wiestawa KniaZ o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0278/06

adres zamieszkania ul. Brzozowa 28/1, 22-400 Zamoid

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-11-29 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Dkregowej 1zby Intyniercw Budownictwa.

Zzoanie zart 7B Ko
§ 1. Do zachowania elektroniczrej farmy cynrosci prawne] wystarcza ziodenie aswisdczenia woli w postaci elektroniczne] | cpatrzenie go
kwalifikowanrym podpisem eslekbtronicznym.

§ . Ofwistczense woll Boione w formie elektroniczme] jest ro ine 7 ofwisdceniem woli

fonym w formie pisemnej.

* Weryfikaci po <ci danych w niniejszym zaSwisdzeniu modna Sprawcic 28 pomocy numens wenyfiiacyineso asaiadoenia na

stroni= Polskiej &by Infyméerdw Eudownictwn www piib.orz.pl b kontsktujsc sie T Diurem wieSciwej Okregowej lzby Indgnizrow
Eudownicoaa.
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Dane ogdlne

Temat opracowania: Budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej w ul. Marii Konopnickiej
w Zamosciu.

Adres Inwestycji: dz. nr35/4 ark. nr 48

Inwestor: Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos$¢

2 Podstawa opracowania

—  Zzlecenie inwestora

—  kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

— warunki techniczne na budowe przykanalikdw kanalizacji deszczowej wydane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamosciu , znak ZT.267430.1.614.2023.PK z dnia
03.03.2023r.

— decyzja ZDG w Zamosciu zezwalajgca na umieszczenie przytacza w pasie drogowym znak
SPZ.4410.47.2023.MS z dnia 8 marca 2023 r.

— obowigzujgce normy i przepisy techniczne

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przykanalikdw kanalizacji
deszczowej w ul. Marii Konopnickiej w zwigzku z jej przebudowag w ramach Budzetu Obywatelskiego.
Uktad i trase przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej opracowania.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje budowe:

- ulicznych wpustéw deszczowych Dn 500 mm,
- odwodnienia liniowego o dtugosci catkowitej 3,34 m,
- przykanalikéw z rur PCV Dn 200 mm.

4  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany bedgcy przedmiotem opracowania nalezy do XXVI kategorii obiektow
budowlanych — obiekt liniowy tj. przykanaliki/przytgcza kanalizacji deszczowej.

5 Stanistniejacy

Przebudowywany odcinek ulicy jest drogg osiedlowg o nawierzchni z trylinki. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo do wpustéw deszczowych w zlokalizowanych w rejonie domu nr 1 i
4, i nastepnie do kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantéw. W uwagi na duze odlegtosci do tych
wpustéw projektuje sie nowe przykanaliki do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej znajdujacych
sie w obrebie pasa drogowego.

W obrebie planowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie:
- sie¢ i przytgcza wodociggowe,
- sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej,



- kable teletechniczne,
- kable energetyczne i stupy oswietleniowe.

6 Warunki gruntowo-wodne

W miejscach projektowanych robdt wystepujg proste warunki gruntowe. W poziomie
posadowienia sieci wystepuje grunt jednorodny genetycznie i litologicznie. Poziom wdd gruntowych
znajduje sie ponizej posadowienia przewodow. Zaleca sie jednak prowadzenie robdét w okresach
bezopadowych.

7  Opis zastosowanych rozwigzan projektowych

7.1 Rury kanatowe

Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych litych kl. ,,S”
PCV 200, o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych na uszczelke gumowa, ktdre sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

7.2 Wopusty Sciekowe

Do odprowadzenia wdéd opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie wpusty uliczne jako
jednolite elementy prefabrykowane z rur strukturalnych dwusciennych PE-HD SN 4 ¢ 568/500 mm, z
dnem z ptyty PE grubosci 20 mm, czescig osadnikowg o wysokosci 0,8 m i kréécem przytgczeniowym z
rury petnosciennej PE @ 200 mm. Krdciec z rury PE dtugosci 35 cm powinien by¢ fabrycznie
dostosowany do potgczenia kielichowego z rurg Dn 200 mm. Studzienki muszg by¢ wykonane w formie
monolitycznej i posiada¢ znakowanie na zewnatrz i wewnatrz komina z uwagi na tatwos¢
zidentyfikowania ich parametréw.

Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust $ciekowy kotnierzowy klasy D-
400, bez zawiasu i rygli, ustawiony na ptycie pokrywowej PPW 107/50/15 i zelbetonowym pierscieniu
odcigzajgcym PO @ 117/67/25 cm wg czesci rysunkowej projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie spustow betonowych o poréwnywalnych parametrach.
7.3 Odwodnienie liniowe

Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C55/67.
Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony jest witdknem szklanym alkalioodpornym
poprawiajgcym w znacznym stopniu wifasciwosci korytka na zginanie i udarnosé. Korpusy korytek
zakonczone sg felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiajg wykonanie szczelnego potfaczenia
elementéw odwodnienia AS. Beton charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na dtugotrwate dziatanie
mrozu oraz soli rozmrazajgcych ("+R") oraz odpornoscia chemiczng w tym na substancje
ropopochodne wedtug normy PN-EN 858-1:2005.

Wymiary jednego elementu odwodnienie liniowego:
— dfugosé: 665 mm
— szerokos$¢ zewnetrzna: 242 mm
— szeroko$¢ wewnetrzna: 152 mm
= wysokos$¢: 260 mm



Wymiary studzienki zbiorczej odwodnienie liniowego:

— dtugosé: 680 mm

— szerokos$¢ zewnetrzna: 242 mm

— szeroko$¢ wewnetrzna: 152 mm

= wysokos$é: 330 mm
Zaprojektowano 4 elementy odwodnienia liniowego oraz studnie zbiorcza, tgczna dtugosc
odwodnienia wynosi 3,34 m.

Listwy wsporcze - wykonane sg z profili stalowych, gorgco walcowanych, ocynkowanych ogniowo,
ktore sg zakotwione w $ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i stanowi
solidny element mocowania rusztow.

Ruszty - z zeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powtokg KTL wystepujg w kl.C250 kN, D400 kN, E600
kN i F900 kN.

Mocowanie rusztow - wykonuje sie Srubami nierdzewnymi o podwyzszonej wytrzymatosci, wkrecanymi
w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujace sie w listwach wsporczych. Sruby te zapewniaja
blokade przesuwu kratek, eliminacje wystepowania luzéw i ,klawiszowania”. Gniazda mocujgce s3
przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

tgczenie korytek - wykonuje sie przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.
7.4 Zagtebienia i spadki sieci

Zagtebienie projektowanej kanalizacji deszczowej ustalono w wyniku analizy usytuowania
wysokosciowego istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z brakiem mozliwosci
zweryfikowania wszystkich kolizji wynikajgcych z usytuowania kolektora deszczowego nie wyklucza sie
mozliwosci innego umiejscowienia wysokosciowego infrastruktury podziemne;.

7.5 Zestawienie podstawowych materiatéw

Zestawienie danych charakterystycznych dla projektowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej:

— dtugos¢ catkowita sieci: 34,47 m

— $rednica rury sieci: Dn 200 mm

—  rodzaj rury: PCV, SN8, rdzen lity

— wpusty deszczowe: z rur strukturalnych dwusciennych PE-HD SN 4 ¢ 568/500 mm —
7 szt., ruszty z zeliwa szarego

— odwaodnienie liniowe wykonany z betonu polimerowo - cementowego — 1 szt
Lc=3,34m

8 Skrzyzowanie z innymi obiektami infrastruktury

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje skrzyzowanie z infrastrukturg techniczng
podziemna tj. siecig kanalizacji sanitarnej, teletechniczng oraz siecig i przytaczami wodociggowymi.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie robdt nalezy traktowaé jak
czynne i postepowac jak w typowych kolizjach. Przy skrzyzowaniu rurociggdw kanalizacyjnych z siecig
eNN, na kablach tych nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o dtugosci 2 m. Na trasie miedzy



studnia D2-D3 oraz D5-D6 wystepuje skrzyzowanie z przytagczami wodociggowymi. Przed
przystgpieniem do budowy kanatu nalezy sprawdzi¢ przez odkopanie rzedne ich posadowienia.

9 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2007. Technologia budowy
kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne elementdw taczacych projektowany
system z istniejgcym oraz wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku
wystgpienia kolizji nalezy skorygowaé rzedne posadowienia przykanalikéw a w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przebudowac kolidujgce uzbrojenie.

Stosowac wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych wzmocnionych przez obudowe,
szalowac szalunkiem szczelnym o Scianach prostych. Projektuje sie petne umocnienie wykopdw
(sposéb umocnienia wg. uznania wykonawcy robdét). Obudowa wykopdw powinna umozliwiac jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umacniania scian wykopdw
szalunkow inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku. Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku
tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Zachowac nalezy szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdw wzdtuz istniejgcego
uzbrojenia. Obudowa wykopdw powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zageszczenia zasypki
w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem sie gruntu zageszczanego.

Minimalna szerokos$¢ wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne wynosi 0,8 m. Dno
wykopu pod rurocigg powinno by¢ wzmocnione przez wykonanie fawy piaskowej o wysokosci 0,20 m
(po zageszczeniu).

Po utozeniu przewody zasypa¢ warstwg ochronng piaskiem sypkim, drobno lub $rednio
ziarnistym bez grud i kamieni do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie i zageszczanie
zasypki w tej warstwie nalez dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem zwyktym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Nalezy zachowald szczegdlne wymogi bezpieczeistwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym). Przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po zawiadomieniu wtasciwych
gestorow kolidujgcej infrastruktury. W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie: BN-83/8836-
02 PN-74/B-02480

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robdt nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopdw metodg powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z
napedem spalinowym z dna wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Zrzut wypompowywanej z wykopdw
wody do miejskiej kanalizacji deszczowej. Decyzja o odwodnieniu lub odstgpieniu od tego,
podejmowana bedzie na biezgco. Rzeczywiste godziny pompowania przyjmowac wg potwierdzonych
przez inspektora wpiséw.

Catos¢ robdét wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami.
Sprawdzi¢ szczelnos$¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywac zgodnie z normami:
1. PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym
2. PN — B — 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
3. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych



10 Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji na srodowisko

Obszar oddziatywania przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatek, po ktérych jest
projektowana kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw, z dnia 10 wrzesien 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.
1839) projektowana inwestycja, polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej, nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko. Oddziatywanie na s$rodowisko
z tytutu prowadzonych prac budowlanych jest krétkotrwate, nieciggte i konczy sie catkowicie z chwilg
finalizacji przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia

na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

11 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Przed zasypaniem nalezy dokonac¢ inwentaryzacji powykonawczej przez osobe do tego
uprawniona.

3. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami w tym
zakresie, BHP i ochrony zdrowia.

Uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole Narady Koordynacyjne;.

5. Rurociggi oraz armature demontowang podczas robdt ziemnych nalezy przekazad
inwestorowi.

6. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ bardzo
ostroznie i o wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadomié nadzor autorski celem
rozwigzania ewentualnych kolizji.

7. Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”, instrukcjami producentéw uzytych materiatdw oraz rysunkami
szczegdtowymi w czesci rysunkowej opracowania.

8. Materiaty stosowane do budowy przytagczy winny posiadaé wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.

9. Wszystkie uzyte w projekcie nazwy producentéw s3g przyktadowe i majg na celu wskazanie

standardu jakosciowego, dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych

o identycznych lub wyzszych parametrach technicznych i jakosciowych.
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