PROLIG PRZYKANALIKOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

istn. kan. san. 2200 Rd=222,90
istn. wod. @170 Ro=225,30

Poziom poréwnawczy 222,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

221,04
227,04
221,04
221,04

Rzedna terenu istniejacego

227,04
227.04
227,04
227,04

Rzedna dna kanatu

225,15
226,10
22615
225,15
226,16
226,25

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,89
0,94
08

1,89
0,88
0,79

Odleglosci [m] 2,45 4,15

Z R . PVC-U_SDRHM s |
Srednice, materiat zooxs,g/ zwm_rs/
Spadek 200% 20,0 %o

0,00
245
0,00
415

Dtugos¢ trasy [m]
ONG ONENC

K M S T OWANIA Budowa_ prlzy.kanalikéw §ieci kanalizacji deszczowej w ul. Marii
Konopnickiej w Zamosciu

Energia

NAZWA PROFIL PRZYKANALIKOW KANALIZACJI SKALA:
RYSUNKU

O —— DESZCZOWEJ 1:100/100
DATA: NR RYSUNKU:
INWESTOR Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilifiskiego 86 3.2
22-400 Zamos$é —
PROJEKTANT: mgr inz. Bozena Kniaz
upr. bud. UAN-II-8387/14/88




