PROLIG PRZYKANALIKOW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

istn. kan. san. 9200 Rd=225,24

istn. gaz. 90 Ro=227,00

Poziom poréwnawczy 222,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

228,07
228,07
228,08

Rzedna terenu istniejacego

228,07
228,07
228,08

Rzedna dna kanatu

225.71
226,34
22571
22641
22652

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,36
1,73

o
‘ istn. gaz. @90 Ro=227,00
099 | 22704 | 22803 | 228,03

2,36
1,66
5

Odlegtosci [m] 5,92 5,39

Srednice, materiat PVC-U SDR34 | PVC-U SDR34 |
Spadek | 200x5; 117,0 %o 200x5; 20,0 %o

0,00
592
0,00
539

Dlugos¢ trasy [m]

K M S T oWANIA Budowa_ prlzy.kanalikéw §ieci kanalizacji deszczowej w ul. Marii
Konopnickiej w Zamos$ciu

sieil Nozwa — PROFIL PRZYKANALIKOW KANALIZACJ [ skaLr:
DESZCZOWEJ 1:100/100
DATA: NR RYSUNKU:
INWESTOR Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilifiskiego 86 34
22-400 Zamo$é
PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Bozena Kniaz
upr. bud. UAN-II-8387/14/88




