
Kościuszki 6 - przetarg piwnica i 1 piętro OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kościuszki 6 piwnica - naprawy po zalaniu

1 Diabetycy
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

Sufit 5.86*3.52 m2 20.627
ściana 5.86*2*2.22+3.52*2*2.22 m2 41.647
stolarka -1.4*0.75 m2 -1.050

RAZEM 61.224
2

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

0.5*6 m2 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 0-26
0635-08

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki
wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2

m2

0.5*6 m2 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

5.86*2*2.22+3.52*2*2.22-(1.4*0.75)+0.5*6 m2 43.597
RAZEM 43.597

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

5.86*3.52 m2 20.627
RAZEM 20.627

6
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

sufit 5.86*3.52 m2 20.627
ściana 5.86*2*2.22+3.52*2*2.22-(1.4*0.75) m2 40.597

RAZEM 61.224
7

d.1
KNR 4-01
1202-07
analogia

Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki m2

5.86*3.52+5.86*2*2.22+3.52*2*2.22-(1.4*0.75) m2 61.224
RAZEM 61.224

8
d.1

KNR 4-01
1204-06
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie m2

5.86*3.52+5.86*2*2.22+3.52*2*2.22-(1.4*0.75) m2 61.224
RAZEM 61.224

9
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej m2

stolarka 1.7*0.75+2.1*0.9 m2 3.165
podłoga 5.86*3.52 m2 20.627

RAZEM 23.792
2 korytarz 

10
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

0.5*2.1+14.94*0.5*2+5.71*2*0.5+2.81*0.5+3.11*0.5+4.33*2*0.5+2.13*0.5*2+
5.85*0.5*2+3.47*0.5*2

m2 40.440

RAZEM 40.440
11
d.2

KNR 0-26
0635-08

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki
wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2

m2

40.44 m2 40.440
RAZEM 40.440

12
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

sufit 2.1*14.94+3.11*4.43+5.71*2.81+2.13*5.85+3.47*1.58 m2 79.140
ściany 1.72*2.1+14.94*1.72*2+5.71*2*1.72+2.81*1.72+3.11*1.72+4.33*2*1.72+2.13*

1.72*2+5.85*1.72*2+3.47*1.72*2
m2 139.114

RAZEM 218.254
13
d.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

2.22*2.1+14.94*2.22*2+5.71*2*2.22+2.81*2.22+3.11*2.22+4.33*2*2.22+2.13*
2.22*2+5.85*2.22*2+3.47*2.22*2

m2 179.554

RAZEM 179.554
14
d.2

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

2.1*14.94+3.11*4.43+5.71*2.81+2.13*5.85+3.47*1.58 m2 79.140
RAZEM 79.140

15
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2
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sufit 2.1*14.94+3.11*4.43+5.71*2.81+2.13*5.85+3.47*1.58 m2 79.140
ściana 2.22*2.1+14.94*2.22*2+5.71*2*2.22+2.81*2.22+3.11*2.22+4.33*2*2.22+2.13*

2.22*2+5.85*2.22*2+3.47*2.22*2
m2 179.554

RAZEM 258.694
16
d.2

KNR 4-01
1202-07
analogia

Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki m2

258.694 m2 258.694
RAZEM 258.694

17
d.2

KNR 4-01
1204-06
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie m2

258.694 m2 258.694
RAZEM 258.694

18
d.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej m2

1.4*0.75*2+2*0.9*9 m2 18.300
RAZEM 18.300

3 toalety, magazyn, sybiracy-kombatanci-niewidomi, węzeł cieplny
19
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

toalety 3.96*0.5*2+2.72*2*0.5 m2 6.680
magazyn 3.96*0.5*2+2.79*2*0.5 m2 6.750
SKN 7.15*0.5*2+3.34*2*0.5 m2 10.490
Węz-cieplny 3.99*0.5*2+4.79*2*0.5 m2 8.780

RAZEM 32.700
20
d.3

KNR 0-26
0635-08

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki
wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2

m2

toalety 3.96*0.5*2+2.72*2*0.5 m2 6.680
magazyn 3.96*0.5*2+2.79*2*0.5 m2 6.750
SKN 7.15*0.5*2+3.34*2*0.5 m2 10.490
Węz-cieplny 3.99*0.5*2+4.79*2*0.5 m2 8.780

RAZEM 32.700
21
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

toalety 3.96*1.72*2+2.72*2*1.72 m2 22.979
magazyn 3.96*1.72*2+2.79*2*1.72 m2 23.220
SKN 7.15*1.72*2+3.34*2*1.72 m2 36.086
sufity 3.96*2.29+2.72*3.96+7.15*3.34+3.99*4.79 m2 62.833
Węz-cieplny 3.99*1.72*2+4.79*2*1.72 m2 30.203

RAZEM 175.321
22
d.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

82.285+23.92+38.983 m2 145.188
RAZEM 145.188

23
d.3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

3.96*2.29+2.72*3.96+7.15*3.34+3.99*4.79 m2 62.833
RAZEM 62.833

24
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

sufit 3.96*2.29+2.72*3.96+7.15*3.34+3.99*4.79 m2 62.833
ściana 82.285+23.92+38.983 m2 145.188

RAZEM 208.021
25
d.3

KNR 4-01
1202-07
analogia

Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki m2

126.006+23.92+38.983 m2 188.909
RAZEM 188.909

26
d.3

KNR 4-01
1204-06
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie m2

126.006+23.92+38.983 m2 188.909
RAZEM 188.909

27
d.3

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej m2

1.45*0.75+0.7*0.75+2.71*3.96+2.1*0.9*3 m2 18.014
RAZEM 18.014

4 wędkarze-czerwony krzyż, PCK
28
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

sufit 5.6*5.7+5.56*8.52 m2 79.291
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ściany 2.22*5.7*2+2.22*5.6*2+2.22*5.56*2+2.22*8.52*2 m2 112.687

RAZEM 191.978
29
d.4

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki okiennej i drzwiowej m2

stolarka 2.1*0.9*4+1.7*0.75*4 m2 12.660
podłoga 79.291 m2 79.291

RAZEM 91.951
30
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

sufit 31.92+47.371 m2 79.291
ściany 2.22*5.7*2+2.22*5.6*2+2.22*5.56*2+2.22*8.52*2 m2 112.687

RAZEM 191.978
31
d.4

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

2.22*5.7*2+2.22*5.6*2+2.22*5.56*2+2.22*8.52*2 m2 112.687
RAZEM 112.687

32
d.4

NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome wraz z preparatami grzybobójczymi

m2

31.92+47.371 m2 79.291
RAZEM 79.291

33
d.4

KNR 4-01
1202-07
analogia

Skasowanie wykwitów (zacieków) - farba na zacieki m2

112.687+79.291 m2 191.978
RAZEM 191.978

34
d.4

KNR 4-01
1204-06
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie m2

112.687+79.291 m2 191.978
RAZEM 191.978

5 osuszacz + utylizacja
35
d.5

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,
6 m2 fabrycznie wykończone wyposażone w szyld w szyld, zamek i klamki

m2

0.9*2*8 m2 14.400
RAZEM 14.400

36
d.5 kalk. własna

utylizacja wraz z wywozem
gruz + farb+ stolarka drzwiowa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 ROBOTY BUDOWLANE - 1 piętro
37
d.6

KNR-W 4-01
0440-06

Rozebranie  - podsufitki z płyt GK m2

[2.54*4.08]+[1.63*3.65]+[2.98*2.44]+[1.19*1.63] m2 25.524
RAZEM 25.524

38
d.6

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

[2.54*4.08]+[1.63*3.65]+[2.98*2.44]+[1.19*1.63] m2 25.524
RAZEM 25.524

39
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

[2.54*4.08]+[1.63*3.65]+[2.98*2.44]+[1.19*1.63] m2 25.524
RAZEM 25.524

40
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
90/205 fabrycznie wykończone wyposażone w szyld, zamek i klamki

m2

[0.9*2.05]*14 m2 25.830
RAZEM 25.830

41
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,
6 m2 100/205 fabrycznie wykończone wyposażone w szyld, zamek i klamki

m2

[1.0*2]*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

42
d.6

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

43
d.6

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1.95*1 m2 1.950
RAZEM 1.950

44
d.6

KNR 4-01
0817-02

Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m2

1.95*1 m2 1.950
RAZEM 1.950
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45
d.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

1.95*1 m2 1.950
RAZEM 1.950

7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
46
d.7

KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.7

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.7

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane LENA-
Lighting typu OVAL LED PRO 4W IP - 44

kpl.

2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Krotność = 3

pomiar

2*2 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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